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本書中のマーク、画面、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 
" 負う可能性が想定される内容を示しています。 

A 注音この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
/LJ ' が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示し 
ています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷す 
る可能性が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライパや 
ユーティリティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいた 
だきたい（操作）を示しています。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


用語の説明を記載していることを示しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 

Windows の画面について 

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95 、 Windows 98、 

Windows Me、Windows NT 4.0 、Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。 

またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記する場合は 

「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。 


含 

注意 

⑦ 

ポイント 

用語” 
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使用可能な用紙と給紙/棑紙 

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方法や特殊紙へ印刷する際 
の諸注意などについて説明しています。 

參用紙について . 11 

參給紙装置と用紙のセット方法 . 14 

參排紙方法について . 24 

參特殊紙への印刷 . 26 

參用紙タイプ選択機能 . 33 
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用紙について 


印刷できる用紙の種類 

本機は、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以外の用紙は使用しな 
いでください。特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なりますの 
で以下のページを参照ください。 

#本書26ページ「特殊紙への印刷」 


普通紙 

普通紙 
再生紙” 

複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙または再生紙です。 

紙厚は60〜 90 g / m 2 の範囲内のものをお使いください。 


レターヘッド *2 
(プレブリント紙） 

雰線や会社の□ゴなどが印刷された紙です。モノクロレーザープリンタ、ま 
たはカラーレーザープリンタやインクジエツトプリンタで一度印刷した用 
紙をプレブリント紙として使用することはできません。 


ボンド紙 

印刷適性、耐久性に優れた、かたく締まった厚目の用紙です。紙厚が90〜 
163 g / m ハ 5 のものを使用する場合は、印刷時に紙種を[厚紙（太)]に設定 
してください。 


色つき*2 

色上質紙など用紙全体が染められている用紙です。カラーレーザープリンタ 
やインクジエツトプリンタで印刷された用紙や表面にコーティングされて 
いる用紙は使用しないでください。 

特殊紙 

官製八ガキ* 3 

官製ハガキが使用可能です。往復ハガキの場合は、中央に折り跡のないもの 
をお使いください。 


封筒 M 

使用できる定形サイズの封筒は洋形〇号/4号/6号、長形3号/4号、角形 
3号です。紙厚が 85 g / m 2 のものをお勧めします。 


ラペル紙 

モノクロレーザーブリンタ用またはモノクロコピー機用のラペル紙で、台紙 
全体がラペルで覆われているものをお使いください。 


〇 HP シート 

モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用の〇 HP シートをお 
使いください。 


不定形紙 

用紙幅が90〜 216 mm 、 用紙長が148〜 356 mm 、 紙厚が60〜 163 g / m 2 
の範囲内のものをお使いください。 


厚紙 #5 

紙厚が90〜 163 g / m 2 の範囲内の用紙(ケント紙を含む）をお使いください。 


”再生紙は、一般の室温環境下（温度15〜25度、湿度40〜60%の環境）以外でご使用になると、印刷品質 
が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使用 
において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状が改善される 
ことがあります。 

* 2 耐熱温度200度以下でインクなどが変質 • 変色する用紙は使用しないでください。 

* 3 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙□ーラに付着し給紙できなくなる場合があ 
りますので、ご注意ください。 

茂 本書258ページ「給紙□—ラのクリーニング」 

また、四面連刷八ガキは使用できません。 

* 4 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印 
刷をすることをお勧めします。 
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* 5 厚紙の用紙厚は 90 g / m 2 を超えて 163 g / m 2 以下のものを指しますが、本書では「90〜1 63 g / m 2 」 という記 
載をしています。また、厚紙の用紙サイズによって、プリンタドライパでの設定が異なります。 

厚紙（太）：用紙の横幅が 188 mm 以上 （ A 4 、Letter ( LT ) など） 

厚紙（小）:用紙の横幅が 188 mm 未満 ( A 5、 B 5' Half-Letter ( HLT ) Executive ( EXE ) など） 

沒 本書29ページ「厚紙への印刷」 


⑦ 

ポイント 


• 紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面によって 
排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。 

• 用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を 
セットしてください。 

• 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確 
認ください。 


印刷できない用紙 

プリンタ（給紙口ーラ、感光体、定着器）の故障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、 
官製八ガキなど） 

. アイロンプリント紙 

• モノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インク 
ジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で印刷した後の用紙 
• モノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インク 
ジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で一度印刷した後の裏紙 
. カラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
•モノクロレーザープリンタ用またはモノク□コピー機用以外のラペル紙 
• 一度印刷した後の裏紙 

• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙 
•糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• パインダ用の穴が開いている用紙 

給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる （59 g / m 2 以下）用紙、厚すぎる（官製ハガキ （190 g / m 2 ) 以外の 
164 g / m 2 以上）用紙 
• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スペスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大き<異なる用紙 
• 折り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラペル紙 
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耐熱温度 200 度以下で変質、変色する用紙 

. 表面に特殊コート（またはプレブリント）が施された用紙 
. アイロンプリント紙 


印刷できる領域 

用紙の各端面から 5 mm を除く領域に印刷できます。 

5mm - Ft^" I 


5mm 


⑦ 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合が 
あります。 


用紙の保管 

用紙は以下の点に注意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管してください。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。 
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給紙装置と用紙のセツト方法 


セツトできる用紙サイズと容量 


給紙装置 

使用できる 
用紙 

容量” 

用紙サイズ 
() 内は、プリンタ 
ドライバでの表記です。 

標準 

用紙トレイ 

普通紙 

300枚* 2 

A4 、 A5 、 B5、Letter (LT ) 、 
Half-Letter (HLT)' 

Legal ( し G し )、 Executive (EXE ) 、 
Government Legal (GLG ) 、 
Government Letter (GLT ) 、 

F4 、 不定形紙 

厚紙 

10 枚* 3 

ラペル紙 

10枚 

OHP シート 

5 枚 

封筒 

10枚 

洋形〇号、洋形 4 号、洋形 6 号、 
長形 3 号、長形 4 号、角形 3 号 

官製八ガキ 

50枚* 4 

1 00 mm X 1 48 mm 

官製往復八ガキ 

148 mm X 200 mm 

手差しガイド 

普通紙 

1枚 

A4 、 A5 、 B5、Letter (LT ) 、 
Half-Letter (HLT ) 、 

Legal ( し G し )、 Executive (EXE), 
Government Legal (GLG ) 、 
Government Letter (GLT ) 、 

F4 、 不定形紙 

厚紙 

ラペル紙 

OHP シー ト 

封筒 

洋形〇号、洋形 4 号、洋形 6 号、 
長形 3 号、長形 4 号、角形 3 号 

官製八ガキ 

1 00 mm X 1 48 mm 

官製往復八ガキ 

148 mm X 200 mm 

オプション 

ロアーカセットユニット 

(LPA4LC5) 

普通紙 

500枚* 2 

A4 


”用紙トレイまたは用紙カセットにセットできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数（三角マーク表示）まで 
です。三角マークを超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。 

* 2 64g/m 2 の場合です。 

* 3 90 〜 163g/m 2 の場合です。 

* 4 190 g / m 2 の場合です。四面連刷ハガキは使用できません。 
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給紙装置の優先順位 

プリンタドライパの設定で[給紙装置]を[自動選択](初期設定）にすると、プリン 
夕はドライパで設定された用紙サイズおよび用紙タイプが一致する用紙がセットされ 
ている給紙装置を次の順序で検索し、給紙します。 


ロアー カセット I「手 差しガイド* 
(オプション）+ (標準） 
_ L 一 —— 


!-► 


用紙トレイ 
(標準) 


用紙サイズおよび用紙タイプが一致しなくても給紙します。 


⑦ 

ポイント 


• ロアーカセッ トと用紙 ト レイに印刷するデータの用紙サイズの用紙を セッ 
卜すると、最大800枚の連続給紙ができます。 

• 給紙装置を固定したい場合は、[給紙装置]の設定を[用紙トレイ]または 
[用紙カセット]にします。 

茂 Windows :本書40ページ「[基本設定]ダイアログ」 

と穿 3 Macintosh :本書148ページ「[プリント]ダイアログ」 

• 用紙トレイにセットした用紙のサイズや種類は[プリンタ設定] ( Windows ) 
または EPSON リモートパネル！ ( Macintosh ) で設定します。 

とデ Windows :本書67ぺージ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

とデ Macintosh :本書185ページ 「 EPSON リモートパネル！」 
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用紙トレイへの用紙のセツト 

用紙トレイへの用紙のセツト方法を説明します。 


⑦ 

ポイント 


用紙トレイにセットできる用紙についての詳細は、以下のぺージを参照してく 
ださい。 

茂本書14ぺージ「セットできる用紙サイズと容量」 


用紙トレイのカバーを取り外し、右側の用紙ガイドをつまんで（ロックを解除し r) 、 
外側へずらします。 
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⑦ 

ポイント 


• 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。 

• 用紙は最大300枚（普通紙 64 g / m 2 ) までセットできます。最大枚数（三角マー 
ク表示）を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 
• A 4 を超えるサイズの用紙をセットする場合は、用紙トレイ手前のカバーを開 
けてください。 
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排紙トレイを開けます。 



セツトした用紙サイズや用紙タイプ（種類）をプリンタドライバまたはユーティリティ 
で設定します。 

設定方法は、以下のページを参照してください。 

^ Windows :本書67ぺージ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

Macintosh :本書185ぺージ 「 EPSON リモートパネル!」 


Windows の場合 


設定します 


節電® 

トレ佣紙サィス ; e) 
i/w ム m® 



「バ.ラレル I/F — 

ACK1S(E) 「短い J 

双方向 ® fECP tI 

挪 w フ ?(s> [1* 3 

「 USBI/F - 1 

I 受信ル'クフ! "(y) _ 準 二] 

「 I/F D-K - -- 

I受 (fAV フ 7® 阼準 二] 


卜 K 顧娜 
加7卜用紙9イフ ♦(]_> 


|音舰 


[Hift 


UIM\ 


~ E ^< m —設定します 


_トナ-残量リセット <y> 
想光体ライフリセット (L? 


「け-交換示妙 
r 自助 I ラ- s ? 除© 

厂 V- シ '1 ラ-回避<£> 

r bWKECP 


OK 

ヰセンセル 


?刀期 fiS こする®」 



U 7*( H ) 
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Macintosh の場合 


_ EPSON リモ-トパネル！：設定三 


節電： 

トレイ用紙サイズ： 

トレイ用紙タイプ： 

力 fe ツト用紙タイプ： 

I/F タイムアウト： 
パラレル受信パッフ7 : 
USB 受信バッファ： 

I/F カード受信パッファ： 
トナ-交換エラ—： 

自觔エラ—解除： 

ベ—ジェラー回避: 

ドット補正： 


丨音通紙 


I 標準 : 


I 標準 


1標準_ 


OT る 
OT る 
QON 
OT る 


リセット| 〔 ffl 期設定 j I キャン t ル]| 




§) しない 
#しない 
®0FF 
4D しない 


[_ 怒光体ライフリセット 
[ トナ-残量リセット 


■設定します 


⑦ 

ポイント 


• 用紙トレイにセットした用紙サイズは自動検知できないため、必ずプリンタ 
ドライバで設定してください。 

• 用紙タイプ（種類）の設定は、必要に応じて行ってください。 
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手差しガイドへの用紙のセツト 


手差しガイドを t ットする用紙の幅に合わせます。 



印刷する面を上にして用紙を縦長の状態で t ットし、差し込み□に軽く当たるまで入 
れます。 

手差しガイドにセツトできる用紙は1枚のみです。 



⑦ 

ポイント 


• 給紙装置は[用紙トレイ]を選択してください。手差しガイドに用紙がセッ 
卜されているときは、手差しガイドの用紙を優先して給紙します。 

• 用紙サイズと異なるサイズの用紙をセットするときは、プリンタドライバで 
トレイ用紙サイズを設定し直してください。 
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ロアーカセツトユニツトへの用紙のセツト 

ここでは、オプションの□アーカセットユニットへの用紙 （ A 4 サイズ紙）のセット方 
法を説明します。□アーカセットユニットの取り付け方法は以下のページを参照して 
ください。 

と5=本書233ページ「ロアーカセツトユニットの取り付け」 



用紙力せ ッ トを ユニッ トから引き出して取り外します。 
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用紙力せットのカバーを取り外し、金属板を押し下げ r 固定します。 



用紙をよくさばいてから、左右のツメの下に差し込むように縦向きに t ットします。 



⑦ 

ポイント 


• 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。 

• 用紙は最大500枚（普通紙 64 g / m 2 ) までセットできます。最大枚数（三角マー 
ク表示）を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 


用紙カセツトにカバーを取り付けます。 
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用紙力 tz ットをユニットに差し込んで取り付けます。 



⑦ 

ポイント 


用紙タイプ選択機能をお使いになる場合は、以下のページを参照して用紙タイ 
プを設定してください。 

#本書33ページ「用紙タイプ選択機能」 


3 
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排紙方法について 

印刷した用紙を排紙する標準方法やオプションのフェイスアップトレイ（排紙装置）に 
ついて説 0 月します。 


フェイスダウン排紙 

本機は印刷した面を下（フェイスダウン）にしてプリンタ上部の排紙部に排紙します。 
普通紙（用紙厚 64 g / m 2 の場合）の場合で100枚まで排紙できます。 



使用可能な用紙と給紙/排紙一24 





フェイスアップトレイ（オプション） への 排紙 

本機は、通常ご使用いただくプリンタ上面の排紙経路の他に、用紙の力ールを防ぐた 
めの排紙経路がプリンタ上面後方に設けられています。後部排紙経路をご使用いただ 
くには、オプションのフェイスアップトレイ （ LPA 4 FUT 3) が必要です。後部排紙経 
路からの用紙を20枚（普通紙 64 g / m 2 ) まで保持することができます。ハガキや封筒 
など厚手の紙に印刷する場合にご使用ください。 



プリンタ側面の排紙切り替えレパーを押し下げます。印刷を実行すると印刷面を上に 
向けて装着したオプションのフェイスアップトレイへ排紙します。 
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特殊紙への印刷 

ここでは、ハガキや封筒など、特殊紙への印刷方法について説明します。 


ハガキへの印刷 

ハガキに印刷する前に、同じサイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向など 
の確認をしてください。 

下のハガキは使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良などの原因に 
なります。 

• インクジェットプリンタ用ハガキ 

• 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷したハガキ 
• カラーレーザープリンタやカラー複写機で印刷した後のハガキ 
• 私製ハガキ、絵ハガキ、四面連刷ハガキ 
• 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
• 中央に折り跡のある往復ハガキ 

• 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用ください） 

• 絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着し給 
紙できなくなる場合があります。万一給紙できなくなった場合は、以下の 
ページを参照して給紙口ーラをクリーニングしてくださし、。 

沒本書258ページ「給紙口ーラのクリーニング」 
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プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

官製八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ハガキ 100 mm X 148mm] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ハガキ] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

官製往復八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[往復ハガキ 148mm X 200 mm] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復ハガキ] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 


• [ハガキ]あるいは[往復ハガキ]を選択した場合、プリンタドライバの[用 
紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。 

• 官製往復ハガキは用紙に折り跡がないものを使用してください。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセットしてください0 

• 裏面（または表面）に印刷したハガキの反対面に印刷する場合は、ハガキの 
反りを直してからプリンタにセットしてください。また、反対面に印刷する 
場合のセット可能枚数は20枚になります。 


ハガキの「バリ』除去について 

ハガキによっては、裏面に「パリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給紙できない 
場合があります。印刷する前にハガキ裏面を確認し「パリ」がある場合には以下の方 
法に従って除去してください。 

ハガキを水平な所に置いて、定規などを「パリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向 
に1〜2回こすり、「パリ」を除去します。 




「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。ハガキに 
紙粉が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 
万一用紙を給紙しなくなった場合は、給紙口ーラをクリーニングしてください。 
茂本書258ぺージ「給紙口ーラのクリーニング」 
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封筒への印刷 

封筒の品質は、製造メーカーによって異なります。封筒の紙種、保管および印刷環境、 
印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷をすること 
をお勧めします。また、大量の封筒を購入する前にも、必ず試し印刷をして、印刷の 
状態を確認してください。 



以下の封筒は使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良などの原因に 
なります。 

• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷した封筒 
• 封の部分に糊付け加工が施されている封筒 
• 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
• リボン、フックなどが付いている封筒 
• 宛名用窓付きの封筒 



洋形 


給紙方法： 

• 用紙トレイに10枚までセット可能 
(手差しガイドには1枚セット可能） 

•印刷面を上にしてセット 
洋形：フラップ部を閉じ、フラップ部が用紙左側 
になるように縦長にセット 
長形/角形：フラップ部を開いて、フラップ部が 
用紙後端になるように縦長にセット 


長形/角形 



プリンタドライバ 
の設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[洋形0号][洋形4号][洋形6号][長形3号] 

[長形4号][角形3号] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[洋形0号][洋形4号][洋形6号][長形3号] 

[長形4号][角形3号] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 
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⑦ 

ポイント 


• 本機で使用可能な封筒のサイズは、洋形〇号/ 4 号/ 6 号、長形 3 号/ 4 号、角形 3 号 
のみです。紙厚は 85g/m 2 のものをお勧めします。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセットしてください。 

• 印刷効果が思う向きにならない場合は、[逆方向から印刷] (Windows プリン 
タドライバの[レイアウト]ダイアログ）/ [180 度回転印刷] (Macintosh 
プリンタドライバの[用紙設定]ダイアログ）をご利用ください。 


厚紙への印刷 

厚紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前には、必 
ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 



プリンタドライバ 
の設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙（小)]、[厚紙(太 ) r 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[厚紙(小)]、[厚紙(太 ) r 


厚紙の用紙サイズによって、設定が異なります。 

厚紙（太）：用紙の横幅が 188 mm 以上 （ A 4 、Letter ( LT ) など） 

厚紙（小）:用紙の横幅が 188 mm 未満 ( A 5、 B 5' Half-Letter ( HI _ T)、Executive ( EXE ) など) 


⑦ 

ポイント 


163g/m 2 以下の厚紙を使用してください 0 
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ラベル紙への印刷 

ラペル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入する前 
には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 

以下のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。 

. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• —部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 
. インクジェットプリンタ用のラベル紙 
• 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙 

• モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用以外のラベル紙 




プリンタドライバ 
の設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 


⑦ 


ポイント 


モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用のラベル紙を使用 
してください。 

紙が厚い （90 〜 163 g / m 2 ) 場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を[厚 
紙（犬)]または[厚紙（小)]に設定してください。設定については、以下 
のページを参照してください。 

とず本書29ページ「厚紙への印刷」 
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OHP シートへの印刷 

0 HP シートの品質は、製造メ _ 力 _ によって異なります。大量の OHP シートを購入 
する前には、必ず試し印刷をして印刷の状態を確認してください。 

. OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱い 
ください。 OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合が 
あります。 

• 印刷直後の OHP シートは熱くなりますのでご注意ください。 

. カラー複写機やカラーぺージプリンタ/インクジェットプリンタ専用の OHP 
シートは使用しないでください。故障の原因となります。 




プリンタドライバ 
の設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[〇 HP シート] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[〇 HP シート] 


⑦ 


ポイント 


モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用の〇 HP シートを使 
用してください。 

OHP シートに付属している説明書などで裏表を確認してください。裏表があ 
る場合は、表面を上に向けてセットしてください。 

〇 HP シートは、種類によって用紙厚が異なります。給紙が正常に行われない 
場合や、エラーが発生する場合は、セットする枚数を減らしてください。 
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不定形紙への印刷 

本機で使用できる不定形紙のサイズは以下の通りです。 
• 用紙幅： 9.00〜21 .60cm 
• 用紙長：14.80〜35.60 cm 



プリンタドライバ 
の設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

ユーザー定義サイズで設定 



給紙装置 

[用紙トレイ] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

カスタム用紙で設定 


プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 


アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、不定形 
紙への印刷はできません。 

紙が厚い （90 〜 163 g / m 2 ) 場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を[厚 
紙（犬)]または[厚紙（小)]に設定してください。設定については、以下 
のページを参照してください。 

とず本書29ページ「厚紙への印刷」 

用紙のセット方向は、ユーザー定義サイズで設定した通りにプリンタにセッ 
卜してください0 

<例>ユーザー定義サイズを <例>ユーザー定義サイズを 

「1 50 mmx 210 mm 」 に設定した場合 「21 0 mmx 150 mm 」 に設定した場合 

150 

I I 210 


セット方向 


セット方向 
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用紙タイプ選択機能 

各給紙装置にセットした用紙のタイプを設定しておくことで、印刷実行時にプリンタ 
ドライパが各給紙装置の用紙サイズとタイプを調べ、目的の用紙がセットされている 
給紙装置から自動的に給紙できるようになります。これにより同サイズの異なるタイ 
プ（種類）の用紙をセットしている場合などの誤給紙を防ぐことができます。 

各給紙装置にセツトした用紙のタイプを設定します。 

設定値：普通紙/レターへッド/再生紙/色つき/ OHP シート */ ラベル* 

* オプションの用紙カセツトの場合は選択できません。 


⑦ 

ポイント 


用紙トレイにセツトした用紙サイズは、[トレイ用紙サイズ]で設定してくださ 
い。オプションの ロアー カセツト ユニツ トにセツトできる用紙サイズは A 4 の 
みですので、用紙サイズを設定する必要はありません。 


• Windows の場合 

① Windows の場合は、プリンタプロパティの[環境設定]ダイアログから、[プリン 
夕設定]ダイアログを開きます。 

② [トレイ用紙タイプ]と[カセット用紙タイプ]を設定します。 

と y 本書67ページ「[プリンタ設定]ダイアログ」 



設定します 
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• Macintosh の場合 

① EPSON リモートパネル！を起動します。 

② [トレイ用紙タイプ]と[カセット用紙タイプ]を設定します。 
沒本書185ページ 「EPSON リモートパネル!」 


H EPSON リモ-トパネル！：設定三 


節電： 

|15分 



「トレイ用紙サイズ： 

| A4 



トレイ用紙タイプ： 

|音通紙 



k 力 t ツト用紙タイプ： 

|音通紙 



I/F タイムアウト： 

| 60秒 



パラレル受信パッフ7 : 

h! 準 



USB 受 f 首バッファ： 

|1!準 


Z) 

I/F カード受 ff パッフ7 : 

|1!準 


3 

トナ-交換エラ—： 

or る 

#) しない 


自動ェラー解除： 

OT る 

〇しない 


ぺ-ジェラ'•回避： 

O0N 

• OFF 


ド_サト補正； 

OT る 

しない 



Iリセット〕I初期設定 I Iキャン t ルI1匚 


_想光体ライフリセット 
トナ-残量リセット 


_設定します 


印刷実行時にプリンタドライバで[給紙装置]を[自動選択]に設定し、[用紙種類] 
の中から、印刷したい用紙のタイプを選択します。 

印刷を実行するとプリンタドライバは、指定した用紙のセツトされている給紙装置が 
6自動的に給紙します。 


Windows [基本設定]ダイアログ 


Macintosh [プリント]ダイアログ 




基本 離丨 W ァゥト | V- シ紫 筛丨獅 設定 丨 トテ則 

A4 210x297 mm 

厢 ft サイス、⑻ | A 4 210 x 297 mm マ] 

En 刷方向 S5E(P) r 携 (u 


6 紙轻羞 (s) 

,_,1 

I 音通紙 z\J 

▲ 


1 

ハヤイ 
ハ-フトン 

Rir：0N 

OFF 

きれし 

註細設定©… | 


r 部単位印別® 

ハ--シン is _- | 



OK 

1 キル | 

I ~ レブ| 




選択します 



LP-XXXX XXX a 圆圓 n 「印刷 II 


an 

部数： rr^| 部 |キャン 1 ^ J 

ページ：⑱全ぺ•■ジ〇[ ]-[ 

づII -7 ， - ，田. I^B-ry 


7 


^SSSRSS : | 自 IS® 折 1 1 \ 口部単位 

: | 音 iM i\J □ ffl* 印刷 

々卜-— ▲ 




«. 推獎設定遍 
〇詳$1離 

1 

a やい ▼ ~きれい 


選択します 
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Windows プリンタドライバの 
機能と関連情報 

プリンタドライパの詳細説明と、 Windows でお使いの際に関係する情報について説明 
しています。 

參プロバテイの開き方 . 36 

參[基本設定]ダイアログ . 40 

參[レイアウト]ダイアログ . 48 

參[ページ装飾]ダイアログ . 53 

參[環境設定]ダイアログ . 63 

參[ユーテイリテイ]ダイアログ . 78 

拳 EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは . 79 

參プリンタを共有するには . 90 

參プリンタ接続先の変更 . 113 

參印刷を高速化するには （Windows NT4.0/2000/XP) ..119 

參印刷の中止方法 . 126 

參プリンタソフトウェアの削除方法 . 128 
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プロバテイの開き方 


印刷に関する各種の設定は、プリンタドライパのプロパティを開いて変更します。プ 
□パティの開き方は、大きく分けて2通りあります。この開き方によって、設定でき 
る項目が異なります。異なる点については、各設定項目の説 B 月を参照してください。 


アプリケーションソフトからの開き方 

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライパのプロパティを開い 
て設定します。アプリケーションソフトからプリンタドライパのプ□パティを開く方 
法は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの取扱説玥書を参照してく 
ださい。以下 Windows 98に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]をクリックし r [印刷] 
ダイア□グを表示させます。 


©クリックして- 


©クリックします- 


f ファイル© (•集© *S(V) »A<P 害 K(0) _ヘルプ (B) 
新規作成 (N)... 

聞く (QL 

上甞き保存迄） Ctrl+S 
名前を付けて保存込〉... 


=I幽㈣ 


送信©... 

ワ'•ドパッドの終了 W 


現在のドキュメント5印刷します。 


r° zJ B|^_[uJ^| |e *JaJ irj 


• 10. I .11.I .12 . I .13 


こでは印刷の手川_を説明します。 


プリンタ名に EPSON LP - 2400が選択されていることを確認して[プ□パティ] 
(Windows XP の場合は[詳細設定])ボタンをクリックします。 


①確認して 



②クリックします 


厂ファイルへ出力 (L> 


印刷範囲 

C すべて⑻ 

印刷部歆—— 

部数©: |1 ゴ 

r ペ-ジ指定© 

ペーフ純© 


「 

ペ-ジまで® 

r 逞択し趨分⑤ 


厂部単位で印刷® 

0K | キャンセル| 


⑦ 

ポイント 


Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリ 
ンタのプロパティを操作できる場合があります。 
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[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからの開き方 

[プリンタ ] (Windows XP の場合は[プリンタと FAX ]) フォルダでは、コンピュー 
夕にインストールされているプリンタの設定 • 管理と、新しいプリンタの追加が実行 
できます。 


⑦ 

ポイント 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプリンタドライバのプロパティ 
を開いた場合の設定値は、アプリケーシヨンソフトから開いた際の初期値にな 
ります。日常的に使う設定値は以下の手順であらかじめ設定しておいてくださ 

い。 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプリンタドライパのプロパティを開い 
て、プリンタドライパを設定する方法はいくつもあります。以下代表的な手順を説明 
します。 


Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 
.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ポタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ポタンをクリックして[コント□ールパネル]をクリッウレます。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をウリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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LP- 2400のプリンタアイコンを右クリックし r、 表示されたメニューで[プ□パティ] 
をクリックします。 

Windows NT4.0 の場合は[ドキュメントの既定値]または[プロパティ]を、 Windows 
2000 /XP の場合は[印刷設定]または[プ□パティ]をクリックでき、設定できる機 
能が異なります。異なる点については、各設定項目の説 b 月を参照してください。 


Windows 95/98/ Me の場合 Windows NT 4.0 の場合 Windows 2000の場合 



プリンタの基本機能を設定するプロパティを開く場合にクリックします 


Windows XP の場合 


ファイル©谝集®表示⑼お気に入り⑻ツール①ヘルプ妙 


プリンタに対し- 
て、 リストから 
作業をクリック 
して実行するこ 
ともできます 


© ，漆 


I アドレスブリンタと FAX 


函ブリン知インストル 
邁印刷ジョブ©表示 
g| 印刷設定の逞択 
ば 印刷の一時停止 
由 このブリンタの共有 
こ©ブリンタ©名前変更 
Xこのブリンタ①則除 
^ ブリン知)ブ □ パティの設定 


問く ¢0) 


共有 

ブリンタをオフラインで使用 t る (L!) 

ショート加卜の作成垣） 

則除⑪ 

名前の変更 (M) 


印刷の基本的な設 
定を行う場合にク 
リックします 


プリンタの基本機 
能を設定するプロ 
パティを開く場合 
にクリックします 


プリンタを選択して、[ファイル]メニューから操作することもできます。 
Windows NT 4.0/2000/ XP の場合、プリンタに装着したオプシヨンを設定した 
り、フォントの置き換えを設定するときは、[プロパティ]を選択する必要 
があります。 

プリンタドライバの設定値を変更する場合 、 Windows NT 4.0 では Power Users 以 
上の権限で[ドキュメントの既定値]を選択してください 。 Windows 2000 / XP の 
場合は 、 Users (制限ユーザー）以上の権限（アカウント）で[印刷設定]を選 
択してください。 
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プリンタドライ^^で設定できる項目 

プリンタドライパで設定できる項目の概要は以下の通りです。詳細は参照先のページ 
をご覧ください。 

<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 


①② ③④⑤ 








I I I I 

基本設定丨レイアウト| v - シ'装肺丨現境設定丨ュ—ティリティ| 


A4 210 x 297 mm 用紙サィス''⑻ _腳繼11?— — 」 

_ 印刷方向 <5-縦(£〉 r W ( L ) 

A 給紙装蛋 (§) 「自動逞択 _£] 

用紙種類 CD [¥li 3 

ハヤイ 
かフトン 
RTT：ON 
け十フ OFF 

① 印刷の基本設定 

用紙サイズ、給紙方法、印刷方法など、印刷に関わる基本的な設定を行ろには、以下 
のページを参照してください。 

とデ本書40ページ「[基本設定]ダイア□ヴ」 



②レイアウトの設定 

拡大/縮小印刷や割り付け印刷など、レイアウトに関する設定を行うには、以下のぺ一 
ジを参照してください。 

とず本書48ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


③ ページ装飾 

スタンプマークを重ねて印刷したり、日付やユーザー名を入れて印刷したり、さらに 
オプションのフォームオーパーレイユーティリティを使ってあらかじめ作成した 
フォームを重ねて印刷するには、以下のページを参照してください。 

とデ本書53ページ「[ページ装飾]ダイアログ」 

④ プリンタの環境設定 

プリンタに装着したオプションを認識させたり、ステータスシートを印刷したり、ま 
たプリンタの動作環境を設定するには、以下のページを参照してください。 

とず本書63ページ「[環境設定]ダイア□ヴ」 

⑤ ユーティリティの起動 

プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ!3を起動するには、以下の 
ページを参照してください。 

とず本書78ページ「[ユーティリティ]ダイアログ」 
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① 用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用 
紙サイズが表示されていない場合は、スク □_ ルパーの矢印 [▲] [▼] をクリックし 
て表示させてください。 


⑦ 

ポイント 


アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの[用紙 
サイズ]は必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーショ 
ンソフトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があ 
ります。 

Windows NT 4.0/2000/ XP の場合は、本機がサボートしていないサイズも表示 
されます。本機がサボートしないサイズは選択しないでください。 

茂本書14ページ「セットできる用紙サイズと容量」 


自動縮小印刷： 

プリンタがサポートしていない大きい用紙サイズ （ A 4 、Letter を超えるサイズ）を選 
択した場合、[用紙設定確認]ダイアログが開きます。このダイアログの[出力用紙] 
で選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小して印刷します。 


ン欠の用紙サイス'' I こ自觔縮小印刷します< 
出力用卿 


[ 


OK 


J _ヰヤンセル 


プリンタドライバの[基本設定]ダイアログでは、印刷に関わる基本的な設定を行い 
ます。 

<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 


■① 

■② 

■③ 

■④ 


[基本設定]ダイアロク 




基本設定|レイアウト|ぐ一;/'’装钸丨琛堉設定丨ユ-ティリティ| 

| A 4 210 x 297 mm 用紙サィス''⑻ 

印刷方向 S £ E (£) 


A 


ハヤイ 
ハーフトン 
RTT：ON 
け十:?'': OFF 


、«(〇 - 


給紙装蛋迄）[■自勒逞択 


"33 - 


用紙種類 CD |音;！紙 


"33- 


115 


きれし 


はや U 

詳細設定 ◎)...(■ 


|印刷部数$ |1 ±|厂部単位印刷 ( Q ) — 

ハし;^ン_隊. 


OK | キャンセルが 適用 ( fi ) 」_ヘルプ 


EPSON LP - XXX )« C ^ □パティ 


⑤⑥ ⑦⑧⑨ 
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ユーザー定義サイズ： 

[用紙サイズ]リストにない用紙サイズを、[ユーザー定義サイズ]として設定できま 
す。設定できるサイズは以下の通りです。 

用紙巾鬲： 9.00 〜21.60 cm (3.54〜 8.50 インチ） 

用紙長：14.80〜35.60 cm (5.83〜14.02インチ） 

とず本書46ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


厢 ft サイス- 
ュ-サ一定義サイス-' 


上到 


用紙サイス''名 


p イス''1 

用紙梅の範囲： 

用紙長さの範囲： 1 

用紙麵 ： piocT 
腿 R さ ( L ) : 

「単位 


つ 

12970 -M 


保存@ | 則除 (£> | 


J _キドノセル」_蚪フ哪」 


② 印刷方向 

印刷する用紙の方向を、[縦]•[横]のいずれかをクリックして選択します。アプリ 
ケーシヨンソフトで設定した印刷の向きに合わせてください。 

③ 給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時に、[用紙サイズ]と[用紙種類]の設定に合った用紙がセットされて 
いる給紙装置を探して給紙します。 

用紙トレイ 

用紙トレイまたは手差しガイドから給紙する場合に選択します。 

用紙カセット 

オプションの用紙カセットから給紙する場合に選択します。 


• 選択した給紙装置に指定された用紙サイズがセツトされていない場合や正 
しく検知されない場合は、エラー（用紙サイズチヱツク機能有効時）が発生 
します。 

とず本書72ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

• [自動選択]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙]で設定したサイズの用紙がセツトされている給紙装置を自動的 
に選択して、そこから給紙します。 

沒本書48ページ「[レイアウト]ダイアログ」 


⑦ 

ポイント 
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©用紙種類 

特殊紙 （ OHP シート、ラペル紙、厚紙）に印刷する場合、または「用紙タイプ選択機 
能」を使用する場合に選択します。 

とず本書33ページ「用紙タイプ選択機能」 


項目 

説明 

普通紙、レターヘッド、 
再生紙、色つき 

普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用するときに 
選択します。「給紙装置」は[自動選択]に設定されます。 

OHP シート、ラペル、 
厚紙（太)、厚紙（小） 

左記の特殊紙に印刷する場合に選択します。[給紙装置]は間紙トレイ]に設定され 
ます。厚紙の場合は、使用する用紙サイズによって設定は W 下のように異なります。 

• 厚紙（太）： 

用紙の横幅が 188 mm 以上 （ A 4 、Letter ( LT ) など）の厚紙を使用する場合に 
選択します。 

• 厚紙（小）： 

用紙の横幅が 188 mm 未満 ( A 5、 B 5' Half-Letter ( HLT)、Executive ( EXE ) 
など）の厚紙を使用する場合に選択します。 

指定しない 

普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用しないとき 
に選択します。 


[プリンタ設定]ダイアログで用紙のタイプを設定していない場合は、「用紙 
タイプ選択機能」は使用できません。 

茂本書67ぺージ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

用紙サイズをハガキ、往復ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタ 
ドライバの[用紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印 
刷を行います。 

⑤印刷品質 

印刷品質（解像度）は、[はやい] (300 dpi ) または[きれい] (600 dpi ) のどちらか 
に設定できます。印刷の解像度を1インチあたりのドット数 ( dpi ) で表し、解像度を 
上げれば細かいドットできれいに印刷できます。 


項目 

説明 

はやい 

文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適しています。 

きれい 

写真のよろにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）のモノ 
ク□印刷に適しています。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以 
下のいずれかの方法で対処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設定する。 

• プリンタのメモリを増設する。 

なお、解像度1200 dpi でよりきれいに印刷する場合は、[詳細設定]ダイアログで設 
定します。 

とデ本書44ぺージ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 


⑦ 

ポイント 


⑦ 

ポイント 
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⑥ [詳細設定]ポタン 

グラフィッウの印刷方法 、 RIT (輪郭補正機能）、トナーセーブ、高速グラフィックを 
設定するには、[詳細設定]ポタンをクリッウして、[詳細設定]ダイア□ヴを開きます。 
とデ本書44ページ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 

©印刷部数 

印刷する部数 (1-999) を設定します。 

⑧部单位印刷 

2部以上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。印刷する部数は、⑦の[印刷部数]で指定します。 

@ アプリケーションソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケー 
ションソフトでの設定をオフ（部単位印刷しない）にして、プリンタドライバ 
ポイント の[部単位印刷]で設定してください。 


⑨ [パージョン情報]ポタン 

プリンタドライパのパージョン情報を示すダイアログが開きます。 
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[詳細設定]ダイアログ 

[基本設定]ダイアログで[詳細設定]ボタンをクリックすると、[詳細設定]ダイア 
ログが開きます。印刷条件の詳細な設定ができます。 



①印刷品質 

• [基本設定]ダイアログの[印刷品質]で設定する[はやい]または[きれい]と連 
動しています。 

とデ本書42ぺージ r ⑤印刷品質」 

• [詳細設定]ダイアログでは [1200 dpi ] をチェッウして選択することができ 、さら 
にきれいに印刷することができます。ただし、プリンタはより多くのメモリを必要 
とします。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラー 
下のいずれかの方法で対処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設定する。 

• プリンタのメモリを増設する.。. 


•ジが表示される場合は、以 
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②グラフィック 

グラフィッウの印刷方法を設定します。 


項目 

説明 

なし 

グラフィックの印刷処理を行いません。グレイスケールや中間色を表現せず、濃 
淡や色調のない画像になります。 

ハーフトーン 

グラフィックイメージのハーフトーン処理を行います。グラデーションなどの無 
段階に階調が変化する画像をハーフトーン処理してきれいに印刷できます。 

PGI 

PGrXPhoto and Graphics Improvement ) 処理を行います。グラデーションなど 
の無段階に階調が変化する画像を PGI 処理してきれいに印刷できます。ただし、 
[印刷品質]を [1200 dpi ] に設定した場合は、 PGI 処理を使用する必要がないの 
で設定できません。 


PGI :階調表現力を3倍に高め，微妙な陰影やヴラデーシヨンを鮮明に印刷する EPSON 独自の機能。 


• プリンタのメモリが少ないと、 [PGI] で印刷できない場合があります。 [PGI] 
処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質]を[はやい] (300dpi) 
に設定してください。 

• アプリケーションソフトで独自のハーフトーン処理を行っている場合、 
[PGI] を有効にすると意図した印刷結果が得られないことがあります。この 
場合は [PGI] 以外の設定にして印刷してください。 


粗密： 

[ハーフトーン]または [ PGI ] 選択時の印刷粗密度を、スライドパーで調整できます。 
[密]側にスライドするとより細かく、[粗]側にスライドするとより粗くグラフィツ 
クを印刷します。[印刷品質]を[はやい]または[きれい]に設定した場合は4段階 
に、 [1200 dpi ] に設定した場合は2段階に設定できます。 


⑦ 

ポイント 


[密]にして印刷するとグラフィックの細かい微妙な部分まで再現できますが、 
印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ黒 
になります。コピーをする場合は、[密]にしないで印刷することをお勧めしま 
す。 


明暗： 

[ハーフ I ン]または [ PGI ] 選択時の印刷明度をスライドパーで調整できます。[明] 
側にスライドするとより明るく、[暗]側にスライドするとより暗くグラフィックが印 
刷されます。 

③ RIT 

RIT ” (Resolution Improvement Technology ) を有効にすると大きな文字がきれいに 
印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。ただし、[印刷 
品質]を [1200 dpi ] に設定した場合は、 RIT 処理を使用する必要がないので設定でき 
ません。 

*' RIT ： 斜線や曲線などのギザギザをなめらがに印刷する EPSON 独自の輪郭補正機能です。 
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⑦ 

ポイント 


RIT 機能を有効にしてグラデーション（無段階に階調が変化する画像）を印刷 
すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能 
を使用しないでください。 


④ トナーセーブ 

文字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し 
印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。 

⑤ 高速グラフィック 

グラフィック（円や矩形などを重ねて描いた図形）を高速に印刷する機能です。 


⑦ 

ポイント 


グラフィックが正常に印刷されなかった場合はチェックボックスのチェックを 
外してください。 


⑥[初期値にする]ポタン 

[詳細設定]ダイアログの設定を初期値に戻します。 


任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザー定義サイ 
ズ]として独自に登録することができます。 

プリンタドライバの[基本設定]ダイアログを開き、[用紙サイズ]リストから[ユー 
ザー定義サイズ]を選択します。 




基葙5$ | M アウり V - シ笼蹄|現墳設定| 2十リティ| 


) 210 x 297 mm 厢 R サイス'' ( fi ) 曄 

_ 印刷方向 汉 ®<P) 




ハ-フトン 
RIT：ON 
け十 r': OFF 





袷紙雜@ 

1白助通択 

zl 

用紙種_ 

1音通紙 

~^ 3 





きれし 

} 

註繃設定®…| 


-部単位印刷® 


0K 


_キゃンセル 」_I _ ~レブ | 


■選択します 
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登録名を[用紙サイズ名]に入力し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力し 
てから[保存]ボタンをクリックします。 

• 数値の単位は、 [0.1 ミリ]または[0.01インチ]のどちらかを選択します。 

• 設定できるサイズの範囲は以下の通りです。 

用紙幅： 9.00〜21.60 cm (3.54〜 8.50 インチ) 

用紙長：14.80〜35.60 cm (5.83 〜14.02インチ） 



[〇 K] ボタンをクリックします。 




Ui<| 



クリックします- 


キドノセル| ヘル: r 砂 1 


定義した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


⑦ 

ポイント 


不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のぺージを 
参照してから印刷を実行してください。 

とデ本書32ページ「不定形紙への印刷」 
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[レイアウト]ダイアログ 

プリンタドライバの[レイアウト]ダイア□ク'では、印刷するページのレイアウトに 
関わる設定を行います。 

<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 


.① 


.② 

.③ 




基本設定レイアウト| v —ン'装钸丨琛堉設定丨2■•ティリティ| 
一 17 拡大/箱小ぬ）—— 


A3 297 x 420 n 
I 7095 

M 210 x 297 n 


cJi 

ハヤイ 
バ'•フトン 
RTT：ON 
トナ十 T': OFF 


出力用紙込） |A4 210x297 mm 二 ]_ 

「任意倍率0 |70 -j % 

配蛋 <7左上合わせ广中央合わせ ( S ) 


• 割リ ft け ( L :: 1 


割り付け設定®... 


■ 逆方向か6印刷 ( E ) 


適用込）」 ペルブ 


① 拡大/縮小 

拡大または縮小して印刷することができます。 

とず本書49ページ「拡大/縮小して印刷するには」 

② 割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けし 
て印刷します。割り付けるページ数と順序を設定するには、[割り付け設定]ボタンを 
クリックします。 

とデ本書51ページ「1ページに複数ページのデータを印刷するには」 

③ 逆方向から印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 
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拡大/縮小して印刷するには 

[レイアウト]ダイアログで[拡大/縮小]のチェックボックスをチェックすると、拡 
太/縮小機能が有効になり、以下の項目が設定できます。 

t 例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 


① 出力用紙 

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小（フィットページ）印 
刷するには、その用紙サイズをリストから選択します。縮小拡大率をその下の[倍率] 
ボックスに表示します。 

② 任意倍率 

50〜20096までの任意の倍率を1%単位で設定できます。この場合は、フイットペー 
ジ印刷は行われません。 


③配置 

フイツトページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。 


項目 

説明 

左上合わせ 

用紙の左上を基準にしてフイットぺージ印刷を行います。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準にしてフイットぺージ印刷を行います。 


EPSON LP - XXKX ® ブ□パティ 


基本設定レイアウト| V —ン'装钸丨琛堉設定丨ティリティ| 
—— W 拡大/箱小 ( Q >—— 



[[^3 115 cS 


ハヤイ 
ハーフトン 
RTT：ON 
け'•セつ'': OFF 


EPSON 




出力用紙込） | A 4 210 x 297 mm 

厂任意倍丰0 |70 -j - 

配匿 (7 左上合わせ ( L !) 广中央合わせ (£)■ 


害 II り付け設定 CD ... 


-逆方向から印刷 ( B > 


適用凶」 ヘルブ 


①②③ 
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フイットページ印刷の手順 

フィットページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データをハガキサイズに縮小印刷す 
る手順は以下の通りです。 

プリンタにノ\ガキサイズの用紙がせットされていることを確認します。 

[基本設定]ダイアログを開いて、[用紙サイズ]が [ A 4] になっていることを確認し 
ます。 


©クリックして 


EPSON LP - XXXX ® プ□パティ 


-基本設定|レイ7ウト| V 〜ン'装飾| 5 S 境設定| 2-ティリティ| 


| A 4 210 x 297 mm 用紙サイス''⑻ 

_ 印刷方向 (!■ 縱 (£> 


A 


州 
ハ-フトン 
RTT ：0 N 
トナ十:)-': OFF 


給紙装蛋@ 祈 

用紙種類 CD flli ~ 




きれし 


IHH]| 






はやい 

詳細設定 (©... I 


^ r 部単位印刷赵 

ハし/' I ン懈_..」 


_ 0 K | キゃンセル| 適用 (6) J ヘルブ 


②確認します 


[レイアウト]ダイア□グを開いて、各項目を設定します。 

①クリックして_ 



⑤クリックします_ 


niM 


レイアウト| V - シ'装肺1琛堉設定丨トティ;)ティ|_ 


A 4 210 x 297 it 
I 50 X 

ハか、キ 100 x 148 m 


ハヤイ 
ハ-フトン 

RIT ：0 N 
け十フ'': OFF 


拡大/稲小 ( Q > - 
出力用紙込〉|1 

I - 任意倍率@ |50 -d % 

配罟 |左上合わせ J 中央合わせ ( Q ) 




厂割り付けの 
厂逆方向か6印刷® 


jW 付け設定 CD... 


_キやンセル」 通用⑧」_へルブ_ 


■②チェックして 

■③[ハガキ10 Ox 148mm] 
を選択して 

■④どちらかをクリック 
して 


[ OK ] ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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1 ページに複数ページのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイアログで[割り付け]のチェックボックスをチェックして[割り付 
け設定]ボタンをクリックすると、[割り付け設定]ダイアログが開いて以下の項目が 
設定できます。 

割り付けへ*ーシ货 - 


①一 

1 

C 4V- シ''分⑷ 


「割り付け順序 


②一 

- [- f ] ^左から右方向 ( L > 

田 r 右 


| P r 上か 6 i 


③一 

- r 枠を印刷 ( p ) 



[ ok I _キャンセル J _ヘル r ( ti)j 


① 割り付けページ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

② 割り付け順序 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦 • 
横）と[割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順序は異なります。 


③枠を印刷 

割り付けたべージの周りに枠線を印刷するときにチェッウマークを付けます。 
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割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。 

[レイアウト]ダイアログを開いてから[割り付け順設定]ダイアログを開きます。 

© クリックして 
©チ I ックして 

③クリックします 


[割り付けページ数]の [4 ページ分]をクリックしてから、[割り付け設定]ダイアロ 
グの各項目を設定します。 



©チェックして 


②選択して 


③必要ならチ I ック 
して 


④クリックします 


[0 K ] ボタンをクリックし r [レイアウト]ダイアログを閉じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 
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[ページ装飾]ダイアログ 

[ページ装飾]ダイア□ヴは、スタンプマーウ印刷、ヘッダー/フッター印刷、フォー 
ムオーパーレイ印刷を行う場合に設定するダイアログです。 


① 

② 

③ 


① スタンプ マーク 

印刷データに@などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 
とデ本書56ページ「スタンプマークを印刷するには」 

② フオームオーバーレイ 

フォームデータを重ね合わせて印刷します。 

ポイント 
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• フォームオーバーレイとは、一定のフォー厶（書式）データとアプリケー 
ションソフトで作成したデータを重ね合わせて印刷する機能のことです。こ 
の機能を利用することにより、あらかじめ印刷された帳票などを用意する必 
要がなくなり、また、フォームの変更などに迅速に対応することができるよ 
うになります。 

• 本ドライバにはフォームデータは添付されておりません。フォームデータを 
作成.編集するには、オプションのフォームオ_バ_レイユーティリティ 
EPSON Form !4 が必要です（オーバーレイユーティリティをインストールす 
ると、[オーバーレイ設定]ダイアログの機能が拡張されます）。詳細はフォー 
厶オーバーレイユーティリティに添付の取扱説明書を参照してください。 

• [拡張設定]ダイアログの[印刷モード]で[標準 ( PC )] を選択している場 
合は、フォームオーバーレイ印刷はできません。 

とず本書72ページ「[拡張設定]ダイアログ」 


<例> Windows 98でアフリケーシヨンソフトから開いた場合 







重ね合わせるフォームデータを選択するには、[オーバーレイ設定]ボタンをウリツク 
して[才ーパーレイ設定]ダイアログを開きます。 


才-ハ '=1/ ィ設定 



フれム (£) irrm .... n 『 P —— 」 


詳細 CD... _ 


[ ok i _ キャンセル」一へル r ( H ) 」 


[フォーム]リスト： 

フォームオーバーレイユーティリティソフト (EPSON Form!4) であらかじめ作成し 
て登録しておいたフォーム名を、リストから選択します。選択したフォームデータを 
重ね合わせて印刷します。フォームを登録していない場合は、フォーム名は表示され 
ません。 


[詳細]ボタン： 

• [フォーム]リストでフォーム名を選択して[詳細]ボタンをクリックすると、[フォー 
ム詳細]ダイアログが開きます。印刷するフォームをこのダイアログで選択できま 
す。 

• [フォーム]リストで[フォーム名称なし]を選択して[詳細]ボタンをクリックし 
た場合は、[フォーム指定]ダイア□グが開きます。フォームオーバーレイユーティ 
リテイソフト (EPSON Form!4) で作成したフォームファイルを指定できます。 


本機では選択 
できません 



つ711指定 ( E ): 


r ROM モシ'' HI ■指定 ( B ) 


説明: 


] 




参照⑻… 


牾報印刷 (1)1 


OK _j _ 和:« 」 _ Ml - r ( H ) J 
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ファイル指定： 

コンピュータのハードディスウに保存しているファイルを指定する場合は、[ファイル 
指定]をクリックして、ファイル名（保存場所のパスを含む）を入力します。[参照] 
ボタンをクリックしてファイルを探し、直接指定することもできます。 


⑦ 

ポイント 


オプ シヨ ン のフオーム オーバーレイ ユーテイリテイソフト （EPSON Form !4) 
をインストールすると、オーバーレイデータが作成できるように標準の[オー 
バーレイ]ダイアログの機能が拡張されます。詳細については、オプションの 
取扱説明書を参照してください。 


③へッタ'一/フッター 

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に印刷します。印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッ 
ター設定]ボタンをクリックします。 



■ 




hq 

左上 0) 


中央上⑧ 


右上纽 


inw 

13 

1コン匕*: i -夕名 

つ 

旧付 /B 寺刻 


左下 (1) 


中央下② 


右下®) 


1なし 


1なし 


|部番号 


0K 

] 

ヰドノセル 

J 

ヘル r(a) 

J 

_ 


[ヘッダー/フッター設定]ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし • ユーザー名 • コンピュータ名•日付 • 日付/時刻 • 部番号0を選択し 
て、[〇 K] ボタンをクリックします。 

* [部番号]が選択されると、プリンタドライパによる部単位印刷が行われます。 


⑦ 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 /XP では、[動作環境設定]ダイアログでの[ドキユメン 
卜設定]の設定によって[ヘッダー/フッタ ー] の設定が変更できなくなります。 
とず本書 76 ページ「[動作環境設定]ダイアログ」 
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スタンプマークを印刷するには 


[ぺージ装飾]ダイアログで[スタンプマーク]のチェックボックスをチェックして 
[スタンプマーク設定]ボタンをクリックすると、[スタンプマーク]ダイアログが開 
きます。 



登録したビットマップマーク選択時 登録したテキストマーク選択時 



①プレビュー部 

選択しているスタンプマークが表示されます。 

©マーク名 

印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。 

③ [追加/削除]ポタン 

オリジナルのビットマップ （BMP” 画像）マークやテキスト(文字）マークを登録した 
り削除します。 

*' BMP :画像データを保存する際のファイル形式の1つ。 

とず本書59ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

④ 1ページ目のみ印刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。 
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⑤ 配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに配置するかを選択します。 
[前面]に配置すると、印刷データの文字やグラフイツウスがスタンプマークにかくれ 
てしまう場合がありますので、注意してください。 

⑥ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度（薄い•濃い）を調整します。 


⑦ 位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します。 

⑧ オフセット 

スタンプマークの印刷位置をスライドパーで調整できます。 

⑨ サイズ 

印刷するスタンプマーウのサイズを調整します。スライドパーを [_] 側に移動する 
とより小さく、[十]側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。 


⑦ 

ポイント 


[位置]、[オフセット]、[サイズ]を設定する場合、スタンプマークが印刷可能 
領域を超えないように注意してください。 


⑩ファイル名（登録したビットマップマーク選択時のみ） 

登録したビ、ソトマップマークを[マーク名]で選択した場合は、登録したビットマッ 
プのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、 
[参照]ボタンをクリツウしてファイルを選択し直してください。 


⑪テキスト（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマーウを[マーク名]で選択した場合は、登録した文字列が表示さ 
れます。一時的に文字を追力!]して変更することもできます。登録した文字を変更する 
場合は、[追加/削除]ポタンをクリックして同ーマーク名で上書きしてください。 

⑫フォント設定（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマーウを選択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスタ 
イル（形状）を、リストボッウスの中から選択することができます。 

⑬回転（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマークを選択した場合は、テキストマークの角度を設定できます。入 
力欄に角度を直接入力するか、スライドパーをスライドしてください。 

⑭ [初期値にする]ポタン 

[スタンプマーク]ダイア□ヴの設定を初期値に戻します。 
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スタンプマーク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。 

[ページ装飾]ダイアログを開いてから、[スタンプマーク設定]ダイア□グを開きます。 


全股丨詳細|共有|基本設定丨レイ7ウトぐ—シ装筛+ 


g| a \ 


②チェックして ■ 


-^^{7 恐ンフ *7 -り秘 


ス 5 ンフ *7- ク設定 (M)... 


A 


厂 フれ ムオ- ハ’'- レイ© 才レイ 




- へ.ガ -/ フット© : 


ハヤイ 
ハ-フトン 

RIT：ON 
け十 r': OFF 
7ル秘 


OK ] -キャンセル」一適用(4)」_ヘルプ¬ 


-①クリ ックして 
■③クリックします 


印刷したいスタンプマークを選択して、各項目を設定します。 


③クリックします 



■①選択して 


-②設定して 


[OK] ボタンをクリックし r [ベージ装飾]ダイアログを閉じ、 [OK] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 
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オリジナルスタンプマークの登録方法 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビットマッ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 


オリジナルスタンプマークは10件まで登録することができます。 

プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマー 
クは保持されます。 


テキスト マークの 登録方法 
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[テキスト]をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、[テキスト] 
に登録したい文字を入力します。 


©クリックして 


マーク名リス KU : P テキスト① 


r bmp ( p ) 


マ-ク名妙：|参考 
テキスト (£) : I # 考 

則除 ( fi〉j 保存迄）」 


L 


0K 


② 入力して 

③ 入力します 


⑦ 

ポイント 


直接[テキスト]に文字を入力すると、同じ文字が自動的に[マーク名]に入 
力されます。入力した文字と同じマーク名を付けたい場合に便利です。 


[保存]ボタンをクリックして、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


_加/則除 


マ-ク名リスト ( P : テキスト① r bmp ( p ) 


マ-ク名⑽：厗考 
テキスト(£>: |#考 

① クリックして - ^ 保存⑤」 参照迫 ).. .j 

② クリックします- \ _和ンセル」 


これで[スタンプマーウ設定]ダイアログの[マーク名]リストにオリジナルのテキ 
ストマークが登録されました。 


⑦ 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設定]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを、 [0 K ] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。 


[スタンプマーク設定]ダイアログで[〇 K ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。 
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ビットマップマークの登録方法 


アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、 BMP 形式で保存します。 
[ページ装飾]ダイアログを開いてから、[スタンプマーク設定]ダイア□グを開きます。 


©チ I ックして 



I 唓1」ュ,丨| — 

スめ六-趣 ( M )-. ド ■ • 


へッ 5' し/フッケ..卜,’_| 


_ OK I —キゃンセル」—適用 ( 5 ) J _ヘルプ」 


[追加/削除]ボタンをクリックします。 



-シ , 目のみ印 m © 


_追加/幢 w 


SRI 激 1 


前面© r WB ® 


位 * (tf 「 H 喊 

「わセ.，卜- 


S 6 ECW - J - 


[ 0 K ]_ 和;/ «■ W 期 IB : す？)® j 


■® クリックして 
■ ③クリックします 


■クリックします 


[ BMP ] をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、[参照]ボタンを 
クリックします。 


©クリックして 
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でスタンプマークを保存したフォルダを選択し、登録するスタンプマークのフアイ 
ル名をクリックしてから、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


( D クリックして 



■③クリックします 
■①選択して 


[保存]ボタンをクリックして、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


②クリックします 


マーク名リスト(〇: r テキスト① 


BMP ( P ) 


マ-ク名妙：|参考 

フ7イル名 (£) : | c：¥My Documents ¥ スタンプマーク¥参考. 

mm | 」呆存 < s > 


J 


キセンセル 


J 


①クリックして 


これで[スタンプマーク設定]ダイアログの[マーク名]リストにオリジナルのビッ 
トマップマークが登録されました。 


⑦ 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から選んで [ 削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設定]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを、 [0 K ] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。 


[スタンプマーク設定]ダイアログで[〇 K ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。 
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[環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイアログは、お使いの〇 S や機種または開き方によって画面のイメージ 
や設定できる項目が異なります。 

[プリンタ]フオルタから開いた場合 


設定項目 

Windows 

95/98 /Me 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者以外 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者以外 

ドキユメントの既定値/ 
印刷設定 

プロパティ 

ステータスシート印刷 

O 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

〇 

- 

- 

〇 

△ 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

— 

- 

動作環境設定 

〇 

△ 

△ 

〇 

△ 


アプリケーションソフトから開いた場合 

設定項目 

Windows 

95/98 /Me 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 
管理者以外 

ステータスシート印刷 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

- 

- 

- 

去ム張設定 

〇 

〇 

〇 

動作環境設定 

△ 

△ 

△ 


〇：選択可（ダイアログを開いて設定できます） 

△ :確認のみ（選択できますが、設定できません) 
一：非表示（選択 • 設定できません） 


@ オプションの設定は、[プリンタ]フォルダから[プロパティ]を選択して[環 
境設定]ダイアログを開かないと設定できません。また 、 Windows NT 4.0/2000 
ポィント の場合は管理者権限 （Power Users 以上の権限）のあるユーザーまたはアクセ 

ス許可を与えられた Users のみが 、 Windows XP の場合は「コンピュータの管 
理者」アカウントのユーザーが設定を変更でき、[プロパティ]または[ドキュ 
メントの既定値]/ [印刷設定]のどちらで[環境設定]ダイアログを開くかに 
よって、設定できる項目（[拡張設定]または[動作環境設定])が異なります。 
ダイアログの開き方については、以下のページを参照してください。 

とず本書36ぺージ「プロパティの開き方」 
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以下に代表的な画面を掲載して、項目の説玥をします。 

く例 〉 Windows 95/98 /Me 



選択して開いた場合 


く例 〉 Windows NT 4.0/2000 /XP 



[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダか [プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダか 

ら[プロパティ]を選択して開いた場合 ら[ドキュメントの既定値]または[印刷設 


定]を選択して開いた場合 
(アプリケーションソフトから開いた場合) 
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① プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ]フォルダから[環境設定]ダイアログを開くと、プリンタに装着している 
オプションの最新情報を表示します。本機では、実装しているメモリ容量とオプショ 
ン（給紙装置など）の有無を表示します。オプション情報は、次のいずれかの方法で 
取得します。 


項目 

説明 

オプション情報をプリン 
夕から取得 

EPSON プリンタウインドウ！3をインストールしていれば、プリンタドライパが 
自動的にオプション情報を取得することができます。 

オプション情報を手動で 
設定 

[設定]ボタンをクリックして[実装オプション設定]ダイアログを開き、取り付 
けているメモリの容量やオプションを手動で設定します。 

とず本書66ページ「[実装オプション設定]ダイアログ」 


• オプションの設定方法については以下のぺージを参照してください。 

沒本書237ぺージ「オプション装着時の設定 （ Windows )」 

• アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバのプロパティを開いた場合 
(Windows NT 4.0 の場合は[ドキユメントの既定値 ]、 Windows 2000 / XP の 
場合は[印刷設定]を選択したとき）は、最新のオプション情報は表示され 
ません。[設定]ボタンも表示されますが設定はできません。 


② [ステータスシート印刷]ポタン 

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷します。 

③ [プリンタ設定]ポタン 

このボタンをクリッウすると[プリンタ設定]ダイア□ヴが開き、プリンタのさまざ 
まな機能が設定できます。 

とず本書67ページ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

④ [拡張設定]ポタン 

印刷モード、 TrueType フォントの置き換え、印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白 
紙節約機能、用紙サイズチエックなどの設定を行うときにクリックします。 

とデ本書72ページ「[拡張設定]ダイア□ヴ」 

⑤ [動作環境設定]ポタン 

[プリンタ]フォルダからプリンタドライパのプロパティを開き、[環境設定]ダイア 
□グを開くと、[動作環境設定]ポタンがあります。このボタンをクリックすると、[動 
作環境設定]ダイアログが開きます。 

とデ本書76ページ「[動作環境設定]ダイアログ」 
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[実装オプション設定]ダイアログ 

[プリンタ]フォルダから[環境設定]ダイアログを開き、[オプション情報を手動で 
設定]をクリツウして[設定]ボタンをクリックすると、[実装オプション設定]ダイ 
アログが開きます。 


① 

② 


_装オフ°シ 3 ン設定 


実 g メモリ ( M ) 

オフ 4 シ3ン給紙装蛋迄) 


4センセル_| _ヘル 



⑦ 

ポイント 


設定を変更した場合は [0 K ] ボタンをクリックすることで有効になります。 


① 実装メモリ 

標準メモリ (8MB) と増設したメモリの容量の合計を、リストから選択します。単位 
はメガパイト （MB ) です。 

② オプション給紙装置 

オプション給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置無し]をクリック 
して選択します。オプション給紙装置を装着している場合は、装着した給紙装置名を 
クリックして選択します。選択を解除するには、再クリックします。 
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[プリンタ設定]タイアロク 

[プリンタ]フォルダから[環境設定]ダイアログを開き、[プリンタ設定]ポタンをク 
リックすると、[プリンタ設定]ダイアログが開きます。 



① 節電 

節電状態に入るまでの時間 （5 分、15分、30分、60分、120分）を設定します。頻 
繁に印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約すること 
ができます。最後の印刷が終了してから、指定した時間（初期設定15分）が経過する 
と節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまず数秒間 
ウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。 

② トレイ用紙サイズ 

用紙トレイにセツトした用紙サイズを設定します。 


③トレイ用紙タイプ 

用紙トレイにセットした用紙のタイプ（普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき、 OHP 
シート、ラペル）を設定します。 

• 印刷時に設定する[基本設定]ダイアログの[用紙種類]と合わない場合は、最良 
の印刷結果が得られません。 

• 標準の用紙トレイとオプションのロアーカセットユニットに異なるタイプの用紙を 
セットして使用する場合は、給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。印刷時に 
[基本設定]ダイアログの[用紙種類]を指定することにより、同じ用紙サイズで異 
なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

とデ本書33ページ「用紙タイプ選択機能」 
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④カセツト用紙タイプ 

オプションのロアーカセット ユニッ トにセットした用紙のタイプ（普通紙、レターへッ 
ド、再生紙、色つき）を設定します。 

• 印刷時に設定する[基本設定]ダイアログの[用紙種類]と合わない場合は、最良 
の印刷結果が得られません。 

• 標準の用紙トレイとオプションのロアーカセットユニットに異なるタイプの用紙を 
セットして使用する場合は、給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。印刷時に 
[基本設定]ダイアログの[用紙種類]を指定することにより、同じ用紙サイズで異 
なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

とデ本書33ページ「用紙タイプ選択機能」 


⑦ 

ポイント 


オプションの ロアー カセット ユニッ トを装着している場合のみ設定できます。 


⑤ I / F タイムアウト 

インターフェイスを自動切り替えするときのタイムアウト時間を、20〜600秒の範囲 
で10秒単位で設定します。タイムアウト時間とは、あるインターフェイスからのデー 
夕の受信が途切れたのち、別のインターフェイスに切り替わるまでの時間のことです。 
ただし、タイムアウト時間中も別のインターフェイスはデータを受信し、受信バッファ 
にデータを蓄えています。タイムアウト時間経過後にインターフェイスが切り替わり 
ます。タイムアウト時間経過後は強制的にインターフェイスが切り替わるため、作成 
途中でデータの受信が途切れていたページは、その時点で排紙されます。 

⑥ パラレル I/F 

パラレルインターフェイスに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、設 
定後に必ず電源の再投入をしてください。 

ACK 幅： 

パラレルインターフェイスの ACK 信号のパルス幅を選択します。 


設定値 

説明 

短い（初期設定） 

約 IfiS に設定します。 

標準 

約1 cvs に設定します。 


双方向： 

パラレルインターフェイスの双方向通信 (IEEE 1284準拠）のモード設定を行います。 


設定値 

説明 

ECP (初期設定） 

双方向通信について、 ECP モードに対応します。 

OFF 

双方向通信を行いません。 

ニプル 

双方向通信について、ニプルモードに対応します。 
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⑦ 

ボイント 


. [ニ ブル]と [ ECP ] は、どちらも双方向通信のモードです。 

• [ ECP ] で使用するには、コンビュータのパラレルインターフェイスやアプ 
リケーシヨンソフトが ECP モードに対応している必要があります s 


受信バッファ： 

パラレルインターフェイスの受信パツファを設定します。 


設定値 

説明 

標準（初期設定） 

搭載メモリを印刷描画用データ受信用にパランス良く配分します。 

最大 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

最小 

搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。 


⑦ USB I/F : 受信バッファ 

USB インターフェイスの受信バッファを設定します。変更した設定を有効にするには、 
設定後に必ず電源の再投入をしてください。 


設定値 

説明 

標準（初期設定） 

搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にパランス良く配分します。 

最大 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

最小 

搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。 


⑧ I/F 力ード：受信バッファ 

本機に装着したオプションのインターフェイスカードの受信パッファを設定します。 
変更した設定を有効にするには、設定後約5秒（設定した内容をプリンタに保存する 
間）待ってから電源の再投入をしてください。 


設定値 

説明 

標準（初期設定） 

搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にパランス良く配分します。 

最大 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

最小 

搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。 


⑨トナー交換エラー表示 

ET カートリツジのトナーがなくなった場合の対応を設定できます。 


設定値 

説明 

チェックなしーオフ 
(初期設定） 

トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しません。 

チェックありーオン 

トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージを表示します。 
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⑩ 自動エラー解除 

一部のエラー（ページエラーオーパーラン、用紙交換、メモリオーパー）が発生した 
場合、自動的にエラー状態を解除するか、そのまま動作を一時停止するかを設定しま 
す。 


設定値 

説明 

チェックなしーオフ 
(初期設定） 

上記のエラーが発生した場合、[印刷可]スイッチを押してエラー状態を解除しな 
い限りプリンタの動作は停止して処理を再開しません。 

チェックありーオン 

上記のエラーが発生したときに、メッセージを約 5 秒間表示後、エラーを自動的 
に解除して動作を継続します。 


⑪ ページエラー 回避 

複雑なデータ（文字数、図形などが非常に多いデータ）を印刷する場合、印刷動作に 
対し画像データの作成処理が追い付かないためにべージェラーが発生する可能性があ 
ります。このとき、送られてきた画像データに相当するメモリやバッファを確保し、あ 
らかじめ描画してから印刷動作を開始するようにして、ページエラーを回避すること 
ができます。 


設定値 

説明 

チェック なしー オフ 
(初期設定） 

ページエラー回避機能を使用しません。 

チェックありーオン 

ページエラー回避機能を使用します。 


⑦ 

ポイント 


ページェラー回避機能を使用すると場合によっては印刷時間が長くなりま 
すので、通常はオフに設定し、ページェラーが発生するときだけオンに設定 
してください。 

[ぺージェラー回避]をオンにすると、メモリ不足によるメモリオーバーェ 
ラーも回避できる場合があります。なお、オンにしてもメモリオーバーェ 
ラーが発生した場合は、メモリを増設してください（使用する[受信バッ 
ファ]の設定を[最小]にすると、メモリを増設しなくてもエラーを回避で 
きる場合があります）。 


⑫ドット補正 

1200 dpi 印刷時に極細線 （1 ドット相当の細い線）がとぎれて印刷されてしまうとき 
にドット補正を行ってください。 


設定値 

説明 

チェック なしー オフ 
(初期設定） 

ドット補正を行いません。 

チェックありーオン 

ドット補正を行います。 


⑦ 


ポイント 


[印刷モード]が[標準 ( PC )] のときは有効になりません。 
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⑬[トナー残量リセット]ボタン 

[トナー残量リセット]ダイアログが表示されます。 ET 力ートリッジのトナー残量力 
ウンタをリセットする場合は[〇 K ] ボタンをクリックします。 


⑦ 

ポイント 


新しい ET カートリッジと交換したときのみ、カウンタをリセットしてくださ 
い。不必要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウ！3はトナー残量を 
正しく表示できなくなります。 


⑭[感光体ライフリセツト]ポタン 

[感光体ライフリセット]ダイア□グが表示されます。感光体ユニットのライフ（寿命) 
カウンタをリセットする場合は [0 K ] ボタンをクリツウします。 


⑦ 

ポイント 


新しい感光体ユニットと交換したときのみ、カウンタをリセットしてください。 
不必要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウ！3は感光体ライフを正 
しく表示できなくなります。 


⑮[初期値にする]ポタン 

[プリンタ設定]ダイアログの設定を初期値に戻します。 

⑯[設定実行]ポタン 

[プリンタ設定]ダイアログの設定を変更した場合に、設定した内容を有効にします。 


⑦ 

ポイント 


設定を変更しただけでは有効になりません。設定を有効にするには、[設定実 
行]ボタンをクリックしてから [0 K ] ボタンをクリックして[プリンタ設定] 
ダイアログを閉じてください。 
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[拡張設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイアログで[拡張設定]ボタンをクリックすると、[拡張設定]ダイア 
ログが開きます。 


①印刷モード 

印刷モードを選択します。 


Windows 95/98/Me 


項目 

説明 

標準 (PC) 

印刷処理をコンピュータ側で行う場合に選択します。[標準 (PC)] を選択してい 
る場合は、フォームオーパーレイ印刷またはフォントの置換はできません。 

標準（プリンタ） 

印刷処理をプリンタ側で行ろ場合に選択します。 


お使いのコンビュータの処理能力が高い場合は[標準 ( PC )] を選択してく 
ださい。プリンタ側の負荷を軽くすることができます。 

お使いのコンビュータの処理能力が低い場合は[標準（プリンタ）]を選択 
してください。コンピユータ側の負荷を軽くすることができます。 


■擺設定 


TrueType フオ ノト - 

(5- TrueType フォントでそのまま印刷妙 

C 設定したフォントだけフ”ン5フォントで印刷 ( g > 

ハ°ネル設定 

C 削の設定を使用する (£) ―I 
卜''ライがの設定を使用する⑻ 一I 
「オフセット- 

上 (Q) 0.0 mm 1 


W 白紙■する©- 

厂用紙サイス''のチ z ックをしない 0- 


Windows NT4.0/2000/XP 


TrueType ノオノト- 

TrueType フォントでそのまま印刷妙 


設定したフォントだけフツンタフォントで印刷(旦） フォント設定 ca . | 


ハ , ネル設定—— 
r フ U ンタの設定を使用する (£) 
ドライがの設定を使用す_ 

[-オフセット- 

上 (Q) 0.0 mm " 


. 


R 白紙茚約する迄） 
r 用紙サイス''のチ I ックをしない 0 


' os のスフ*-ルを使用する ( u ) 

OK 1 キャンセル I ヘルフ*<;' 
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② TrueType フォント 

TrueType フォントをそのまま印刷するか、プリンタのフォントに置き換えて印刷する 
かを選択します。 


項目 

説明 

TrueType フォントでそ 
のまま印刷 

TrueType フォントをそのまま印刷します。 

設定したフォントだけプ 
リンタフォントで印刷 

TrueType フォントを、[フォントの置換設定]ダイアログで指定したプリンタフォ 
ントに置き換えることにより高速に印刷できます。[フォントの置換設定]ダイア 
ログを開くには、[フォント設定]ボタンをクリックします。 

沒 本書74ぺージ 「 TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるには」 


• Windows 95/98/ Me の場合、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのダ 
イアログを開いてください。アプリケーシヨンソフトから開いても、フォン 
卜置き換えの設定を変更できません。 

• [印刷モード]が[標準 ( PC )] の場合、フォントの置き換えはできません。 

• WindowsNT 4.0/2000/ XP の場合、[プリンタ]フォルダ （ XP の場合は[プリ 
ンタと FAX ] フォルダ）からプリンタのプロパティを開き、[フォント置換] 
タブでフォントの置き換えを指定します。[拡張設定]ダイアログの[フォ 
ント設定]ポタンをクリックしても、置き換えフォントのリストを表示する 
だけで、実際に置き換えるフォントを指定できません。 


③プリンタの設定を使用する/ドライバの設定を使用する 

以下の ④ [オフセット]、 ⑤ [印刷濃度]、 ⑥ [白紙節約する]、 ⑦ [用紙サイズのチエッ 
クをしない]は、プリンタ本体とプリンタドライパのどちらの設定を優先するかをク 
リツクして選択できます。 


項目 

説明 

プリンタの設定を使用す 
る 

プリンタ本体の設定を優先します（プリンタドライパでは設定できません)。 

ドライパの設定を使用す 
る 

プリンタドライパでの設定を優先します（プリンタ本体の設定を無視します)。 


④ オフセット 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -30 mm (上方向）〜 30 mm (下方向） 

左（水平位置）: -30 mm (左方向）〜 30 mm (右方向） 

⑤ 印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い）から5 (濃い）までの5段階で調整します。 

⑥ 白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないことで用紙 
を節約することができます。 
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⑦ 用紙サイズのチェックをしない 

チェックマークを付けると、選択した給紙装置にセットされている用紙サイズと異な 
るサイズの用紙に印刷しても、用紙サイズエラーにはなりません。 

⑧ 0S の スフールを 使用する （Windows NT4.0/2000/XP) 

チェッウマークを 付けると、 os のスプール機能を使用します。 


⑦ 

ポイント 


アプリケーションソフトによっては、画面と異なる印刷結果になったり、印刷 
に要する時間が長くなるなどの問題が発生することがあります。このような場 
合は、 チェックマークを 外してお使いく ださい。 


⑨[初期値にする]ポタン 

[拡張設定]ダイアログの設定を初期値に戻します。 


TrueType フオントをプリンタフオントに置き換えるには 

Windows 95/98/ Me と Windows NT 4.0/2000/ XP では、フォント置き換えを設定す 
るダイアログが違います。お使いの 0 S に合わせて、以下の手順に従ってください。 


^ p \ [印刷モード]が[標準 ( PC )] の場合、フォントの置き換えはできません。 

ボイント 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX] フォルダからプリンタドライバのプ□パティを開き 
ます。 

• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合 

① [スタート]ポタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

② LP - 2400のプリンタアイコンを右クリッウし、表示されたメニューで[プ□パティ] 
をクリックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ポタンをクリックして[コント□—ルパネル]をクリッウレます。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
fax ] をウリックして、 a へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

④ LP - 2400のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューで[プロパティ] 
をクリツクします。 
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フォントを置き換えるためのダイアログを開きます。 

• Windows 95/98 /Me の場合 

① [環境設定]タブをクリックして開き、[拡張設定]ボタンをクリックします。 

② [指定したフォントだけプリンタフォントで印刷]をクリックし、[フォント設定] 
ボタンをクリツクします。 



.Windows NT 4.0/2000 /XP の場合 

[フォント置換]タブをクリツウします。 



[置換設定の組み合わせ]リストから、置き換え対象の TrueType フォントをクリック 
して選択します。 

[プリンタフォント]リストから、置き換えるプリンタフォントをクリックして選択し 
ます。 

とを繰り返して置き換えるフォントをすべて設定したら、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クして作業を終了します。 
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[動作環境設定]ダイアログ 


[環境設定]ダイアログで[動作環境設定]ポタンをクリックすると、[動作環境設定] 
ダイアログが開きます。 


Windows 95/98/Me Windows NT4.0/2000/XP 



① 中間スプールフォルダ選択 

スプールファイル や部数印刷する際の印刷データを一時的に保存する フォルダを 指定 
します。通常は、設定の必要がありません。 


⑦ 

ポイント 
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• WindowsNT 4.0 の [ ドキユメントの既定値]と Windows 2000 / XP の[印刷設 
定]から[動作環境設定]ダイアログを開いた場合は、現在の設定状態を表 
示するだけで設定はできません。設定を変更する場合は、[プロパティ]か 
ら[動作環境設定]ダイアログを開いてください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP で中間スプールフォルダを選択する場合は、すべて 
の権限において選択するフォルダのアクセス権（またはアクセス許可）の設 
定が「変更」または「フルコントロール」になっていることを確認してから 
選択してください。 

• 印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量が少ないと、扱うデータ 
によっては印刷できなしヽ場合があります。このようなときに空き容量の大き 
なドライブにある任意のフォルダを選択することにより印刷ができるよう 
になります。 













② ドキュメント設定 （Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

[ヘッダ ー /フッターの設定を許可しない]と[ヘッダー/フッターの印刷]両方を 
チェックして[標準設定]ボタンをクリックすると、ヘッダー/フッターをここで設 
定できます。 


[ページ装飾]ダイアログのヘッダー/フッターの設定は、ここでの設定によって下表 
のように影響を受けます。 

とず本書53ページ「[ページ装飾]ダイアログ」 



[ヘッダー/フッターの設定を許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

— 

[ヘッダー/フッターの印刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ぺージ装飾]ダイア 
ログの[ヘッダー/ 
フッター]チェック 
ボックス 

[ページ装飾]ダイアログ 
で設定を変更できます。 

[ページ装飾]ダイアログ 
の[ヘッダー/フッター] 
チェックボックスは 
チェックなしのままで、 
設定は変更できません。 

[ページ装飾]ダイアログ 
の[ヘッダー/フッター] 
チェックボックスは 
チェックありのままで、 
設定は変更できません。 

[ぺージ装飾]ダイア 
ログの[ヘッダー/ 
フッター設定]ボタン 

[ページ装飾]ダイアログ 
で設定を変更できます。 

[ページ装飾]ダイアログ 
の[ヘッダー/フッター 
設定]ボタンはクリック 
できません（設定変更不 
可)。 

[ページ装飾]ダイアログ 
の[ヘッダー/フッター 
設定]ボタンをクリック 
してヘッダー/フッター 
の印刷内容を確認できま 
すが、設定は変更できま 
せん。 

説明 

へッダー/フッターの印 
刷は[ページ装飾]ダイ 
アログで設定できます。 
管理者権限のないユー 

ザー (Windows NT4.0/ 

200 0) または「コン 
ピュータの管理者」アカ 
ウントではないユーザー 
(WindowsXP) でも自由 
にヘッダー/フッターの 
印刷を設定できます。 

ヘッダー/フッターは印 
刷できません。 

へッダー/フッター•の印 
刷は[動作環境設定]ダ 
イアログで設定します。 
[標準設定]ボタンをク 
リックして[ヘッダー/ 
フッター設定]ダイアロ 
グを開き、印刷位置に対 
応するリストから印刷し 
たい項目（なし•ユーザー 
名 • コンピュータ名•日 
付 • 日付/時刻•部番号） 
を選択してください。 


• WindowsNT 4.0 の [ ドキュメントの既定値]と Windows 2000 / XP の[印刷設 
定]から[動作環境設定]ダイアログを開いた場合は設定できません。設定 
を変更する場合は、[プロパティ]から[動作環境設定]ダイアログを開い 
てください。 

• 管理者権限のあるユーザー (Windows NT 4.0/2000) または「コンピュータ 
の管理者」アカウントのユーザー (Windows XP ) しか設定できません。へッ 
ダー/フッター印刷を管理する必要がある場合はここで設定してくださし、。 
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[ユーティリティ]ダイアログ 

プリンタドライパの[ユーティリティ]ダイアログでは、ユーティリティソフトの 
EPSON プリンタウィンドウ!3に関わる設定を行います。 


②. 


EPSON LP-XXXX® プ□パティ 


全般| im 丨共有丨 S 本設定丨レイアウト| V—ン'装筛丨琛埔設定テイ！/テイ 


A4 210 x 297 mm 


A 




ハヤイ 
かフトン 
RTT：ON 
け'■セつ'': OFF 


W 印刷中:^力^^こ碎行う M - 

EPSON フント， '3(£> 

用紙残量やIラ- _f 吾報を表示します 
モ3の設定®... |- 


卷] 


EPSON 


OK \ キャンセル J _用⑻^ ヘルプ 


① 


③ 


① 印刷中プリンタのモニタを行う 

チェックマークを付けると、印刷時にプリンタのモニタを行い、プリンタの エラー 状 
態のときにポップアップウィンドウを表示します。 


⑦ 

ポイント 


• Windows NT 4.0/2000/ XP で、[プリンタ]フォルダ （ XP の場合は[プリンタ 
と FAX ] フォルダ）からプリンタドライバのプロパティを開いた場合は表示 
されません。[プリンタ]フォルダの[ファイル]メニユーから[ドキユメ 
ントの既定値]/ [印刷設定]を選択するか、アプリケーシヨンソフトからプ 
リンタドライバのプロパティを開いてください。 

• NetBEUI を使用した直接印刷、 IPP 印刷 、 Novell NDPS 印刷時、または16進ダ 
ンプモード時には[印刷中プリンタのモニタを行う]のチェックを外してく 
ださい。 


② EPSON プリンタウインドウ！3 

中央のアイコンボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量がモニタでき 
る EPSON プリンタウィンドウ！3が起動します。 

とデ本書79ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

③ [モニタの設定]ポタン 

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定する場合にクリックします。 

とデ本書81ページ「モニタの設定」 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 

EPSON プリンタウインドウ！3は、プリンタの状態をコンビユータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 


プリンタの状態を表示します 

ポップアップウインドウ [プリンタ詳細]ウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗 

し、エラー発生時にはプリンタの状態を表示 品の残量をコンビュータのモニタ上で確認 


します。 


することができます。 
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EPSON プリンタウィンドウ! 3 は、次の接続形態において使用できます。 
•口ーカル接続 

• TCP/IP 直接接続 

• Windows 共有プリンタ 

• NetWare 共有プリンタ 


⑦ 

ポイント 


NetBEUI を使用した直接印刷、 IPP 印刷、 Novell NDPS 印刷の場合はモニタす 
ることができません。 


また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり印刷終了 
のメッセージを表示することもできます。 

ジヨプ管理を行ろための条件 

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下のネットワー々形態で接続されてい 
る必要があります。 

• EpsonNet Direct Print を使っての TCP/IP 接続 

• Windows NT 4.0 での LPR 接続 

(ネットワークプリンタを Windows ウライアントから利用する場合） 

• Windows 2000 /XP での TCP/IP または LPR 接続 

(ネットワークプリンタを Windows ウライアントから利用する場合） 


⑦ 

ポイント 


• Ethernet ネットワークに接続して使用するには、オプションの Ethernet イン 
ターフェイスカードが必要です。 

• NetWare および NetBEUI、EpsonNet Internet Print を利用してネットワーク印 
刷を行う場合、ジョブ管理機能は使用できません。 

• Windows NT4.0 での LPR 接続、または、 Windows 2000 /XP での TCP/IP あるい 
は LPR 接続の共有プリンタを、 Windows NT4.0/2000/XP クライアントから 
利用する際に、クライアン トへの ログオン ユーザー と サーバへの 接続 ユー 
ザー が異なる場合、ジョ ブ 管理機能は使用できません。 
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モニタの設定 

EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。[モニタ 
の設定]ダイアログを開く方法は、2通りあります。 


[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の[モニタの設定]ボタンをクリッ 
クします。 


EPSON LP-XXXX® プ□パティ 


全般丨詳細|共有丨 S 本設定丨レイアウト| V —;/'装筛丨塚境設定ユ~ティ！/ティ| 


A 


ハヤイ 
かフトン 
RTT：ON 
け十 r: OFF 


EPSON 


17印刷中:^:^のモこ姥行う ( M ) 1 

EPSON フ”ンタウィント'つ! 3© 

せ]' " 


用紙残量や I ラ-惜報を表示します 

モニタの設定迄)… l <^ P - 


[[5^ 115 


キャンセル j 適用⑻^ ヘルブ 


クリックします 


[方法 2] 

上記[方法 1] のモニタ設定時に呼び出しアイコンを設定した場合は、 Windows の夕 
スウパーにある EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンを、マウスの右ポ 
タンでウリツクして、メニューから[モニタの設定]をウリツクします。 


EPSON LP-XXXX 


モニタの設定 


|[%ClSW r 5T^ 



②クリックします 
①右クリックして 
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⑤ジョブ情報を表示する 

ジョブ管理ができる場合に、[プリンタ詳細]ウィンドウにジョブ情報を表示します。 
とず本書86ページ「[ジョブ情報1ウィンドウ」 


③ [標準に戻す]ポタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 

④ アイコン設定 

[呼び出しアイコン]をウリッウレてチェックマーウを付けると、 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3の呼び出しアイコンをタスクパーに表示します。表示するアイコンは、お使 
いのプリンタに合わせてウリツクして選択できます。 


[モニタの設定]ダイアログ 



①エラー 表示の選択 

選択項目にある エラー またはワーニングを、 画面 通知するかどうかを選択します。ク 
リ ック して チェック マークを付けると、 チェック マークを付けた エラー またはワ ーニ 
ングが発生したときにポップアップウィンドウが現われ、対処方法が表示されます。 

©音声通知 

エラー発生時に音声でも通知します。 
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©印刷終了を通知する 

ジョプ管理ができる場合に、ジョプの印刷終了時にメッセージを表示します。 

とず本書87ページ「[印刷終了通知]ダイア□ヴ」 

⑦共有プリンタをモニタさせる 

ほかのコンビユータ（クライアント）から共有プリンタをモニタさせることができま 
す。 

とず本書90ページ「プリンタを共有するには」 



プリンタの状態を確かめるには 


EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、3通りの方法で 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報も表示します。 

とデ本書85ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の [ EPSON プリンタウィンドウ! 3] 
アイコンをクリツクします。 


クリックします 
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[方法 2] 

[方法 1] の画面にある[モニタの設定]ボタンから呼び出しアイコンを設定した場合、 
Windows のタスクパーにある EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンをダ 
ブルクリッウするか、マウスの右ボタンでアイコンをクリックしてからプリンタ名を 
クリックします。 

とず本書81ページ「モニタの設定」 


②クリックします 


EPSON LPXXXX 


モニタの設定 


①右クリックして 


⑦ 

ポイント 


初期設定では呼び出しアイコンは設定されていません。以下のページを参照し 
て、呼び出しアイコンを設定してください。 

#本書81ページ「モニタの設定」 


[方法 3] 

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生すると、プリンタの状 
態を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れます。 

. [消耗品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わりま 
す。 

. エラーが発生して[対処方法]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリックする 
と対処方法を説明するダイアログが表示されます。 




トナーがなく 〇リました。 


除 


新しい ET 力一トリッジと交換してください。 

[対処方法]をクリックすると、交換方法を確惑 
できます。 

_ d 


クリックします • 


対処方法 ( H ) IJU …脚:る P — | 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 




①- 

②- 


■0 


印刷できます。 


為 


3 


⑧- 


1:: 


⑦- 


■消耗品|シ'い1香報| 
用紙? S 量—— 
用紙トレイ： A 4 

昔通紙 


け-残量 

I . V .1 黒 


④- 


-③ 

■⑤ 

-⑥ 


① アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 

② プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッ 
セージでお知らせします。 

とず本書87ページ「対処が必要な場合は」 

③ [閉じる]ポタン 

ウインドウを閉じるときにクリックします。 

©用紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ）、そして用紙残量の目 
安を表示します。オプションの給紙装置が装着されている場合は、その給紙装置（力 
セット）についての情報も表示します。 

⑤ トナー残量 

ET 力ートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。 

⑥ 感光体ライフ 

感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 

⑦ 消耗品 

ジョブ管理ができる場合に[プリンタ詳細]ウィンドウを表示させるときにウリツク 
します。 


⑧ジョブ情報 

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示します。 
とず本書86ページ「[ジョブ情報]ウィンドウ」 
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[ジョブ情報]ウインドウ 


ネットワーウプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に表示 
され、プリンタジョブ情報を表示します。 



④ ⑤ 


① ジョブ_報 

ネットワークプリンタから取得したプリントジョプ情報を表示します。 

② 消耗品 

[プリンタ詳細]ウィンドウを表示します。 

とず本書85ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

③ ジョブリスト 

ジョブの状態（待機中、印刷中、印刷済、削除済）、文書名、ユーザー名、コンピュー 
夕名を、ジョブごとに表示します。リス!-一番左の赤い矢印は、印刷中のジョブのう 
ち実際に印刷を行っているジョブを表しています。なお、ネットワーク上のほかのユー 
ザーが実行したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。 

. 印刷済みジョプと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書名 

④ [情報の更新]ポタン 

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。 

⑤ [印刷中止]ポタン 

ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブをクリックして選択し、 
[印刷中止]ポタンをクリックすると、そのジョブの印刷を中止することができます。 
なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはで 
きません。 
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[印刷終了通知]ダイアログ 

印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッ 
セージを表示します。設定方法については、以下のページを参照してください。 

とデ本書81ページ「モニタの設定」 



① 印刷終了通知 

印刷が終了したジョプのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示します。 

② [閉じる]ポタン 

ダイアログを閉じます。 



対処が必要な場合は 


プリンタに何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3のポップ 
アップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセージを表示します。メッセー 
ジに従って対処してください。エラーが解除されると自動的にウィンドウが閉じます。 



ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。 

① [消耗品詳細]ボタン 

クリックすると、[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
爪し S す。 

とデ本書85ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

② [対処方法]ポタン 

順を追って対処方法を詳しく説明します。 

③ [閉じる]ポタン 

ポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィンドウを閉じてく 
ださい。 
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共有プリンタを監視できない場合は 

Windows 共有プリンタを監視できない場合は、以下の設定がされているかを確認して 
ください。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーパ）上のネットワークコ 
ンピュータのプ□パティを開き、ネットワークコンポーネントに Microsoft ネット 
ワーク共有サービスが設定されていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーパ）上に、対応するプリ 
ンタのドライパがインス! '— ルされ、かつ、そのプリンタの共有設定がされていて、 
プリンタドライパの[ユーティリティ]ダイアログ内の[モニタの設定]で[共有 
プリンタをモニタさせる]にチェックマークが付いていること。 


監視プ 1 J ンタの設定 

[監視プリンタの設定]ユーティリティは、 EPSON プリンタウィンドウ！3で監視する 
プリンタの設定を変更するためのユーティリティで、 EPSON プリンタウィンドウ！3 
とともにインストールされます。通常は設定を変更する必要はありません。何らかの 
理由で監視するプリンタの設定を変更したい場合のみご使用ください。 

監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]から [Epson ] に力一 
ソルを合わせてから、[監視プリンタの設定]をクリッウします。 

監視しないプリンタのチェックボックスをクリックし r チェックマークを外し、 [ ok ] 
ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。 

[キャンセル]ボタンをクリックすると設定した内容をキャンセルします。 



以上で設定は終了です。 
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EPSON プリンタウインドウ！3のみのインストール手順 

EPSON プリンタウインドウ！3は、通常プリンタドライパに引き続いてインス!ル 
します。 EPSON プリンタウィンドウ！3のみを単独でインスI''ールする手順は以下の 
通りです。 

EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにせツトします。 

下の画面が表示されたら、 [ EPSON プリンタウインドウ！3のインストール]をクリツ 
クして[次へ]をクリックします。 


©クリックして 


使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックするとイ 
ンス I ルを開始します。 



インストールが終了したら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



以上でインストールは終了です。 
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プリンタを共有するには 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコ 
ンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネット 
ワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共 
有を許可するプリントサーパの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリント 
サーパに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサー 
パを経由してプリンタを共有することになります。 



設定を始める前に、必ず以下のページを参照してください。 

沒 スタートアップガイド31ぺージ 「Windows のプリンタ共有機能を使用したネット 
ワークプリンタのセツトアップ」 


ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーパと、共有プリンタを利用する 
クライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のパージョンに応 
じた設定手順に従ってください。 

• プリントサーパ側の設定 

沒本書91ぺージ 「Windows95/98/Me プリントサーパの設定」 

沒本書94ぺージ 「Windows NT4.0/2000/XP プリントサーパの設定と代替/追カロ 
ドライパのインストール」 

• クライアント側の設定 

本書102ぺージ 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定」 

沒本書105ぺージ 「Windows NT4.0 ウライアントでの設定」 

沒本書107ぺージ 「Windows 2000/XP クライアントでの設定」 


⑦ 

ポイント 


• EPSON プリンタウィンドウ！3を使用する場合は、共有プリンタのプリント 
サーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるように EPSON プリンタウィン 
ドウ！3を設定してください。 

本書81ページ「モニタの設定」 

• 本章の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー 
パとクライアントが同ーネットワーク管理下にあることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合です。 
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プリント サーバの 設定 

Windows 95/98/ Me プリントサーバの設定 

Windows 95/98/Me が稼働するプリントサーパを設定する場合は、以下の手順に従っ 
てください。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックして、力ーソルを[設定]に合わせ、[コ 
ント□—ルパネル]をクリックします。 

[ネツトワーク]アイコンをダプルクリックします。 



[ファイルとプリンタの共有]ボタンをクリックします。 
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[プリンタを共有できるようにする]のチェックボックスをクリックしてチェックマー 
クを付け、[〇 K] ボタンをクリックします。 


x j 

W ファイルを共有でき 2 ■ようにする 0 

① クリックして-プリン饨共有で狩ょうに抑 (£) 

② クリックします- 沉 ~~| キャンセル | 

[〇 K] ボタンをクリックします。 



ネツトワ - りの設定|翻帳 報丨 アクセスの制御 丨 


現在のネットワークコンポーネント(过〉： 

^ Microsoft ネットワーククライアント j ▲ 

圍 Microsoft ファミリ[]ヴオン 
QP Panasonic CF-VEL21 1/212 series 
瞄タイヤルア 9 ブアタブ $ 

昭赤外線 PnP シリアルポート (*PNP0510> 

T NetBEUI -> Panasonic CF-VEL211/212 series ▼ I 

_ 适加込)... _ I 則除 (£) | ブ□パティ ( B ) 」 

優先的にログオンするネットヮ-ウ ( U : 

(Microsoft ネットワーク りフイ 心卜 ▼] 

ファイルとブリン⑽共有 ( E )... | 

説明 


クリックします - OK | _キャンセル 


⑦ 

ポイント 


• [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は 、 Windows 95/98/ Me の CD - 
ROM をコンピュータにセットし、 [ OK ] ボタンをクリックして画面の指示 
に従ってください。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その後、 
の手順で コン トロールパネルを開いて から設定してください。 


コント□ールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 


ダブルクリック 
します 
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LP- 2400のアイコンを選択して、[ファイル]メニューの[共有]をクリックします。 


( D クリックして ■ 


③クリックします- 


1 M a ^ 

1切り取りコピー阽〇付け 

的 

元(こ戻す 


1 


ファイル (D 編集 (£) 表示站移助©お気に入り⑻ヘルブ妙 

S<(0> 


—B 制亭止(が 

—通常使うプリン虻設定© 
印刷ドキュメントの則除 (s) 


プリンタボ-卜の割>3当て (£>... 
ブリンタ ポー トの解除(¢1)... 
シヨー トカット®作成⑤ 

則除必 
名前の変更(邱 
ブ□パティ® 

*7V'A 


才7テ f ン作葉她 
P ^ b5 ( C ) 






与!逞択されたフォルダやブリン$の共有ブロパティを表示します。 


-①選択して 


❽ 


[共有する]を選択して、[共有名]を入力し、 [OK] ボタンをクリックします。 

必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力します。 


<例> 


:到 


①選択して- 


全股|詳細共有|基本設定| I ；イアウト| V —;/'装飾|琛塊設定|トテ W ティ| 

- ◄ - 


r 共有 UiO<Q> 

^ ^共有サ2>@： 

共有名(沙： (EPSON 


コメント◎: 
パスワ-ドが):「 


③クリックします- 




キVンセル J 適用⑻^ ベルプ 


-②入力して 


⑦ 

ポイント 


エラーが発生する場合がありますので共有名には口（スぺース）や一（ハイフ 
ン）を使用しないでください。 


EPSON プリンタウインドウ!3を使用している場合は、 EPSON プリンタウインドウ!3 
の[モニタの設定]ダイアログで[共有プリンタをモニタさせる]をチェックします。 

とデ本書81ページ「モニタの設定」 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーパの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を行ってください。 
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Windows NT 4.0/2000/ XP プリントサーバの設定と代替/追加ドライバのインス 
卜ール 

WindowsNT4.0/2000/XP が稼働するプリントサーパを設定する場合は、以下の手順 
に従ってください。クライアントとサーバの 0S が異なる場合のクライアント用の代 
替/追加ドライパをプリントサーパにインスIルする手順も同時に説明します。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators ) のあるューザーとし 
て、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのューザーとし 
てログオンする必要があります。 

• WindowsNT 4.0 で代替ドライバ機能を使用する場合は 、 Windows NT 4.0 
Service Pack 4以降が対象となります。 

Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開きます。 
.Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合 

[スタート]ポタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ポタンをクリックして[コントロールパネル]をクリッウレます。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をウリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 


⑦ 

ポイント 
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[共有する]/ [このプリンタを共有する]を選択して、[共有名]を入力します。 

WindowsXP の場合は、[このプリンタを共有する]を選択して[共有名]を入力します c 


①選択して_ 


く例 〉 Windows NT 4.0 


■ ?|x|| 


全股 I n I スクシ''：^ル共有 I セキュリティ I 現境設定 I フォント蛋換 I トティリティ I 
EPSON LP-XXXX 

r 共有しない ( q ) 

►< 7 共有する© 

共有名： [EPSON - 


聞 M ょス觀縱親の 2 - ,, 選し故^^^^^ 


代替卜''分が 


Windows 95 

Windows NT 4.0 x86 (インストル済） 
Windows NT 4.0 MIPS 
Windows NT 4.0 Alpha 
Windows NT 4.0 PPC 
Windows NT 3.5/3.51 x86 


Z \ 


フンタに対するアクセス権を変更するには、[セキュリティ]タフ节使ってください。 


-キャン tz ル」 


-②入力します 


⑦ 


ポイント 


エラーが発生する場合がありますので共有名には口（スペース）や一（ハイ 
フン）を使用しないでください。 

クライアントとサーバが同じ〇 S の場合は、代替/追加ドライバをインストー 
ルする必要がありません。 


• 代替/追加ドライバをインス!^ールする場合は、次の|へ進んでください。 

• 代替/追加ドライバをインストールレない場合は、 [OK] ボタンをクリックして、以 
下のページへ進んで各クライアント側の設定を行ってください。 

沒本書102ページ 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定」 

茂本書105ページ 「Windows NT4.0 クライアントでの設定」 

沒本書107ページ 「Windows 2000/XP クライアントでの設定」 
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クライアント用にインストールする代替/追加ドライバを選択します。 

• Windows NT4.0 プリントサーバの場合： 

① クライアントの Windows バージョンを選択します（クリックして、ハイライトさ 
せます）。 

Windows 95/98/Me クライアント用の代替ドライバをインストールする場合は、 
[Windows95] をクリックして選択します。 

② [〇 K] ボタンをクリックします。 
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• Windows 2000 /XP サーバの 場合： 

①[追加ドライバ]ボタンをクリックします。 

< 例 > Windows 2000 


ックします 


②クライアントの Windows パージョンを選択します（チェックボックスをクリック 
してチェックマークを付けます）。 


サーバ OS 

クライアン ト OS 

選択項目 

Windows 2000 

Windows 95/98/Me 

Intel Windows 95 または 98 


Windows NT4.0/XP 

Intel Windows NT 4.0 または 2000 

Windows XP 

Windows 95/98/Me 

Intel Windows 95 、 98 、および Me 


Windows NT4.0/2000 

Intel Windows NT 4.0 または XP 


③ [OK] ポタンをクリックします。 
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⑦ 

ポイント 


• Windows 2000 /XP 専用のプリンタドライバ [Intel Windows 200 0] / [Intel 
Windows 2000または XP ] はインストール済みのため、選択する必要はあり 
ません。 

• 指定以外の追加ドライバは選択しないでください。本機のプリンタドライバ 
が対応していない OS の追加ドライバはインストールできません。 


以下のメッセージが'表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を 
コンピュータにセツトして[〇 K] ボタンをクリックします。 


く例 〉 Windows NT 4.0 の場合 




’Windows 95展閉洧みインストルフ7イVのラへ''ルの付いたコンめトテ''ィスクを CD-ROM ドライ: T' (F : ) に揷入して、 [OK] 
を W 妁してください。 

フロッピ-テ''ィスウやネットワサ-ハ''-など、 SI1 の埸所か6ファイルをコピ-した L 1埸合も、 [OK] をクリックしてくだ 5U 


I ： :1 _+祕 


クリックします 


<例 〉 Windows 2000の場合 




•Wndows 2000 Server CD-ROM •のラベルの付 CD を つ 

CD-ROM ドテ f フ （E >に禅入して、 [OK] をクリ妁してくだ5い。 --- 

フ□ツビ-ディスクやネツトワ-5サづ卜など、別の埸所からファイ キりセル I 

ルを]ビ-す S 場合も、 [OK] をクリックしてくださ(■、 


■クリックします 


* CD - ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 


メッセージに表示されたクライアント用のプリンタドライバが'収録されているドライ 
ブ名とディレクトリ名を半角文字で入力し、[〇 K] ボタンをクリックします。 

❹で複数のクライアントを選択した場合は、、へ戻ります。 


95のフツンタドライハ、' 


r - ! Windo' 
です。 


Windows 95展閉;'斉みインスト-ルファイル上のフ7イルが必要 


フ7イルの格吶埸所へのハブを入力して、 [OK] をクリックじ t： くださ 

C '〇 


ンセル 


スキガ迄） 


② クリックします 


① 半角で入力して_ 


コト元必 


~~ ▼] ii 参照迫)…」 1 


クライアント OS によってメッセージは多少異なります。 


クライアントの OS 

Windows 95/98 /Me 

Windows NT 4.0 

Windows 2000 /XP 

セット先ドライブ例 

D ドライブ 

E ドライブ 

入力例 

D :¥ WIN 9 X 

E :¥ WIN 9 X 

D :¥ WINNT 40 

E :¥ WINNT 40 

D :¥ WIN 2000 
E :¥ WIN 2000 
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⑦ 

ポイント 


• 入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。 
① [参照]ボタンをクリックします。 



95 0 ) 7 V ' A ドライハ'' 


!^ s95 瞧み她ル純恤似《_議 


ぼの格誦へ⑽抛して、【。_似游 


コピ-元 (£): 

P 





②入力例に記載されているご利用の〇 S フォルダを[ファイルの場所]から選 
択します。 



( D クリックします 


• Windows 2000/ XP をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでし 
た]といったメッセージを表示するダイアログが表示されることがありま 
す。この場合は[はい]または[続行]をクリックして、そのままインス 
卜ール作業を進めてください。本機に添付のプリンタドライバであれば問題 
なくお使いいただけます。 


Windows 2000 /XP の場合は、[閉じる]ボタンをクリックしてプロパティを閉じます。 

Windows NT4.0 の場合は、代替ドライバがインスIルされるとプロパティは自動的 
に閉じます。 


⑦ 

ポイント 


ネットワークプリンタに対するセキユリテイ（クライアントのアクセス許可） 
を設定してください。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを共有で 
きません。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。 


EPSON プリンタウインドウ！3の[モニタの設定]ダイア□グで[共有プリンタをモニ 
夕させる]をチェックします。 

とず本書81ページ「モニタの設定」 

これでプリンタを共有させるためのプリントサーパの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を行ってください。 
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クライアントの設定 

ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、ネットワークプリンタに接続 
してプリンタドライバをインス I -ールする方法を説明します。 


• Windows でプリンタを共有する場合は、プリントサーバを設定する必要があ 
ります。プリントサーバ側の設定については、以下のページを参照してくだ 
さい0 

沒スタートアップガイド31ぺージ 「 Windows のプリンタ共有機能を使用し 
たネットワークプリンタのセットアップ」 

とず本書91ページ「プリントサーバの設定」 

• ここでは、サーバを使用した環境での一般的な （ Microsoft ワークグループ） 
接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続で 
きなし、場合もあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談ください0 
• ここでは、[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリ 
ンタドライバをインストールする方法を説明します。 Windows デスクトップ 
上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]からネットワー 
クプリンタへ接続してプリ ンタドライバをインストールすることもできま 
す。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明と同 
じです。 

• ここで説明する手順に従ってプリンタドライバをインストールする場合は、 
EPSON プリンタウインドウ！3がインストールされません。 EPSON プリン 
タウインドウ！3をインストールするには、クライアント 0 S に口ーカルプリ 
ンタとしてプリンタドライバをインストールしてからプリンタ接続先を 
ネットワークプリンタに切り替えてください0 

とずスタートアップガイド29ページ「コンピュータと直接接続したプリンタ 
のセットアップ」 

とず本書113ページ「プリンタ接続先の変更」 
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⑦ 

ポイント 




Windows 95/98/ Me クライアントでの設定 

Windows 95/98/ Me が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従って 
ください。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]ボタンをクリックします。 
[ネツトワークプリンタ]を選択してから、[次へ]ボタンをクリックします。 



入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 
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プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）の [+] をクリックし、ネッ 
トワークプリンタの名前をクリックして [0 K ] ボタンをクリックします。 


<例> 



⑦ 

ポイント 


プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーパ）が、プリンタの名称 
を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認くだ 
さい0 


[次へ]ボタンをクリックします。 


ブリンタの追加ウィサード 



ブリン如ネットワパスまたは印刷キュー名を入力してく技い。わ 
からない埸合は[参照]をクリックすると、利用で粒ネットワークブリ 
ンタが表示されます。 

ネットワークノまたはキューの名前砂 
|¥¥Blessnt¥epson 

[ 参照 ] 


MS - DOS アブリケ-シヨンから印刷しま t か？ 
r はい⑺ 

いいえ妙 


<戻る(旦〉 


次へ〉 


I I 


■クリックします 


⑦ 

ポイント 


すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタドラ 
イバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要があり 
ます。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択してく 
ださい。 
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接続するネットワークプリンタ名を確認し、通常使うプリンタとして使用するかどう 
かを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 



①確認して 


②選択して 


③クリックします 


⑦ 

ポイント 


プリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアント 
コンビュータ上での名前となります。 


テストページを印刷するかどうかを選択して[完了]ボタンをクリックします。 

印字テストを行う場合は、プリンタドライパのインス!'ールが終了すると自動的に印 
字テストを行います。印字テストの終了ダイアログが表示されたら、正しくテストぺ一 
ジが印刷されたかどうか確認して、[はい]または[いいえ]ボタンをクリックして対 
処してください。 


ブリンタの追加ウィザード 


インストル後、ブリン鄉正しく設定されたかどうか確_対！)ために、 
テストペーリを印刷できます。 

印字テストを行いますか？ 


r 〇いえ 



①選択して 



<戻る (g) J 完了 釋 '1i. Ul | ②クリックし S す 


以上でクライアントの設定は終了です。 
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Windows NT 4.0 クライアントでの設定 

Windows NT4.0 が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってくだ 
さい。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 

[ネットワークプリンタサーバ]を選択してから、[次へ]ボタンをクリックします。 


①選択して 


②クリックします 


プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックし r [ ok ] ボタンをクリックします。 



入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 


フツンタの追加ウィす-ド 



このウィサ' H' そ使うと、フのインストルまた IS 招続をすばやく、 
容易Iこ行うことができます。この”ン5の管理をどのようIこ行うか 
を指定してください。 


r このコンヒ*ュ hkm ) 

すべての設定をこの:1ン05で音理し、檐成する埸合 


〇 あ ノ- 

別の X/tV 夕上の:?すノ，に格•悟し、その:^ン5のすぺての設定 
を.音理巷が它7卜?7フ "U ■こ”ントサ'■ハ H こよって管理す6規含 


<戻る(旦） 


: .k へ (W > 相 I'll] 
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⑦ 

ポイント 


プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 

すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタド 
ライパを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要が 
あります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択 
してください。 


通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、[次へ]ボタンをクリックしま 
す0 


①選択して 


②クリックします 


[完了]ボタンをクリックします。 




以上でクライアントの設定は終了です。 
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Windows 2000 / XP クライアントでの設定 

Windows 2000 /XP が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従って 
ください。 

Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows 2000の場合 

[スタート]ポタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ポタンをクリックして[コント□ールパネル]をクリッウレます。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をウリックして、❷へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 


⑦ 

ポイント 


Windows XP の場合は[プリンタとその他のハードウェア]画面で[プリンタ 
を追加する]をクリックしてプリンタの追加ウィザードを起動することもでき 
ます。起動後最初に表示された[プリンタの追加ウィザードの開始]画面で[次 
へ]をクリックして、へ進んでください。 


*- ブリンタとモの他の八ードウェア 

B 回® 

ファイル© S 案© 

表示秘お気に入り⑻ツール①ヘルプ ( U ) 

財 

0^9 - 〇 - 

戍| JD 検索む: 7#ル9國， 


|アドレス(2:_ 〇カン处?の他®ハ-ドウ I ア 

ノ ■ 0馳 


% ハ-ア® 

也画面 

9 サウンド、音声、および才-ディ 
オデバイス 
%罨源オブシ3ン 
システム 


トラブルシ; I- 于ィン9 
g) ハ- Kji ア 

a 箱 


作業を選びます 

@インスト—ルされてブ U ンタまた tt FAX ブリン$奄表示す5 
@プリン神追加す5 

コントロールパネルを選んで実行します 

キーボード ゲーム □ Vhn -5 

^スキ v ナと*メラ プリンタと FAX 

^マウス Iv 電器とモデム®オプション 


クリック 

します 
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プリンタの追加ウィザードを起動します。 

• Windows 2000の場合 

①[プリンタの追加]アイコンをダプルクリックします。 


ブリンタ 


] ファイル (£) 編案 (£) 表示祕お気に入り⑻ツール CD ヘルブ ㈣ 
j —戻る ▼ 4 ▼ S3 | ©検索 B フォルダ❻履歴|睢兔 X 


|アドレス必|逆ブリンタ 



ブリン5 



ブリン如)逅加 


[ブリンタの追加]ウィザ-ドでは、手 
順に従ってブリン摊インスト'-ルで•き 
ます0新しくプリンタをインストールする 
には、[プリンタの追加]アイコンをタブ 
ルク勿ク u : 傲い。 


ダブルクリックします 


②[プリンタの追加ウイザードの開始]画面で[次へ]ボタンをクリックします。 

• Windows XP の場合 

①[プリンタのタスク]の[プリンタのインス!ル]をクリックします。 


クリックします 



②[プリンタの追加ウイザードの開始]画面で[次へ]ボタンをクリックします。 
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使用する共有プリンタを探します。 

• Windows 2000の場合 

①[ネットワークプリンタ]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。 



②クリックします 


②[プリンタ名を入力するか[次へ]をクリックしてプリンタを参照します]が選択さ 
れていることを確認して、[次へ]ボタンをクリックします。 



クリックします 


入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 
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• Windows XP の場合 

①[ネットワークプリンタ、またはほかのコンビュータに接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]ポタンをクリックします。 


ブリンタの追加0イザー I 


ローカルブリンタまた CJ ネ9トワークブリンタ 

設定す幻リン⑽種類を指定してくださ U 



使用 ts ブリン⑽種類を指定してください： 

〇このコンビュ-夕(こ接続されてい50 - i ] ルブリン 


^-)=}〇 アンドプフリンクを自助01に検出してインストールする 

1選択して-ネットワ-クカンタ、また卵かのコンビユ-夕に掊辖されてい?•プリンタ ( £> 


V 


S レサ溫親15驢し溫で力遞■血 


I く戻る(巨 ）II ;欠へ ( H )> ][ キャンセル 


②クリックします 


②[プリンタを参照する]を選択し、[次へ]ポタンをクリックします。 


ブリンタの追加0イザー 



ブリンタの指定 

ブリンタの名前またはアドレスが不明な埸合は、ブリン诉検索することができます。 

■ 

(1^ 巽択して_ 

接続 tl •ブリンタを指定してく £さ0。 


フリ ノスを 

〇指定したブリンタに招続する（ブリン饨参照す沉はこのオブシヨンを331折して D 欠へ] tW'ymc )： 

名前：匸 ] 

例： ¥¥ server¥pr inter 

〇イント私卜上软は自宅/会社©ネ9トワ上のブリン虻接続する ◎) 

URL ： | ] 

f 列： http ：// server/pr inters / myprinter/.pr inter 


| く戻る(旦） 11 'AMU) > J [ キャンセル | 

②クリックします 


⑦ 

ポイント 


ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は、[指定したプリンタに 
接続する]をクリックして[名前]ボックスに直接入力できますが、ここでは 
わからないことを前提に説明を進めます。 
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プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックして[次へ]ボタンをクリックします。 


<例> Windows 2000 



③クリックします 


⑦ 

ポイント 


プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 

すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタド 
ライパを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要が 
あります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択 
してください。 


Windows 2000 / XP の場合は、通常使うプリンタとして利用するかどうかを選択して、 
[次へ]ボタンをクリックします。 


①選択して ■ 


通常使うブリンタ 

指定しないかき'り、薄に既定のブリン5!からドキュメントを印刷します。 


Windows アブリケーンヨンで、このブリン效通常 f 吏うブリンタとして使いますか？ 

r u 、 え必 j 


■■■■ 


< 戻る(旦〉 


キヤン乜ル | 


②クリックします 
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設定内容を確認して[完了]ボタンをクリックします。 


<例> Windows 2000 



②クリックします 


以上でクライアントの設定は終了です。 


①確 
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プリンタ接続先の変更 

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更で 
きます。コンピュータに□一カル接続している場合は、プリンタドライパをインストー 
ルしたままの設定で使用できますので変更は不要です。 


⑦ 

ポイント 


プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあり 
ます。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設定を確認してくだ 
さい0 


Windows 95/98 /Me の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設 S に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 


❷ 


LP - 2400のアイコンを右クリックして、[プ□パテイ]をクリックします。 




①右クリックして 



閡く (〇> 

一 B 射亭止込） 

<通常使うプリンタに設定 (£> 
印刷ドキュメントの削除迫) 
共有妙." 

ショートカットの作成迄） 

則除 ( S ) 

名前©変更 ( M ) 


ブ□パティ⑻ 


^——②クリックします 
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[詳細]タブをクリックして[ポートの追加]ボタンをクリックします。 

• すでに登録されているポートを指定する場合は、[印刷先のポート]から選択しま 
す。 USB 接続の場合は [ EPUSBx ] を、パラレル接続の場合は [ LPT 1] を選択し 
て、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

•ネットワークプリンタのポートを追加する場合は，に進みます。 


® クリックして- 


^ ►詳細 I 共有 丨 基本設定丨レイ 7 ウト | V —ン '装筛丨現境設定丨 2- ティリティ| 
: EPSON LP-XXXX 

印刷先のボート (£): 


uml 


[iaaiM：igggg«]Jnm>5a] 

印刷に使用するドライパ (U): 


| EPSON LP-XXXX 

プリンタポートの割り当て (0... 

「 5 イムアウト設定 - 

未 5M 択呤迄)： IiT" 


" 7\ ボートの追加 (TL 4^^- 

ボートの則除 (fiX . I 
~71 ドライパの追加篆 j 
ゴリンタボートの解除 (N>... _ 


送信の再試行畤 (E): |45 秒 

_ スプ ^* ルの設定 (L)... | _ ボートの設定 (Q 〉... 」 


キャン乜ル」 


-②クリックします 


[印刷先のポート]はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれ 

ば、リストからポート名を選択して、[〇 K ] ボタンをクリックします。表示さ 

れるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。以下に代表的 

なポートを説明します。 

• PRN：EPSON PC シリース 7 NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに 
接続している場合の設定です。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を選択しま 
す。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設定です。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選択します 
(最後の x には数字が表示されます）。 

• EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に選択します。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバ 
がインストールされているときのみ表示されます（最後の x には数字が表示 
されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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[ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力して [ OK ] 
ボタンをクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]は以下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名 


<例> 


① クリックして 

② 入力して_ 

C その他 ( Q ) 

追加するボートの種類： 


] 一カルボート 


追加するボートの種類を逞んでください。 
►(7ネットワーク⑽ 

プリンタへのネットワークバス： 


③クリックします 



H •— 華照职:: —]). 


+ャン tz ル I 


ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リックします 


⑦ 

ポイント 


ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]ボタンをクリック 
して、以下のダイアログで目的のプリンタをクリックして[〇 K ] ボタンをク 
リックします。 


<例> 
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追加したポート名が[印刷先のポート]で選択されていることを確認してから、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 


① 確認して • 


② クリックします- 


LP-XXXX® プ□パティ 


全般詳細 | 共有 | 基本設定 | レイアウト | V—;/' 装筛 | 琛堆設定 1 トテ ^ ！ティ | 
T 擊 EPSON LP-XXXX 


印刷先のボート 


*■]¥¥ Blessnt¥epson 
印刷に使用するドライパ⑪： 


| EPSON LP-XXXX 

ゴリン5ボートの割り当て ( G )... 」 
「タイムアウト 設定 (P — 

未逞択畤迄)： 

送信の再試行畤 ( E ): 


1 ^ 


1 ^ 


フ]ボートの适加 CD ... I 
ボ~卜の刖除 (£)... j 
7 ] ド■ラィ j 奶追加®"」 
プリンタボートの解除他)...」 

秒 

秒 


スプールの設定 ( L )... | _ボートの設定 ( Q )... 


0 K ] キャンセル」一適用(色）」 ルブ 


以上でプリンタ接続先の変更は終了です。 


Windows NT4.0/2000/XP の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ポタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ポタンをクリックして[コントロールパネル]をクリッウレます。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をウリックして、身へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 
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LP - 2400のアイコンを右クリックして、[プ□パテイ]をクリックします。 


く例 〉 Windows NT 40 の場合 



聞く ( Q > 


一 B 寺停止(扭 

レ通常使うフすノタに設定 ( E ) 
卜''キュメントの既定値 ( U .. 
共有眼 

印刷卜''キ a メントの削除 ( U ) 
シ a w トカットの作成迄） 

mm 

名前の変更 ( m ) 


フ 0 □ハ。ティ ( E ) 


©右クリックして 


M ——②クリックします 


[ポート]タブをクリックし r [ポートの追加]ボタンをクリックします。 

すでに登録されているポートを指定する場合は、リスト内から選択してチェックマー 
クを付けます。 


EPSON LP-XXXX の: np ハ * ティ 


® クリックして ■ 


■ ?| x || 


②クリックします- 


-ホ^卜|スクシ''：^ル|共有|セキュリティ| mmm |フォント蛋換|トティリティ| 


4^ 


EPSON LP-XXXX 


聞 , 


' ぬ卜は、チぶされているホ H のうち、最咖こ利用可能なもので印刷されます。 


ホ。-卜 

■兑明 

▲ 

ゾ QH8 

Local Port 


□ LPT2： 

Local Port 


□ LPT3: 

Local Port 

■ 

□ COM1: 

Local Port 


□ COM2： 

Local Port 

zl 

」 


► ホ H の追加 CD... I ホ H の則除® | ホ^卜の搞成 (£)... 

r 双方向サホ。-卜を有効にする® 

r rM プ-ルを有効にする妙 


_キャン t ル_ヘルプ 


⑦ 

ポイント 


[印刷するポート]はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれ 
ば、リストからポート名を選択して、[〇 K ] ボタンをクリックします。表示さ 
れるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。以下に代表的 
なポートを説明します。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設定です。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選択します 
(最後の x には数字が表示されます）。 

• USBx : USB ポートです。 Windows 2000 / XP をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に選択します（最後の x には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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[プリンタポート]ダイアログが表示されたら 、 [Local Port ] を選択して[新しいポー 
卜]ボタンをクリックします。 


①選択して 


②クリックします- 


利用可能な”ン5本♦ート <A> 



Apple fa Ik Printing Devices 
Digital Network Port 
Lexmark DLC Network Port 
Lexmark TCP/IP Network Port 


新し L 、モニ嫩 ..I 
体ヾト记)… | キャンセル ^ 


ポート名を入力して [ OK ] ボタンをクリックします。 


ポート名は以下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名 


く例 〉 Windows NT 4.0 

ホ H 名の入力 (E)： 

( J ) 入力して^ 


匈 


[ 0K 
_キャンセル 
ヘル r(tp 


——©クリックします 


[プリンタポート]ダイア□グの画面に戻りますので、[閉じる]ボタンをクリックし 
ます。 


ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから [ OK ] ボタン 
をクリックします。 



以上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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印刷を高速化するには （Windows NT4.0/2000/XP) 

WindowsNT4.0/2000/XP をご利用で本機をパラレル接続している場合、印刷データ 
の転送方法として DMA 転送を利用することで、印刷を高速化することができます。 


DMA 転送とは 

通常、印刷データはコンピュータの CPU (Central Processing Unit) を経由してプリ 
ンタへ送られます。しかし、 CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この 
方法では CPU に負担がかかり、効率よくプリンタへ印刷データを送れません。 

ECP* 1 コント□ーラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流れを変 
更することで、 CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データを送ることができます。 
その結果印刷速度が向上することになります。このような、データ転送の方法を DMA 
(Direct Memory Access) 転送と呼びます。 

” ECP : Extended Capability Port の略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。 


DMA 転送を設定する前に 

プリンタドライパで DMA 転送を行う前に、以下の項目の確認と設定が必要です。 

• ご利用のコンピュータは DOS/V 機で ECP コントローラチップが搭載されています 
か？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくが、コンピュータメーカーにお 
問し''合わせくたさし''。 

• ご利用のコンピュータで DMA 転送が可能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカー 
にお問い合わせください。 

• BIOS ” セットアップでパラレルポートの設定が [ECP ] または [ ENHANCED ] に 
なっていますか9 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、 BIOS を設定してくださ 
い。 

” BIOS : Basic Input/Output System の略。パソコンを動作させるための基本的なプ□ヴラム群のこと。 


⑦ 

ポイント 


この BIOS の設定は、本機のプリンタソフトウェアを一旦削除（アンインストー 
ル）してから行ってください。 BIOS 設定後、再度プリンタソフトウェアをイ 
ンストールしてください。 

沒本書128 ページ 「プリンタソフトウェアの削除方法」 

とデスタートアップガイド28 ページ 「セットアップ」 


• エプソン純正のパラレルケープルでプリンタとコンピュータを接続していますか？ 
以上の確認と設定が済みましたら、お使いの〇 S ごとの説明に進んでください。 
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Windows NT4.0 の場合 

Windows NT4.0 をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設 
定した上で、本機のプリンタドライパをインスI'ールしてください。そのまま DMA 転 
送をご利用いただくことができます。ここでは設定されていることを確認します。 

• 巳 IOS の設定方法については、ご利用のコンビュータの取扱説明書を参照して 
ください 〇 

. 巳 IOS のパラレルポート設定を行う場合は、 BIOS を設定する前に本機のプリ 
ンタソフトウェアを一旦削除してください。そして、 BIOS の設定後に再度 
プリンタソフトウエアをインストールしてください。 

. DMA 転送で印刷できないなどの問題が発生した場合は、手順の [ DMA を使 
用する]のチェックを外してください。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 


⑦ 

ポイント 
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[ポート]のタブをクリックし、[ポートの構成]ボタンをクリックします。 


©クリックして 


EE 1 I 


-ホ。-卜|スクシ'>ル I 共有 I セキ:！リティ I 璟埤設定 I フ S ント蛋換| H -ティリティ I 




EPSON LP-XXXX 


せれて L 1るホ 4 '■卜のうち、最初に利用可能なもので印刷されます。 


JT - 卜 

klESK 

□ LPT2： 

□ LPT3： 

□ C0M1: 

□ COM2： 

lJ 


i 兑明 
Local 
Local 




JT - 卜の追加 CD ... 」 _ ホ卜の則除 (&〉_| _ r - 卜の播成 (0... 


厂双方向サホ t 卜を有効にする® 

r ”ン 5 フしルを有効にする妙 


_キャン tz ル」_へルゴ 


■②クリックします 


本機が接続されているポートのタブをクリックして、 [ DMA を使用する]のチェック 
ボックスにチェックマークが'付いていることを確認します。 

コンピュータの LPT1 ポートにプリンタを接続している場合は、 [LPT1] を選択します。 


'\m lpti 


EPSON フ”ン WLKLPTl) 
リソースの設定®: 


リソースの種類 
I / O ホ M アドレス 

圖 

DMA 


設定 

0378 - 037A 

07 

03 


r?ixi 

-①クリックして 


設定の変更ぬ)_ 


W DMA を使用する⑪ 


競合の情報 


I キヤン乜ル 


確認します 
使用しない場合、 
このチェックを 
外します。 


⑦ 

ポイント 


コンピュータの拡張スロットに LPT ボードが装着されている場合、 [ LPT 2] や 
[ LPT 3] が表示されます。 

• LPT 2 や LPT 3 の構成情報には、拡張ボードで設定されている I / O アドレスが表 
示されます。 

• IRQ と DMA は、拡張ボードの設定を手動で設定する必要があります。設定方 
法は、 [ IRQ ] と [ DMA ] をクリックして、[設定の変更]ボタンをクリック 
して設定してください。 


以上で確認の方法は終了です。 
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Windows 2000 /XP の場合 

Windows 2000 /XP をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに 
設定した上で、添付のプリンタソフトウェア CD-ROM から EPSON プリンタポートを 
インストールしてください。 

• EPSON プリンタポートをインストールおよび設定するには 、 Windows NT 4.0/ 
2000の場合は管理者権限 ( Administrators ) のあるユーザーとして 、 Windows XP 
の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必 
要があります。 

. 添付の Readme ファイルを必ず一読してからインストールを行ってくださ 
い。 Readme ファイルには、注意事項やトラブル発生時の対処方法などの情 
報が掲載されています a 

EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセツトします。 


⑦ 

ポイント 
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[はじめにお読みください]をクリックし[次へ]をクリックし r 参考情報をお読みい 
ただいてから、 [ EPSON プリンタポートのインス！ -- ル]をクリックし r [次へ]を 
クリックします。 



使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
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LP - 2400プリンタドライバのプ□パテイ画面を表示します。 

• Windows 2000の場合 

① [スタート]ポタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

② LP - 2400のプリンタアイコンを右ウリックし、表示されたメニューから[プロパ 
テイ]をクリックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ポタンをクリックして[コントロールパネル]をクリッウレます。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をウリックして、 1: 1> へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

④ LP -2400 のプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ] 
をクリツクします。 


[ポート]タブをクリックし、使用するパラレルポートを選択します。 

[印刷するポート]の中から、使用する [ EPS . LPTx :] のチェックポッウスをクリック 
してチェックをつけます。 


ユ1上！ 


©クリックして_ 


# 


►-ポ-卜|詳細設定丨セキュリティ丨琛境設定丨フ:}ント蛋換丨トティリティ| 
EPSON LP-XXXK 


ドキュメントは、チ- I 妁ボックスがオメこなってい5ポー KW ち、最初に利用可能なもので 
印刷されます。 


( D クリックします- 


□ FILE： 

ELJB — 


ファイルへ出力 
n —カルポート 


□ EPS.LPT2： 

□ EPS.LPT3： 


EPSON Printer Port 
EPSON Printer Port 


J 


iT 


ポ-卜の追加 m .. 」 _ ポ-卜の則除 ( c ) _ 


ポ-卜の梅成©.-」 


W 双方向サポートを有効にす 
r プリンタブ-ルを有効にす2■妙 


_キゃンセル_通用⑻ 


. EPS 丄 PT 1 :コンピュータ内蔵のパラレルポート専用 

[ EPS _ LPT 1] を使用する場合は、以上で EPSON プリンタポートの設定は終了で 
す。[閉じる]ボタンをクリックして、[プ□パティ]画面を閉じます。 

• EPS _ LPT 2 :市販のパラレルポート拡張ポード用 
次の：泛へ進みます。 

• EPS _ LPT 3 :市販のパラレルポート拡張ボード用 
次の3へ進みます。 
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EPS _ LPT 2/3 を使用する場合は、以下の手順で IRQ 、 DMA の設定を行つてからコン 
ピュータを再起動させます。 

① [ポートの構成]ポタンをクリックし、使用する EPS _ LPT 2 または EPS _ LPT 3 の 
タブをクリックします。 

② [ IRQ ]、[ DMA ] の設定を行います。[リソースの設定]から [ IRQ ]、[ DMA ] をダ 
ブルクリックし、拡張ボードで設定した値を設定します。 



② 設定します ④ 設定します 


③ [0 K ] ポタンをクリックして[ダイアログ]画面を閉じます。設定が変更された場 
合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プロパティ]画 
面を閉じてから再起動してください。 


これで EPS _ LPT 2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS _ LPTx ポー 
卜の割り当てができるよろになります。 


⑦ 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールした場合には、|:〜 に従って EPSON 
プリンタポートの再設定を行ってください。 
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印刷の中止方法 

プリンタ上の印刷処理を中止するときは、以下の方法で印刷データを削除します。 

[ジョフ''キヤンせル]スイツチを押します。 

印刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されます。 


押します 


さらにすベての印刷データを削除するには、[ジョブキャン t ル]スイッチを約2秒間 
押し続けます。 


2秒間押します 


プリンタが受信したすべての印刷データが消去され、データランプが消灯します。 
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コンピュータ上の印刷処理が続いているときは、以下の方法で削除します。 


画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


中止したい印刷データをクリックして選択し、[ドキュメント]メニューの[印刷中止] 
または[キャン t ル]をクリックします。 



処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。 
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プリンタソフトウェアの削除方法 

プリンタドライパを再インストールする場合やパージョンアップする場合は、すでに 
インストールされているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）する必要 
があります。 


プリンタソフトウェアを削除するには 

Windows の標準的な方法でプリンタソフトウェア（プリンタドライパ /EPSON プリ 
ンタウィンドウ I3/USB デパイスドライパ）を削除する手順を説明します。 


⑦ 

ポイント 


• USB デバイスドライバは、 USB 接続している場合にインストールされるデバ 
イスドライバです。 

• EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M をコンピュータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 


起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

Windows の[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を開きます。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせて、[コント□—ルパ 
ネル]をクリックします。 

• Windows XP 

[スタート]ボタンをクリックし、[コント□—ルパネル]をクリックします。 
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[アプリケーションの追加と削除]/ [プ□グラムの追加と削除]を開きます。 
• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 


ダブルクリックします 



Windows XP の場合 

[プ□ヴラムの追力□と削除]をクリックします。 


|ファイル©編集 (£) 表示祕お気に入りがツール CD ヘルブ 01) 

〇， i 糾 yP 検索 フォルダ fT へ 

I アドレス ( S ) コント□ールパネル 


Q 回冈 


I 财項目 I 

免 Windows Update 
■切ヘルプとサポ-卜 


作業する分野を選びます 


デスクト，ブ©表示とテ-マ 

ブリン处モ①他®/トドウIア 

ギ ネ，トヮ-クとィントネ，卜格 S 

ュ-ザ-ァ腦 

ブ□グラムの追加と削除 

m 

^ 日付、時刻、地域と言語 (D オプション 


クリックします 
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削除するドライバを選択して[追加と削除]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 /XP の場合は[プ□ヴラムの変更と削除]をクリックしてから、肖!1除 
対象となる項目をクリックして[変更/削除]ボタンをウリックします。 

. プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合： 

[EPSON プリンタドライパ.ユーティリティ]をクリックして、以下のページへ進 
みます。 

とデ本書132ぺージ「プリンタドライパと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」 


アプリケージヨンの追加と肖り除のブロパティ 


インスト'-ルと則除| Windows ファイル|起肋ディスク| 


1 


>欠のリフトウ I アは自肋的に則除できます。アプリケーンヨンを則除 

躐には'， ら礙圆と 


Adobe Acrobat 

Adobe FrameMaker v5.5 

Data Access Objects (DAO) 3.5 

DirectX ドラ心、'' 

EPSON USB フ U ン 5 テ''がイス 


Intellisync A 

Microsoft Draw 98 A 

Microsoft Office 97^bfessional Edition 


Microsoft Word 98 ^ 


J キャンセル通用 ( 占） 


①選択して ②クリックします 

USB デバイスドライバを削除する場合： 

[EPS 〇 N USB プリンタデバイス]をクリックして、以下のページへ進みます。 
沒本書134ページ rUSB デバイスドライバの削除」 


アブリケーションの追加と肖 1 腾のブ□パティ 


インストルと則除| Windows ファイル|起肋ディスク| 


次①リフトウ1アは自肋的に則除できます。アブリケーンヨンを則除 

潞 I ;し键驟'一助ら厭.醜と 


Adobe Acrobat 
Adobe FrameMaker v5.5 
Data Access Objects (DAO) 3.5 
DirectX ドライハ'' 

料;)； 

琴ラサ).ライパ''.金ティリティ 

Intellisync A 

Microsoft Draw 98 

Microsoft Office 97,T|ofessional Edition 
Microsoft Word 98 




_0K _| _ キャンセル | j 通用(色) 


①選択して 


②クリックします 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報-130 


⑦ 

ポイント 


• [EPSON USB プリンタデバイス]は、 Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の 
場合にのみ表示されます。 

• インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項 
目が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウェア CD - 
ROM 内の [ Epusbun . exe ] ファイルを実行してください 0 

① コンピュータに「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

② [エ クス プロー ラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

③ [ Win 9 x ] フォルダをダブルクリツクして開きます。 

④ [ Epusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします 0 


• EPSON プリンタウィンドウ！3のみを削除する場合： 

[EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]をクリックして、以下のページへ進 
みます。 

と y 本書134ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3のみの削除」 


インストルと肖 • | Windows ファイル|起肋ディスク| 


. 政 


' AOV 7 トウIアは自肋的に則除できます。アブリケーンヨンを則除 

躐 ISf ? 避 SP 誠' 一哪礙咖と 


Adobe Acrobat 
Adobe FrameMaker v5.5 
Data Access Objects (DAO) 3.5 
DirectX ドライバ、' 

EPSON USB” ンタテ''ハ、イ； 


Intellisync 

Microsoft Draw 98 — 

Microsoft Office 97^ftfessional Edition 
Microsoft Word 98 ^ 




zl 


加と則除®... 


_0K _| _ キャンセル I I 通用(が 


①選択して 


②クリックします 
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プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3の削除 

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 

とず130ページ手順から続けてください。 

[プリンタ機種]タブをクリックし、 LP - 2400のアイコンを選択します。 



[ユーテイリテイ]タブをクリックし、 EPSON プリンタウインドウ！3 ( LP -2400 用) 
にチェックマークが付いていることを確認して [ OK ] ボタンをクリックします。 



EPSON プリンタウィンドウ！3の削除確認のメッセージが表示されたら、[はい]ボタ 
ンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ!3 (LP- 2400用）の削除が始まります。 
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⑦ 

ポイント 


監視プリンタの設定ユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが 
表示されます。[はい]ボタンをクリックすると、監視プリンタの設定ユーティ 
リティの削除が始まります。 



EPSON ブリン的インドウ!3:監視ブリンタの設定を則除してもよろ UVC •寸か。 


クリックします- ••‘ (jn ⑺_ _いいえ⑽_ | 


プリンタドライバの削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをク 
リックします。 

プリンタドライバの削除が始まります。 


クリックします 




”ン yEPSON LP - XXXX ： 袖 Ij 除してもよろしいで•すか。 


■^►1 | え ( N ) j 


⑦ 

ポイント 


• 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設定していた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設定します。メッセージが表 
示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


❾ 


終了のメツ t ージが表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 


) アンインストルは正常に•終了しました。 

クリックします-~ " W ~"| 


以上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインストール) 
は終了です。 


⑦ 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて 
ください。 
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USB デバイスドライバの削除 

Windows98/Me で USB 接続をご利用の場合のみ必要なデパイスドライパです。 

. USB デバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してくださ 

い。 

. USB デバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プ 
リンタも利用できなくなります。 


以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 
とデ130ページ手順..から続けてください。 


⑦ 

ポイント 


[はい]をクリックします。 

USB デパイスドライパの削除が始まります。 


クリックします 



[はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 


クリックします- 


テ W イスの則除を完了させるために、 ] ンヒ。:を再起助しなければなりません。今すく"再起觔しますか？ 
► I ] はい⑺ j ( X 、え吵」 


以上で USB デパイスドライパの削除は終了です。 


EPSON プリンタウインドウ！3のみの削除 

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 
とデ130ページ手順から続けてください。 


[プリンタ機種]タブをクリックし、余白部分をクリックし r 何も選択されていない状 
態にします。 


① クリックして 

② 画面の余白部 
分をクリック 
します 


gi 

-►: 




アリ'パ機種 I ュ-ティリテ< 


0 


EPSON EPSON EPSON 

LP-XXXX LP-YVYY LP-ZZZZ 




Jj 


Copyright (C) 2000 SEIKO EP^RPORA^N. AN Ri g ht S Reeved. 


OK 


キ lOt ! ル 
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[ユーティリティ]タブをクリックし、 [EPSON プリンタウィンドウ ！3(LP- 2400用)] 
を選択して、 [OK] ボタンをクリックします。 



削除を確認するメッせージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 

EPSON プリンタウインドウ!3 (LP-24 ⑻用）の削除が始まります。 



以上で EPSON プリンタウィンドウ！3 (LP- 2400用）の削除（アンインス!'■-ル）は 
終了です。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報-135 








⑦ 

ポイント 


プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ!3を再インストールする場合 
は、コンピュータを再起動させてください。 


追加ドライバを削除するには (Windows 2000/ XP ) 

Windows 2000/XP プリントサーパにクライアント用の追加ドライパをインスI'■-ル 
している場合は、以下の手順で追加ドライパを削除（アンインス!ル）できます。 


⑦ 

ポイント 


Windows NT 4.0 プリントサーバにインストールされている代替ドライバは削 
除することができません。 

• プリンタドライバ自体を削除しても代替ドライバは削除されません。 

• プリンタドライバをバージョンアップする場合は、バージョンアップしたプ 
リンタドライバを代替ドライバとして再度インストールしてください。上書 
きインストールされた代替ドライバは問題なく動作します。 


起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

Windows の[スタート]メニューから[ブリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows 2000の場合 

[スタート]ポタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ポタンをクリックして[コント□ールパネル]をクリッウレます。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をウリックして、 D へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 
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削除したい追加ドライバをクリックして選択し、[削除]ボタンをクリックします。 



クリックします 


[閉じる]ボタンをクリックしてプ□パティを閉じます。 

以上で追加ドライパの削除は終了です。 
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Macintosh プリンタドライバの 
機能と関連情報 

プリンタドライパの詳細説明と、 Macintosh でお使いの際に関係する情報について説 
明しています。 


參設定ダイアログの開き方 . 140 

參[用紙設定]ダイアログ . 142 

參[プリント]ダイアログ . 148 

參[プリンタセットアップ]ダイアログ . 168 

參 Macintosh でプリンタを共有するには . 171 

參 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 178 

• EPSON リモートノ\。ネノレ！ . 185 

參バックグラウンドプリントを行う . 192 

參印刷の中止方法 . 194 

參プリンタソフトウェアの削除方法 . 195 
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設定ダイアログの開き方 

用紙設定の手順 

実際に印刷データを作成する前に、プリンタドライパ上で用紙サイズなどを設定しま 
す。ここでは、 SimpleText を例に説明します。 



[ SimpleText ] アイ]ンをダブルクリックして起動します。 

^-ダブルクリックします 

SimpleText 

[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）を選択します。 




必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 

とず本書142ページ「[用紙設定]ダイア□ヴ」 

とず本書143ページ「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」 
とず本書146ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 

[0 K ] ボタンをクリックして終了します。 

この後、印刷データを作成します。 
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[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。 




印刷に必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 
とず本書148ページ「[プリント]ダイアログ」 

とず本書153ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

とず本書158ページ「[レイアウト]ダイアログ」 

[印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 




印刷の手順 

印刷する際に、プリンタドライパ上で印刷部数などを設定します。 
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① 用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。 


@ 本機で印刷できない用紙サイズを選択すると、 A 4 サイズの用紙にフィットべ一 

ジ印刷を行います。 A 4 サイズ以外の用紙にフィットべージ印刷を行う場合は、 
ポィント [レイアウト]ダイアログで[フィットページ]を設定してください0 
沒本書158ページ「[レイアウト]ダイアログ」 


② 印刷方向 

用紙に対する印刷の向きを、[縦]、[横]のいずれかをクリックして選択します。 

③ 180度回転印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 

④ 拡大/縮小率 

印刷データを拡大/縮小して印刷できます。拡大/縮小率を25%〜400%まで、1% 
単位で指定できます。 

⑤ フォトコピー縮小 

[拡大/縮小率]が10096未満の場合に有効になります。指定した縮小率で用紙中央に 
印刷します。この場合、[精密ビットマップアライメント]は選択できません。 

⑥ 精密ビツトマツプアライメント 

印刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押さえ、よりきれいに印刷します。この場合、 
印刷位置は用紙の中央になります。なお、[フォトコピー縮小]を選択している場合は 
選択できません。 

⑦ [印刷設定]ポタン 

印刷に関する各種の設定を行います。印刷する直前に[プリント]ダイアログでも同 
様の項目を設定できます。 

とず本書148ぺージ「[プリント]ダイアログ」 


[用紙設定]ダイアロク 

[用紙設定]ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを 
作成する前に設定してください。 


a 1 


3 


国]® 園 梢 

- □ 130度回転印刷 


■拡大/捕小率： I 1〇〇] % 

- □ フォトコビ-縮小 


-□楢密ビットマ 


⑦⑧⑨ 


①②③④⑤ (©' 
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⑧[フォント設定]ポタン 

Macintosh のディスプレイ上で表示されているフォントをプリンタに内蔵されている 
フォントに置き換えるための設定を行います。 

とず本書143ページ「画面の表示フオントをプリンタフォントに置き換えるには」 


⑦ 

ポイント 


[印刷モード]が [ CRT 優先]で [180 度回転印刷]をする場合は、フォント 
の置き換えはできません。 


⑨[カスタム用紙]ポタン 

用紙のカスタム（不定形）サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、 
[用紙設定]ダイアログの[用紙サイズ]メニューから選択できます。 

とず本書146ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


画面の表示フオントをプリンタフオントに置き換えるには 

Macintosh のディスプレイ上で表示されているフォントを、プリンタに内蔵されてい 
るフォントに置き換えて印刷するための置き換えフォントの設定を行います。ここで 
設定した内容は、[プリント]ダイアログや[詳細設定]ダイアログで[プリンタフォ 
ント使用]のチェッウボックスをチェックしたときに有効になります。プリンタフォ 
ントを使用して印刷すると、印刷速度が速くなります。 


⑦ 

ポイント 


[印刷モード]を [ CRT 優先]に設定して [180 度回転印刷]をする場合は、 
フォントの置き換えはできません。 


❶ 


[用紙設定]ダイア□グで[フォント設定]ボタンをクリックします。 



クリックします 
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[新規設定]ボタンをクリックします。 

• すでに登録されている設定を変更する場合は、設定名称のポップアップメニューか 
ら選択し〇へ進みます。 

• すでに登録されている設定を削除する場合は、設定名称のポップアップメニューか 
ら選択し、[設定削除]ボタンをクリックします。 

クリックします 


[設定名称]ボックスに、登録名を入力します。 


入力します 
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[Mac Font ] リストから置き換え対象となるフォントを選択し 、 [Epson Font ] リ 
ストから置き換えるプリンタフォントを選択します。 

[標準読込]ボタンをクリックすると、標準で用意している置き換えフォントの設定を 
読み込むことができます。 


①選択して 


設定名称 Qfi 規フ 


コ0 


匚贿設定〕 
〔設定則除] 


離内容 
選択フォ 


►[中ゴシック体 


Epson Font 
t\ 丨角ゴシック体 


現在の設定 

□ Osaka の英戢芊を屋 S 換える 


I 登錄1 




丨摺準読込I 


②選択します 


⑦ 

ポイント 


[標準]以外の置き換えフォント登録では、 Osaka フォントに限り漢字フォン 
卜と英数字フォントを別々に置き換え設定できます。 

① [ MacFont ] リストから Osaka フォントを選択します。 

② Osaka の英数フォントを置き換えるには、 [ Osaka の英数字を置き換える] 
をクリックしてチェックマークを付けます。 Osaka の漢字フォントを置き換 
えるには、 [ Osaka の英数字を置き換える]をクリックしてチェックマーク 
を外します。 

③ [Epson Font ] リストから置き換える英数フォントを選択します。 


[登録]ボタンをクリックします。 

• [現在の設定]に登録されます。 

• [現在の設定]に登録された置き換えの設定を削除する場合は、[現在の設定]の一 
覧から選択し、[削除]ボタンをクリックします。 


EPSON 


設定名称|新規フ： T ントリスト1 ][£] 


[新規設定I 
〔設定則除I 


鮮内容 
遇択フオント 



[中ゴシック体 今 j 


Epson Font 

[角ゴシック体 会| 



現在の設定 

□ Osaka の英数芊を匿 S 換える 
["中ゴシック体 = n ゴシック体 




クリックします 


ほかに置き換えたいフォントがある場合は、？とを繰り返します。 
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[OK] ボタンをクリックします。 

以上で、置き換えフォントの登録が保存されました。 


⑦ 

ポイント 


• 保存した置き換え方法を使用する場合は、[設定名称]のポップアップメ 
ニューから設定した名称を選択してください。 

• 登録したフォント置き換えの設定は、[プリント]ダイアログや[詳細設定] 
ダイアログで[プリンタフォント使用]のチェックボックスをチェックした 
ときに有効になります。登録した置き換えフォントの設定は、[詳細設定]ダ 
イアログからも選択できます。 


任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[カスタム用紙]と 
して登録することができます。 

[用紙設定]ダイアログを開き、[カスタム用紙]ボタンをクリックします。 
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用紙サイズ名、单位（インチまたは cm)、 用紙幅、用紙長、上下左右マージンを設定 
し、[〇 K] ボタンをクリックします。 

設定できるサイズの範囲は以下の通りです。 

用紙幅： 9.00〜21.60 cm (3.54 〜8.50インチ) 

用紙長：14.80〜35.60 cm (5.83 〜14.02インチ） 



⑦ 

ポイント 


不定形紙への印刷は、いくつか注意していただく点がありますので、以下のぺ一 
ジを参照してから印刷を実行してください。 

#本書32ページ「不定形紙への印刷」 
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[プリント]ダイアログ 


印刷する際、[プリント]ダイアログで印刷に関わる各種の設定を行います。 

① ⑩⑪⑫ 


EPSON 


A4 

自劫 

ハーフトーン 




iic 


印刷 


SP it ：[ i]gp 

ページ： f ) 全ページ〇丨 ]〜1 ]- 


プリンタフォント使用：0漢字0欧文（樘準〉_ 


給紙装匿：丨自_尺 


用紙棰類：1音通祇 



□部単位一 




□逆_印刷- 


©推奨設定 
〇詳細設定 


、 


■② 

■③ 


-④ 


-⑤ 


.⑥ 

⑦ 


-⑧ 


モード-, 

〇推奨設定 

詳細設定 

|<現在の設定> i ] _ 

|設定変更.. . | |保存/肖 ij 除.. . | 


-⑨ 


① 部数 

1〜999の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷 
しますが、⑥の[部単位]を選択すると1部ごとにまとめて印刷します。 

② ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[全ページ]を選択します。一部のページを指定し 
て印刷する場合は、開始ページと終了ページを1〜9999の範囲で入力します。 


③プリンタフォント使用 

[フォント設定]ダイアログで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷するデー 
夕のフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷します。置き換えフォント 
の登録については、以下のページを参照して<ださい。 

とず本書143ページ「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」 


項目 

説明 

漢字 

文書ファイルで使用している漢字フォントをプリンタに搭載している漢字フォン 
卜に置き換えて印刷します。 

欧文 

文書ファイルで使用している欧文フォントをプリンタに搭載している欧文フォン 
卜に置き換えて印刷します。 


⑦ 


ポイント 


[印刷モード]を [ CRT 優先]に設定して [180 度回転印刷]をする場合は、 
フォントの置き換えはできません。 

登録した置き換えフォントの設定名称は[フォト設定]ダイアログや[詳細 
設定]ダイアログで選択し、現在選択されている設置名称が[プリント]ダ 
イアログに表示されます。 
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④給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時に、[用紙サイズ]と[用紙種類]の設定に合った用紙がセットされて 
いる給紙装置を探して給紙します。 

用紙トレイ 

用紙トレイまたは手差しガイドから給紙する場合に選択します。 

用紙カセット 

オプションの用紙カセットから給紙する場合に選択します。 


• 選択した給紙装置に指定された用紙サイズがセットされていない場合や正 
しく検知されない場合は、エラー（用紙サイズチヱック機能有効時）が発生 
します。 

とず本書156ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

• [自動選択]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙]で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的 
に選択して、そこから給紙します。 

沒本書158ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


⑦ 

ポイント 


⑤用紙種類 

特殊紙 （OHP シート、ラペル紙、厚紙）に印刷する場合、または「用紙タイプ選択機 
能」を使用する場合に選択します。 

とず本書33ページ「用紙タイプ選択機能」 


項目 

説明 

普通紙、レターヘッド、 
再生紙、色つき 

普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用するときに 
選択します。「給紙装置」は[自動選択]に設定されます。 

OHP シート、ラペル、 
厚紙（太)、厚紙（小） 

左記の特殊紙に印刷する場合に選択します。[給紙装置]は[用紙トレイ]に設定 
されます。厚紙の場合は、使用する用紙サイズによって設定は以下のよろに異な 
ります。 

• 厚紙（太）： 

用紙の横幅が 188 mm 以上 （ A 4 、Letter ( LT ) など）の厚紙を使用する場合に 
選択します。 

• 厚紙（小）： 

用紙の横幅が 188 mm 未満 （ A 5、 B 5、 Half-Letter ( HLT)、Executive ( EXE ) 
など）の厚紙を使用する場合に選択します。 

指定しない 

普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用しないとき 
に選択します。 


⑦ 


ポイント 


EPSON リモートパネル!で用紙のタイプを設定していない場合は、「用紙タイ 
プ選択機能」は使用できません。 

とず本書187ページ「[設定]ダイアログ」 

用紙サイズをハガキ、往復ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタ 
ドライバの[用紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印 
刷を行います。 
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⑥部单位 

2部以上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。印刷する部数は、①の[部数]で指定します。 


⑦ 

ボイント 


アプリケーションソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケー 
ションソフトでの設定をオフ（部単位印刷しない）にして、プリンタドライバ 
の[部単位]で設定してください。 


⑦ 逆順印刷 

最後のページから逆に印刷します。 

⑧ 推奨設定モード 

一般的に推奨できる条件で印刷する場合にウリックします。ほとんどの場合、この[推 
奨設定]でよい印刷結果が得られます。 

はやい/きれい： 

[推奨設定]を選択している場合は、印刷品質（解像度）を[はやい] (300dpi) また 
は[きれい] (600dpi) のどちらかに設定できます。印刷の解像度を1インチあたり 
のドット数 （dpi) で表し、解像度を上げれば細かいドットできれいに印刷できます。 


項目 

説明 

はやい 

文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適しています。 

きれい 

写真のよ^にグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）のモノ 
ク□印刷に適しています。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以 
下のいずれかの方法で対処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設定する。 

. プリンタのメモリを増設する。 

. アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 


なお、解像度1200 dpi でよりきれいに印刷する場合は、[詳細設定]ダイアログで設 
定します。 

とず本書153ページ「[詳細設定]ダイアログ」 
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⑨詳細設定モード 

[詳細設定]をクリックすると、詳細設定メニューと[設定変更]/ [保存/削除]ポ 
タンが表示されます。 


項目 

説明 

詳細設定メニュー 

[保存/削除]ボタンで保存した設定を選択できます。 

[設定変更]ボタン 

クリックすると、[詳細設定]ダイアログが開きます。 

とデ本書153ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

[保存/削除]ボタン 

クリックすると、[プリント]ダイアログで設定した内容を保存または削除するた 
めのダイアログが表示されます。[ユーザー設定名]を入力して、[登録]ボタン 
をクリックしてください。 



LP-XXXX x.xx 


a c 


[私の設定 


E キャンせル j 


bhi 

1 


①入力して 


②クリックします 


保存した設定を変更または削除できます。 

• 設定を変更する場合は、最初に[プリント]ダイアログで設定を変更してから 
変更の対象となる設定名を[ユーザー設定]リストから選択し、[変更]ボタン 
をクリックしてください。 

• 設定を削除する場合は、削除する設定名を[ユーザー設定]リストから選択し 
て[削除]ボタンをクリックしてください。 


②クリックします（変更時) 



⑩划（[拡張設定]アイコン） 

印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白紙節約機能、用紙サイズチェッウなどの設定 
を行うときにクリッウします。 

とず本書156ページ「[拡張設定]ダイアログ」 


⑪0 ([レイアウト]アイコン） 

レイアウトに関する設定ができます。 

とず本書158ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 
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© (2 ([プレビュー]アイコン） 

アイコンをクリックすると[印刷]ボタンが[プレビュー]ポタンに変わります。[プ 
レビュ ー] ボタンをウリックすると、[プレビュ _] ダイアログが表示されて印刷結果 
をモニタ上で確認できます。 



⑦ 

ポイント 


[用紙設定]ダイアログで [180 度回転印刷]を設定しても、ぺージを180度 
回転してプレビユー表示しません。 

文字が図形より下にあっても、文字が上にプレビユー表示されます。 

[詳細設定]ダイアログの[印刷モード]で[自動]を選択している場合は、 
[標準]/ [ CRT 優先]のどちらで印刷されているかが表示されます。 


ボタン 

機能 

\<\^\ 

表示するページを1ページごとに切り替えます。 

1' I / 2 

表示させるページ番号を直接入力します。 

| キャンセル1 

[プレビュー]ダイアログを閉じます。 

|印刷|| 

印刷を開始します。 

B 

印刷データ （1 ページ単位）の全体を表示します。 

S 

印刷結果と同等のサイズで表示します。 

□ 

印刷データを拡大して表示します。 
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[詳細設定]ダイアログ 

[プリント]ダイアログの[モード]で[詳細設定]をクリックして[設定変更]ボタ 
ンをクリックすると、[詳細設定]ダイアログが表示されます。印刷に関わるさまざま 
な機能を詳細に設定できます。 


①- 

—印刷品質： はゃぃ# 

* れい 


□ 1200 dpi 



グラフィック 



〇白！！ ハーフトーン 

OP 6 I 


②- 

画質 品質優先■: 

速度優先 



画像細かい 1 , , 

^ 粗い 



明暗調整 落い, 哮 

] ■ •' 漁い 


③- 

- Efl 刷モ- ド： f 自動） 

^3 

④- 

-プリンタフォン ト使用： 0漢字 

a 欧文 


| 標準 

1 

⑤- 

- 0 RIT 


⑥- 

1~1トナ w せ w プ 



|?J |キャンセル| || 0 K 

1 


①印刷品質 

印刷品質を[はやい] (300dpi) または[きれい] (600dpi) のどちらかに設定できま 
す。印刷の解像度を1インチあたりのドット数 (dpi) で表し、解像度を上げれば細か 
いドツトできれいに印刷できます。 


項目 

説明 

はやい 

文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適しています。 

きれい 

写真のよろにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）のモノ 
ク□印刷に適しています。 

1200 dpi 

[きれい]の2倍の解像度でさらにきれいに印刷できます。ただし、プリンタはよ 
り多くのメモリを必要とします。 


⑦ 


ポイント 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以 
下のいずれかの方法で対処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設定する。 

• プリンタのメモリを増設する。 

• アプリケーションソフトに割り当てたメモリを変更する。 
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②グラフィック 

グラフィッウスイメージを処理する方法を選択します。 


項目 

説明 

白黒 

モノクロ印刷を行います。グレースケールや中間色は再現しません。ただし、[印 
刷品質]を [1200 dpi ] に設定した場合は、常にハーフトーン処理を行うので設 
定できません。 

ハーフトーン 

グラフィックイメージのハーフトーン処理を行います。グラデーションなどの無 
段階に階調が変化する画像をハーフトーン処理してきれいに印刷できます。 

PGI 

PGI”(Photo and Graphics Improvement ) 処理を行います。グラデーションなど 
の無段階に階調が変化する画像を PGI 処理してきれいに印刷できます。ただし、 
[印刷品質]を [1200 dpi ] に設定した場合は、 PGI 処理を使用する必要がないの 
で設定できません。 


PGI :階調表現力を3倍に高め，微妙な陰影やヴラデーシヨンを鮮明に印刷する EPSON 独自の機能。 


⑦ 

ポイント 


• プリンタのメモリが少ないと、 [ PGI ] で印刷できなし、場合があります。 [ PGI ] 
処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質]を[はやい] (300 dpi ) 
に設定してください。 

• アプリケーションソフトで独自のハーフトーン処理を行っている場合、 
[ PGI ] を有効にすると意図した印刷結果が得られないことがあります。この 
場合は [ PGI ] 以外の設定にして印刷してください。 


I 由 . 

[ PGI ] を選択したときのみ、[画質]を3段階に調整できます。印刷時間を短くしたい 
場合は[速度優先]に、印刷品質を上げたい場合は[品質優先]に設定します。 

画像調整： 

[ハーフトーン]または [ PGI ] 選択時の印刷粗密度を、スライドパーで調整できます。 
[細かい]側にスライドするとより細かく、[粗い]側にスライドするとより粗くグラ 
フィックを印刷します。[印刷品質]を[はやい]または[きれい]に設定した場合は 
4段階に、 [1200 dpi ] に設定した場合は2段階に設定できます。 


⑦ 

ボイント 


[細かい]にして印刷するとグラフ ィッ クの細かい微妙な部分まで再現できます 
が、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフ ィッ クの中間調がつぶれて真っ 
黒になります。コピーをする場合は、[細かい]にしないで印刷することをお勧 
めします。 


明暗調整： 

[ハーフ!ン]または [ PGI ] 選択時の印刷明度をスライドパーで調整できます。[薄 
い]側にスライドするとより明るく、[濃い]側にスライドするとより暗くグラフィッ 
クが印刷されます。5段階に調整できます。 
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③印刷モード 

印刷モードを選択します。 


④プリンタフォント使用 

[フォント設定]ダイアログで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷するデー 
夕のフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷します。登録してある置き 
換えフォントの設定は、リストから選択できます。置き換えフォントの登録について 
は、以下のページを参照してください。 

とず本書143ページ「画面の表示フオントをプリンタフォントに置き換えるには」 


⑤ RIT 

RIT ” (Resolution Improvement Technology ) を有効にすると大きな文字がきれいに 
印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。ただし、[印刷 
品質]を [1200 dpi ] に設定した場合は、 RIT 処理を使用する必要がないので設定でき 
ません。 

*' RIT ： 斜線や曲線などのギザギザをなめらがに印刷する EPSON 独自の輪郭補正機能です。 


⑥ トナーセーブ 

文字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し 
印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。 




ンな 

ョれ 

/ンら 
一得 
デが 
ラ果。 
グ結い 
て刷さ 
し印だ 
にたく 
効しで 
有図い 
を意な 

匕匕 ノ 

首 ヽー * 
機と用 
了る使 
R すを 
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[拡張設定]タイアロク 

[プリント]ダイアログの[拡張設定]アイコンをクリックすると、[拡張設定]ダイ 
アログが表示されます。 


① プリンタの設定を使用する 

以下の②[オフセット]、③[印刷濃度]、④[用紙サイズのチェッウをしない]、⑤ 
[白紙節約する]は、プリンタ本体とプリンタドライパどちらの設定を優先するかを選 
択できます。 

• チェックマークを付けると、プリンタ本体の設定を優先します（プリンタドライパ 
では設定できません）。 

• チェックマークを外すと、ここ（プリンタドライパ）での設定を優先します（プリ 
ンタ本体の設定を無視します）。 

② オフ t ット 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -30 mm (上方向）〜 30 mm (下方向） 

左（水平位置）: -30 mm (左方向）〜 30 mm (右方向） 

③ 印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い）から5 (濃い）までの5段階で調整します。 

④ 用紙サイズのチェックをしない 

チェッウマークを付けると、選択した給紙装置にセットされている用紙サイズと異な 
るサイズの用紙に印刷しても、用紙サイズエラーにはなりません。 

⑤ 白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないことで用紙 
を節約することができます。 
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⑥ 線幅を調整する 

図形の線幅を 1.4 倍にして印刷します。図形を重ね合わせて印刷すると隙圊が生じる 
場合などに隙間を埋めることができます。 

⑦ スプールファイル保存フォルダ 

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを選択できます。 
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[レイアウト]ダイアログ 

[プリント]ダイアログで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダ 
イアログが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設定ができます。 


② 


③ 


④ 

⑤ 


①ページ選択 

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷するかを 
選択します。 


①- 


EPSON 


LP-XXXX x.xx 


ac 


1 


キャンセ:ル ■ 


W 

m 

1 

2 

A3 -> A4 



© 全ページ 
〇奇数ページ 
〇偶数べージ 


出力用紙サイズ： 


I A4 


0スタンプマーク- 


マ ーク名： 〔マル秘 


りI追加/則除] 

I テキスト編集 I 


=zflll|zz 


□マウスによる回転 角度 


a 割 y 付け L 割 り付け設定... 1 □ 枠を印刷- 

0ヘッダー/フツて 


ヽッダ' •/ フッター設定... 


②フイツトページ 

印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大/縮小する機能です。 
とデ本書160ページ「拡大/縮小して印刷するには」 


⑦ 

ポイント 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設定した用紙サイズに対して設 
定されます。 

• [用紙設定]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 


③ スタンプ マーク 

印刷データに@などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 

とず本書161ページ「スタンプマークを印刷するには」 

④ 割り付け 

クリックしてチェッウマークを付けると、2ページまたは4ページ分の連続した印刷 
データを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。 

とデ本書166ページ n ページに複数ページのデータを印刷するには」 
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⑤ヘッダー/フッター 

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に印刷するには、チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けます。 
印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッター設定]ポタンをク 
リックします。 


LP-XXXX x.xx 


ヘッダー/フッタ 

-設定 



左上 

中央上 

右上 


1 ユーザー 名 

i 11 (なし） 

3 师 


左下 

中央下 

右下 


| 3ンビュータ名 

#|丨（なし） 

t ) [■部番号 



IT] P ヤンセル I | OK || 


[ヘッダー/フッター設定]ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし • ユーザー名 • コンピュータ名 • 日付 • 日付/時刻 • 部番号ワを選択し 
て、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

* [部番号]が選択されると、プリンタドライパによる部単位印刷が行われます。 
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拡大/縮小して印刷するには 


[レイアウト]ダイア□ヴ内のフィットページ機能を使います。フィットページとは、 
印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを拡大/縮小する機能のことです。 
[フィットページ]をチェックし、印刷する用紙のサイズを選択してから印刷を実行し 
ます。 



フイットページ印刷の手順 

フィットページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データをハガキサイズに縮小印刷す 
る手順は以下の通りです。 

プリンタにノ\ガキサイズの用紙がせットされていることを確認します。 

[レイアウト]ダイア□グを開いて、各項目を設定します。 

この場合[用紙設定]ダイアログの[用紙サイズ]は [ A 4] になります。 

③クリック 
します 

①チエック 
して 

(D [ハガキ]を 
選択して 

[印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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①プレビュー部 

ダイアログ左側の印刷イメージ上でスタンプマーウをドラッグすると、スタンプマー 
クの印刷位置やサイズを変更することができます。 

©マーク名 

印刷するスタンプマークをリストから選択します。 

③ [追加/削除]ポタン 

オリジナルのビットマップ （ PICT ” 画像）マークやテキスト(文字）マークを登録した 
り削除します。 

*' PICT : Macintosh の標準グラフィックファイル形式。 

とデ本書163ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

④ [テキスト編集]ポタン 

登録したテキストマーウを[マーク名]リストで選択してから[テキスト編集]ボタ 
ンをクリッウすると、登録時と同じダイア□ヴが表示されて、登録したテキスト、フォ 
ント、スタイルを変更することができます。 

⑤ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度]バーで調整します。パーを[薄い]側に移動す 
るとより薄く、[濃い]側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。 

⑥ マウスによる回転/角度 

テキストマークを回転するときは、[マウスによる回転]をウリックしてチェックマー 
クを付け、プレビュー部のマークをマウスで回転させるか、[角度]ボツウスに回転角 
度を直接入力します。 


スタンプマークを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□ヴ内のスタンプマーク機能を使います。 


EPSON 


I 參考 


ージ遇択- 

全べ一;; 
〇奇数べ' ■ 
〇偶数べ- 


ac 


3 


〔キャンせル j 


出力用紙サイズ： 


0スタンプマーク_ 


E >： [^考 


り I 追加/則除 J - 
I テキスト編^~ 


=flll 


□マウスによる回転 角度丨〇 ] 度— 


□割り付け|割 y 付け設定.. . | □梓を印刷 
□ ヘッダー/フツター 


ンダ-/フッタ w 設定... 


②③④⑤⑥ 
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スタンプマーク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。 

[レイアウト]ダイア□グを開いて、以下の項目を設定します。 

①チ I ックして 


[印刷]ボタンをクリックし r 印刷を実行します。 
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テキスト マークの 登録方法 

[レイアウト]ダイアログを開いて、[スタンプマーク]をクリックし r チェックマー 
クを付け、[追加/削除]ボタンをクリックします。 



[テキスト]ボックスに文字を入力し、[フォント]と[スタイル]を選択して、 [OK] 
ボタンをクリックします。 


①入力して 


-③クリックします 


•②選択して 


オリジナルスタンプマークの登録方法 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビットマッ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 


⑦ 

ポイント 


オリジナルスタンプマークは32件まで登録することができます。 

プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマー 
クは保持されます。 



-XX I I 一 1 kal*M-«sl 


S 
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[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]ボタンをクリックします。 


①入力して 


EPSON _ LP-XXXX j 

ユーザーマーク設定 ユ-ザ-マ-ク名 


p 考日考 



■②クリックします 


I キャンセル 
I ピクチャ追加 
テキスト追加| 
[ テキスト編案 
[ 醜 


これで[スタンプマーク]ダイアログの[マーク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


⑦ 

ボイント 


• 登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマーク名を 
[ユーザーマーク設定]リストから選んで[テキスト編集]ポタンをクリッ 
クします。変更した後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 

• 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユー 
ザーマーク設定]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削 
除]ポタンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 


[スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 


ビットマップマークの登録方法 


アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、 PICT 形式で保存し 
ます。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、[スタンプマーク]をクリックし r チェックマー 
クを付け、[追加/削除]ボタンをクリックします。 


W 


.ベ-ジ遇択 

❿全べ-ジ 
〇奇駄ベ-ジ 
^ Offi 数べージ 


lu r ok it 

I キャン c ル j 


—□フイ*ノトべージ ー 

出力用紙サイズ： 


.0 スタンプマーク 


マ-ク名： 

I マル秘 

¢1「追加/則除 

濃度 : 


|テキスト S 集| 



□マウスによる回転 角度 

度 




□割 y 付け 

|割り付け設定.. . | 

□枠を印刷 

ロヘッダ- 

/フッタ- 



|ヘッダー/フッタ 

-設定…1 





■①クリックして 
■②クリックします 
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❺ 


[ピクチヤ追加]ボタンをクリックします。 


EPSON 

ユ-ザ-マーク設定 


ユ-ザ-マーク名 


—囹 「登録 1 

[ キャンセル 

-J ビクチャ追加 I 

&キスト iB 加 _J 

U キスト編集 I 
I 瞧 



クリックします 


で保存した PICT ファイル名を選択し、[開く]ボタンをクリックします。 

[作成]ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。 


①選択して| 




| CS オリジナルスタンプマーク t 

e=> Macintosh HD 


响確 i き 

参考 


1_取 1 J 出し」 

|デスクトップ| 

|キャン t ル| 

(f 間く “ 



0内容*示 



■②クリックします 


[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]ボタンをクリックします。 

( D クリックします 



これで[スタンプマーク]ダイアログの[マーク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


⑦ 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユーザー 
マーク設定]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタ 
ンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 


[スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 
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1 ページに複数ページのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイアログで[割り付け]をウリックしてチェックマークを付け、[割 
り付け設定]ポタンをクリックすると、[割り付け設定]ダイアログが開いて以下の項 
目が設定できます。 


③ 


0割り付け丨割り付け設定.. . 丨枠を印刷 
□ ヘッダー/フッタ w 

( ヘッダ'-/フック-設定 ...I 




LP-XXXX x-xx 


割 y 付けべ-ジ数 
® 2ベ'•ジ分 


〇4ベ-ジ分 


割 y 付け川_序 

[^|寒)左から右方向 [― ) 〇右から左方向 

P 〇上から下方向 


-① 

■② 


[^1 キャンセル 1 IT °< 1 


① 割り付けページ数 

1ページに割り付けるページ数を選択します。 

② 順序 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦， 
横）と[割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順序は異なります。 


③枠を印刷 

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷するときにチェックマークを付けます。 
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割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。 


❶ 


[レイアウト]ダイア□グを開いて、以下の項目を設定します。 


( D クリックします 


0割 y 付け丨割リ付け設定 .. . I [5 枠を印刷 
□ ヘッダ'-/フ V 夕- 

[ へ* ノ ダー/フツター設定...〕 


必要に応じて設定 
します 


[割り付け設定]ダイア□ク'の以下の項目を設定します。 



■①チェックして 


■②選択して 


■③クリックします 


[0K] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイアロ 
グの[印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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[プリンタセットアップ]ダイアログ 

[プリンタセットアップ]ダイアログではプリンタの基本的な設定を行います。アップ 
ルメニューからセレクタを開いてプリンタを選択したら、[セットアップ]ポタンをク 
リックして、[プリンタセットアップ]ダイアログを開いて機能を設定してください。 
茂 スタートアップガイド39ページ「プリンタドライパの選択」 


□ = = セレクタ = =目 

举 m ご 

AppleShar« LaserWriter 8 

LP-XXXX ; 


ポ -卜の逯択： 

f USB ポ-卜 





| AppleTalk ' J - y : 

ZoneOI 


Zone 02 

!► 


J 

- II 

如 ントァ、ン 續•胃芡ク 

^ V 7' 'M Q 切 



AppleTalk 

〇 不使用 j ,-7.6.2 


本機はネツトワーク上で共有することができます。共有を許可する Macintosh 側と共 
有プリンタを使用する側の Macintosh で、表示されるダイア□ヴが以下のように異な 
ります。 


⑦ 

ポイント 


Macintosh でプリンタを共有するには、以下のページを参照してください 0 
沒本書171ページ 「 Macintosh でプリンタを共有するには」 


共有を許可する側の Macintosh 


① 

② ■ 


③ 

④ 


EPSON プ _J ンタセッ トアップ LP-XXXX X.XX g ] | OK "J 
最大解像度 

■ 標準 〇高解像度 

ーステータスシ w 卜 Efi 届 ij _ 

— L ステ—タスシート印刷 ■ 

— プリンタ共有—- 一 _ _ 

|— I プリンタ共有設定.. 

— H プリンタをモニタする 
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共有プリンタを使用する側の Macintosh 


⑤ 


① 


② 


④ 


EPSON プリンタ”卜乙ップ LP-XXXX X.XX [YI [ OK l | 
最大解像度 

• m 楞準〇高解像度 

—ステータスシート Efifiiy _ _ 

H ： ステータスシート印刷 I 

广プリンタ共有_ 

一|共有プリンタ設定…」 

— a プリンタをモニタする 


①最大解像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行す 
ると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最適な解像度を選択し、 
データをプリンタドライパに渡します。 


項目 

説明 

標準 

本機の解像度を 72 dpi / 300 dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。通 
常はこの設定で使用してください。 

高解像度 

本機の解像度を 72 dpi / 300 dpi / 600 dpi としてアプリケーションソフト側に伝えま 
す。 


⑦ 

ポイント 


本項目は、印刷時の解像度を設定するものではありません。印刷解像度は印 
刷設定ダイアログの[モード設定]で設定します。 

本項目は、使用しているアプリケーションソフトが対応している解像度に合 
わせて設定してください。 

[プリント]ダイアログで[きれい] (600 dpi ) または [1200 dpi ] に設定し 
て印刷するとエラーが発生することがあります。この場合、本項目を[標準] 
に設定すると印刷できるようになることがあります。 


②[ステータスシート印刷]ボタン 

ステータスシー トを印刷し ます。 
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③[プリンタ共有設定]ポタン 

ネットワーウ環境で本機を複数の Macintosh で共有するときにクリッウします。プリ 
ンタ共有を許可する側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイアログを開いた 
場合は、[プリンタ共有設定]ボタンをクリックして[プリンタ共有設定]ダイア□グ 
を表示させます。ネットワーク上のほかの Macintosh のセレクタから選択できるよう 
に、共有するプリンタの[共有名]と、接続する際の[パスワード]を設定してください。 


EPSON プリンタ共有設定 

[3 このプリンタを共有 


共有名： L 共有プリンタ ( LP - XXXX ) 


E 




a 匚 


]C 


-共有プリンタに付ける任意の名 
前を入力します 

-共有プリンタに接続する際のパ 
スワードを決めて入力します 


④ プリンタをモニタする 

EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。 

⑤ [共有プリンタ設定]ポタン 

ネットワーウ環境の共有プリンタを使用するときにクリッウできます。ネットワーク 
上でプリンタの共有を許可される側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイア 
ログを開いた場合は、[共有プリンタ設定]ボタンをクリックすると[共有プリンタの 
情報]ダイアログが表示されます。[共有プリンタの情報]ダイアログでは、共有プリ 
ンタに関する以下の情報を表示します。情報を確認したら、 [0 K ] ボタンをウリツク 
してダイア□グを閉じてください。 


項目 

説明 

共有プリンタ名 

共有プリンタの名前です。 

コンピュータ名 

プリンタが直接接続されている共有を許可する側のコンピュータ名です。 

このプリンタで扱えない 
フォント 

共有プリンタで使用できないフォントのリストを表示します。表示されたフォン 
卜は本機では使用できません。 


確認します 



クリックします 


⑦ 

ポイント 


リストに表示され ているフォン トで文書を作成した場合、別の フォン トで印刷 
され、印刷結果は画面での表示と異なります。 
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Macintosh でプリンタを共有するには 

Macintosh のネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。 


プリンタを共有するには 

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタ 
を直接接続した Macintosh で以下の設定を行ってください。 


プリンタの電源をオン （ I)にします。 
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❹ 


US 巳ポートを選択します。 

同機種のプリンタが複数接続されている場合は [ USB ポート （1)] 、 [ USB ポート（2)] 
などと表示します。使用するポート番号を選択します。 


m ; .. ——-- =j セレクタ 


猙 m 

AppleShar« LaserWriter 8 

LP-XXXX 


AppleTalk ゾーン s 

ZoneOI 

▲ 

Zone02 



ポ-卜の選択： 

『十 USB ポ-卜 


备ットァッ 


jvwwr ❿入 
アリント 〇切 


AppleTalk 


罄使用 
〇不使用 


J1-7.6.2 


選択します 


⑦ 

ポイント 


USB 接続で[ポートの選択]に何も表示されない場合は、コンビュータとプリ 
ンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認して 
ください。 


[バックグラウンドプリント]を[入]設定して、[セツトアップ]ボタンをクリック 
します。 



. [パッウグラウンドプリント]については、以下のページを参照してください。 

本書192ぺージ「パックグラウンドプリントを行う」 

• [セットアップ] ボタンをクリックして開く [プリンタ セットアップ] ダイアログの 
詳細については、以下のページを参照してください。 

とデ本書168ページ「[プリンタセツトアップ]ダイアログ」 
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プリンタの共有を設定すると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に設 
定されます。プリンタの共有時は[切]に設定できません。 

〇 共有プリンタの設定がオンになっているプリンタ 
があるため、 LP - XXXX はパックグラウンド設定を 
『切』にできません。 

全てのプリンタの共有設定をオフに0てから再度 
パックグラウンド設定を「切』にしてくだ•さい。 


t _ OK j 


[プリンタ共有設定]ボタンをクリックします。 


クリックします 


[このプリンタを共有]をクリックしてチェックマークを付けます。 


クリックします 


[共有名]と[パスワード]を入力して、[〇 K] ボタンをクリックします。 


入力します 





⑦ 

ポイント 
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⑦ 

ポイント 


ここで入力したプリンタの[共有名]が、ネットワーク上のほかのユーザー 
のセレクタに表示されます。 

共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、[パスワード]を設 
定してください。 

共有プリンタが作成されますので、以下のダイアログが表示されている間は 
しばらくお待ちください。 


I ■共有プリンタ ( LP - XXXX ) j を作成しています。しばら 
くお待ちください。 


[〇 K] ボタンをクリックして[プリンタセットアップ]ダイアログを閉じます。 

[t レクタ]ダイアログ左上のクローズボツクスをクリックしてダイアログを閉じま 
す。 


共有プリンタを使用するには 

ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、各ユーザーの Macintosh から以下の 
手順に従って共有プリンタに接続してください。 


❶ 

❷ 


ネツトワーク上の共有プリンタの電源がオン （ I)になっていることを確認します。 


アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 


® クリックして 


ファイル編集表示特別ヘルプ 
このコンピュータについて 
^ Apple システム-プロフィール 
© AppleCD オーディオプレーヤ 


g EPSON プリンタウィンドウ！3 
Sherlock 
SimpleSound 

インターネットアクセス ► 

□ キ-配列 

^コントロールパネル ► 

fE スクラッププック 


I □ノ 


レクタ 


ツトワークブラウザ 
一トパ、:/ド 


^——②クリックします 
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プリンタドライバ [LP-2400] を選択します。 


クリックします- 


AppleShare LaserWriter 8 


举 m 

ippl«Shar« 

せ 


AppleTalk ゾーン： 


Zoned 

Zone02 



⑱使用 

〇不使用 j,-7.6.2 


⑦ 

ポイント 


〇 uickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

#スタートアップガイド37ページ「システム条件の確認」 


❹ 


共有プリンタをダブルクリックして選択します。 



ダブルクリックします 


• 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、 >へ進んでください。 

• パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに一度接続している場合や、共 
有プリンタにパスワードが設定されていない場合は、3へ進んでください。 


⑦ 

ポイント 


共有プリ ンタの 名前は、共有を許可して いる Macintosh のユー ザー にお 尋ね 
ください。 

共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルク 
リックしても何も表示されない場合は、コンビユータとプリンタの接続状態 
が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 
共有プリンタのパスワードが変更されていない場合は、[セットアップ]ボ 
タンを押すと[プリンタセットアップ]ダイアログが表示されます。へ進 
んでください。 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-175 








[プリンタ t ットアップ]ダイア□グで必要な設定を行ってから、 [ OK ] ボタンをク 
リックしてダイアログを閉じます。 

とず本書168ページ「[プリンタセットアップ]ダイア□ヴ」 


必要に応じて設定 
してください。 


[バックグラウンドプリント]を設定します。 

とず本書192ページ「パッウグラウンドプリントを行う」 
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[セレクタ]ダイア□グ左上のク□—ズボックスをクリックしてダイアログを閉じま 
す。 


以上で共有プリンタへの接続が終了しました。このあとは、通常のプリンタのように 
[用紙設定]ダイアログや[プリント]ダイアログを設定して印刷してください。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 

EPSON プリンタウインドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーティリティです。また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報 
を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。 


プリンタの状態を表示します 
ボップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、 
エラー発生時にはプリンタの状態を表示します。 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消 
耗品の残量をコンピュータのモニタ上で 
知ることができます。 


□ —EPSON Til ガウ <ンドウ 13 : EPSON LP-XXXX USB ~H 

プリンタカパ-が閗いてい* T。 

! カパー* mc てく es い。 


[_ MC* 1 

用紙トレイ： A4 

薈通紙 

用紙カセツト： A4 

薈舰 

1 

幽 * 

ライフ 


EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開くには 


[アップル]メニューから[プリンタ詳細]ウィンドウを 
開くことができます。 


g フ7イル編集表示特別ヘルプ 
このコンピュータについて 
^ Apple システム-プロフィール 
© AppleCD オーディオプレーヤ 

^ Sherlock 
SimpleSound 

3インターネツトアクセス ► 

□ キ-配列 

コントロ~ルバネル ► 

@スクラップブック 
^セレクタ 


動作環境を設定するには 
[モニタの設定]ダイアログ 

どのような場合にエラー表示するかなどを設定 
できます。 


[ファイル]メニューから[モニタの設 
定]ダイアログを開くことができます。 


モニタの設定 

•-エラ-表示の遇折- 

印刷不 ST 

通馆エラ-(通知 T る〉 

トナ-»量少（通知 S し） 

その他のワーニング（通知なし〉 


r ^ ヘルプ_ 

詳細ウインドウを間く 

詳紬ウィンドウを閉 d る 


1806 ( ；：戻す ] 

t キャン t ル ■ II OK "J 
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ジョプ管理を行ろための条件 

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下の条件でネットワーク接続されてい 
る必要があります。 

• Open Transport Ver. 1.1.1 以上 



[モニタの設定]ダイアログ 


EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して、[ファイル]メニユーから[環境設定]を 
クリックすると、[モニタの設定]ダイアログが表示されます。 EPSON プリンタウィ 
ンドウ!3のモニタ機能を設定します。 



①エラー 表示の選択 

選択項目にある エラー またはワーニングを、画面通知するかどうかを選択します。リ 
ス ト 内の エラー 状況を選択して[通知する]チェックボックスを ク リッウしてチェック 
マークを 付けると、 チェックマークを 付けた エラー またはワーニングが発生したとき 
にポップアップウィンドウが現われ、対処方法が表示されます。 

©音声通知 

エラー 発生時に音声でも通知します。 



③ [標準に戻す]ポタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 

④ ジョブ情報を表示する 

ジョブ管理ができる場合に、[プリンタ詳細]ウィンドウにジョブ情報を表示します。 
とず本書182ページ「[ジョブ情報]ウィンドウ」 
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⑤印刷終了を通知する 

ジョブ管理ができる場合に、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。 
とず本書183ページ「[印刷終了通知]ダイアログ」 


⑦ 

ボイント 


ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合 
に、[ジョブ情報を表示する]と[印刷終了を通知する]が表示されます。 

とデ本書179ぺージ「ジョブ管理を行うための条件」 


プリンタの状態を確かめるには 


EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、2通りの方法で 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報も表示します。 

とず本書181ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


⑦ 

ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが[セレ 
クタ]で選択されているか確認してください。 


[方法1 ] 

[アップル]メニューから [EPSON プリンタウィンドウ! 3] をクリックします。 
EPSON プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 



[方法 2] 

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生するとプリンタの状態 
を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れます。 

. [消耗品詳細]ボタンをウリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わりま 
す。 

. エラーが発生して[対処方法]ボタンが表示された場合は、ボタンをウリツクする 
と対処方法を説明するダイア□ヴが表示されます。 


クリックして 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 



①アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 


② プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッ 
セージでお知らせします。 

とデ本書184ページ「対処が必要な場合は」 

③ [閉じる]ポタン 

ウインドウを閉じます。 

©用紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ）、そして用紙残量の目 
安を表示します。オプションの給紙装置が装着されている場合は、その給紙装置（力 
セット）についての情報も表示します。 

⑤ トナー残量 

ET 力ートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。 

⑥ 感光体ライフ 

感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 

©消耗品詳細 

ジョブ管理ができる場合に[プリンタ詳細]ウィンドウを表示させるときにウリツク 
します。 
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⑧ジョブ _ 報 

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示させるときにクリックし 
ます。 

とデ本書182ページ「[ジョブ情報]ウィンドウ」 


⑦ 

ポイント 


ネットワークプリンタのジヨブ情報がモニタできるように設定されている場合 
に、[ジョブ情報]が表示されます。 

が本書179ページ「[モニタの設定]ダイアログ」 


[ジョブ情報]ウインドウ 

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設定されている場合に表示 
され、プリントジョブ情報を表示します。 


① 


d 



■⑤ 


① ジョブ_報 

ネットワーウプリンタか6取得したプリントジョプ情報を表示します。 

② 消耗品詳細 

[プリンタ詳細]ウィンドウを表示します。 

とず本書181ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


③ジョブリスト 

ジョブの状態（待機中、印刷中、印刷済、削除済）、文書名、ユーザー名、コンピュー 
夕名を、ジョブごとに表示します。リストー番左の赤い矢印は、印刷中のジョブのう 
ち実際に印刷を行っているジョブを表しています。なお、ネットワーク上のほかのユー 
ザーが実行したジョブに関しては、以下の情報は表示しません。 

. 印刷済みジョプと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書名 


⑦ 

ポイント 


プリンタを直接（ローカル）接続したコンピュータから印刷されたジョブは表 
示されません。 
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④ [情報の更新]ポタン 

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。 

⑤ [印刷中止]ポタン 

印刷を中止するには、ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョプを 
クリックして選択し、[印刷中止]ボタンをクリッウします。なお、ネットワーク上の 
ほかの ユーザー が実行したジョブの印刷を中止することはできません。 


⑦ 

ポイント 


印刷中止を実行した後でエラーが発生した場合は、 EPSON プリンタウィンド 
ウ！3のメ ツセー ジに従ってエラーを解除してください。 

#本書184ページ「対処が必要な場合は」 


[印刷終了通知]ダイアログ 

印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッ 
セージを表示します。設定方法については、以下のページを参照してください。 

とず本書179ページ「[モニタの設定]ダイアログ」 


① 


EPSON アリンタウィンドウ!3 : EPSON LP-XXXX 

AppleTalk 

印刷を終了しました。 


ユーザー名 

USER 1 


-文#名 

iMac について 


印刷総数 

1枚 


コンビュータ名 

iMac 

li 肌る1卜 


② 


① 印刷終了通知 

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示します。 

② [閉じる]ポタン 

ダイアログを閉じます。 
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対処が必要な場合は 


プリンタに何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3のポップ 
アップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセージを表示します。メッセー 
ジに従って対処してください。メッセージのエラーが解除されると自動的にウィンド 
ウが閉じます。 


① 



② 


③ 


ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。 


① [消耗品詳細]ポタン 

クリックすると、[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
ホし S す。 

とず本書181ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

② [対処方法]ポタン 

順を追って対処方法を詳しく説明します。 


③[閉じる]ポタン 

ポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィンドウを閉じてく 
ださい。 
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EPSON リモートバネル！ 

本機のさまざまな機能を設定するには、 EPSON リモートパネル1をお使いください。 

EPSON リモートパネル！の操作方法 

デスクトップの [ EPSON リモートパネル LP - 240 0] アイコンをダブルクリックしま 
す。 

ダブルクリックします 

EPSON リモートパネル LP-XXXX 

プリンタの[接続方法]を選択して、[プリンタ選択]ボタンをクリックします。 

• USB 接続をしている場合は、 [USB ポート]をクリックします。 

• オプションの Ethernet インターフェイスカードをプリンタに装着してネットワーク 
環境に接続している場合は、 [AppleTalk] をクリックします。 



プリンタ名 ( LP -2400) をクリックして選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

USB 接続時 AppleTalk 接続時 


①選択して ②クリックします 
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⑦ 

ボイント 


AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表 
示されます。プリンタを接続したゾーンを選択してください。どのゾーンに 
プリンタを接続したかは、ネットワーク管理者にご確認ください。 

AppleTalk 接続の場合は、プリンタ名が変更されている場合があります。ネッ 
トワーク管理者にご確認ください。 


O 


[設定]ボタンをクリックします。 



クリックします 


⑦ 

ポイント 


[ステータスシート]ボタンをクリックすると、現在の設定値一覧を印刷します。 


[設定]ダイアログで必要な設定を行ってから[実行]ボタンをクリックします。 

#本書187ページ「[設定]ダイアログ」 

[終了]ボタンをクリックします。 
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[設定]ダイアログ 


EPSON リモートパネル丨の[設定]ダイア□ヴでは、以下の機能を設定できます。 



① 節電 

節電状態に入るまでの時間 （5 分、15分、30分、60分、120分）を設定します。頻 
繁に印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約すること 
ができます。最後の印刷が終了してから、指定した時間（初期設定15分）が経過する 
と節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまず数秒圊 
ウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。 


②トレイ用紙サイズ 

用紙トレイにセツトした用紙サイズを設定します。 
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③ トレイ用紙タイプ 

用紙トレイにセットした用紙のタイプ（普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき 、 OHP 
シート、ラペル）を設定します。 

• 印刷時に設定する[プリント]ダイアログの[用紙種類]と合わない場合は、最良 
の印刷結果が得られません。 

• 標準の用紙トレイとオプションのロアーカセットユニットに異なるタイプの用紙を 
セットして使用する場合は、給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。印刷時に 
[プリント]ダイアログの[用紙種類]を指定することにより、同じ用紙サイズで異 
なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

とデ本書33ページ「用紙タイプ選択機能」 

④ カセット用紙タイプ 

オプションのロアーカセット ユニッ トにセットした用紙のタイプ（普通紙、レターへッ 
ド、再生紙、色つき）を設定します。 

• 印刷時に設定する[プリント]ダイアログの[用紙種類]と合わない場合は、最良 
の印刷結果が得られません。 

. 標準の用紙トレイとオプションのロアーカセットユニットに異なるタイプの用紙を 
セットして使用する場合は、給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。印刷時に 
[プリント]ダイアログの[用紙種類]を指定することにより、同じ用紙サイズで異 
なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

とデ本書33ページ「用紙タイプ選択機能」 


⑦ 

ポイント 


オプションの ロアー カセット ユニッ トを装着している場合のみ設定できます。 


⑤ I / F タイムアウト 

インターフェイスを自動切り替えするときのタイムアウト時間を、20〜600秒の範囲 
で10秒単位で設定します。タイムアウト時間とは、あるインターフェイスからのデー 
夕の受信が途切れたのち、別のインターフェイスに切り替わるまでの時間のことです。 
ただし、タイムアウト時間中も別のインターフェイスはデータを受信し、受信バッファ 
にデータを蓄えています。タイムアウト時間経過後にインターフェイスが切り替わり 
ます。タイムアウト時間経過後は強制的にインターフェイスが切り替わるため、作成 
途中でデータの受信が途切れていたページは、その時点で排紙されます。 

⑥ パラレル受信バッファ 

パラレルインターフェイスの受信バッファを設定します。変更した設定を有効にする 
には、設定後に必ず電源の再投入をしてください。 


設定値 

説明 

標準（初期設定） 

搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にパランス良く配分します。 

最大 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

最小 

搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。 
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⑦ USB 受信バッファ 

USB インターフェイスの受信バッファを設定します。変更した設定を有効にするには、 
設定後に必ず電源の再投入をしてください。 


設定値 

説明 

標準（初期設定） 

搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にパランス良く配分します。 

最大 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

最小 

搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。 


⑧ I / F 力ード受信バッファ 

本機に装着したオプションのインターフェイスカードの受信パッファを設定します。 
変更した設定を有効にするには、設定後約5秒（設定した内容をプリンタに保存する 
間）待ってから電源の再投入をしてください。 


設定値 

説明 

標準（初期設定） 

搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にパランス良く配分します。 

最大 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

最小 

搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。 


⑨ トナー交換エラー 

ET カートリツジのトナーがなくなった場合の対応を設定できます。 


設定値 

説明 

しない（初期設定） 

トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しません。 

する 

トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージを表示します。 


⑩ 自動エラー解除 

一部のエラー（ページエラーオーパーラン、用紙交換、メモリオーパー）が発生した 
場合、自動的にエラー状態を解除するか、そのまま動作を一時停止するかを設定しま 
す。 


設定値 

説明 

しない（初期設定） 

上記のエラーが発生した場合、[印刷可]スイッチを押してエラー状態を解除しな 
い限りプリンタの動作は停止して処理を再開しません。 

する 

上記のエラーが発生したときに、メッセージを約5秒間表示後、エラーを自動的 
に解除して動作を継続します。 
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⑪ページエラー回避 

複雑なデータ（文字数、図形などが非常に多いデータ）を印刷する場合、印刷動作に 
対し画像データの作成処理が追い付かないためにページエラーが発生する可能性があ 
ります。このとき、送られてきた画像データに相当するメモリやバッファを確保し、あ 
6かじめ描画してから印刷動作を開始するようにして、ページエラーを回避すること 
ができます。 


設定値 

説明 

OFF (初期設定） 

ページエラー回避機能を使用しません。 

ON 

ページエラー回避機能を使用します。 


• ページエラー回避機能を使用すると場合によっては印刷時間が長くなりま 
すので、通常はオフに設定し、ページエラーが発生するときだけオンに設定 
してください。 

• [ページエラー回避]をオンにすると、メモリ不足によるメモリオーバーエ 
ラーも回避できる場合があります。なお、オンにしてもメモリオーバーエ 
ラーが発生した場合は、メモリを増設してくださし、（使用する[受信バッ 
ファ]の設定を[最小]にすると、メモリを増設しなくてもエラーを回避で 
きる場合があります）。 


⑦ 

ポイント 


⑫ドット補正 

1200 dpi 印刷時に極細線 （1 ドット相当の細い線）がとぎれて印刷されてしまうとき 
にドット補正を行います。 


設定値 

説明 

しない（初期設定） 

ドット補正を行いません。 

する 

ドット補正を行います。 


⑦ 

ポイント 


[印刷モード]が [ CRT 優先]のときは有効になりません。 


⑬[感光体ライフリセツト]ポタン 

[感光体ライフリセット]ダイアログが表示されます。感光体ユニットのライフ（寿命) 
カウンタをリセットする場合は、 [ OK ] ボタンをクリツウします。 


⑦ 

ポイント 


新しい感光体 ユニッ トと交換したときのみ、カウンタをリセットしてください。 
不必要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウ！3は感光体ライフを正 
しく表示できなくなります。 
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⑭[トナー残量リセット]ボタン 

[トナー残量リセット]ダイアログが表示されます。 ET 力ートリッジのトナー残量力 
ウンタをリセットする場合は、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


⑦ 

ポイント 


新しい ET カートリッジと交換したときのみ、カウンタをリセットしてくださ 
い。不必要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウ！3はトナー残量を 
正しく表示できなくなります。 


㊣ [リセット]ポタン 

プリンタ本体に記憶され ている 設定値と[設定]ダイアログに表示され ている 設定値 
を、一度に工場出荷時の初期値に戻します。確認のダイア□ヴが表示されますので、リ 
セットを実行するかどうかを決定してください。 

⑱[初期設定]ポタン 

[設定]ダイアログの設定を初期値に戻します。ただし、設定表示が初期設定になるだ 
けですので、初期設定を有効にするには必ず[実行]ボタンをクリックしてください。 

⑰[キャンセル]ポタン 

変更した設定を無効にします。 

⑱[実行]ポタン 

設定を変更した場合は必ずクリックしてください。設定値がプリンタのメモリに書き 
込まれて有効となります。 
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バッククラウンドプリントを行う 

パックグラウンドプリントとは、 Macintosh がほかの作業を行いながら同時にプリン 
夕で印刷を行うことです。パックグラウンドプリントを行う場合は、 Macintosh ツー 
ルパーの一番左の[アップル]メニューから[セレクタ]を選び、[パックグラウンド 
プリント]の[入]をクリツウしてください。 



⑦ 

ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[入]に設定すると、印刷実行中も Macintosh 
で他の作業ができますが、 Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに動 
かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を優先する場 
合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定してください。 
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印刷状況を表示する 

[セレクタ]で[パックグラウンドプリント]を[入]にした場合、印刷実行時に EPSON 
プリントモニタ！3が使用できます。 EPSON プリントモニタ！3は、印刷中にツール 
バーの一番右の[アプリケーション]メニューから開くことができます。ウィンドウ 
が閉じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を選択します。 



① プリント中 

現在パックグラウンドで印刷中のファイル名が表示されます。 

② プリント待ち 

印刷待ちをしている印刷ファイル名が表示されます。 

③ [プリント中止]ポタン 

進行中の印刷（[プリント中]に表示されている印刷ファイルの印刷）を中止します。 


⑦ 

ポイント 


印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタ！3の[ファイル] 
メニューから[一時停止]や[印刷再開]を選択します。 


④[削除]ポタン 

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち]に表示されている 
印刷ファイル名をクリックして、[削除]ボタンをウリツクします。 
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印刷の中止方法 

プリンタ上の印刷処理を中止するときは、以下の方法で印刷データを削除します。 

[ジョフ''キヤンせル]スイツチを押します。 

印刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されます。 


押します 


さらにすベての印刷データを削除するには、[ジョブキャン t ル]スイッチを約2秒間 
押し続けます。 


2秒間押します 


プリンタが受信したすべての印刷データが消去され、データランプが消灯します。 
コンピュータ上の処理が続いているときは、以下の方法で削除します。 

コマンド （3§) キーを押したままピリオド （.） キーを押して、印刷を中止します。 

アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイアログを表示するものがあります。 
印刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をウリッウして印刷を強制的に終了します。 

バックグラウンドプリントを行つている場合は、 EPSON プリントモニタ！3を開いて、 
印刷状況を確かめます。 

とず本書193ページ「印刷状況を表示する」 

EPSON プリントモニタ！3で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除します。 

印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの印刷可ランプが点灯します。 
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プリンタソフトウェアの削除方法 

プリンタソフトウェアを再インストールする場合やパージョンアップする場合は、す 
でにインストールしているプリンタソフトウェア（プリンタドライパ、 EPSON プリン 
タウインドウ!3、 EPSON リモートパネル！）を削除（アンインストール）する必要が 
あります。 


⑦ 

ポイント 


[ EPSON リモートパネル LP - 240 0] をデスクトップ以外の場所に移動してある 
場合は、削除されません。 


❶ 

❷ 

❺ 


❹ 


❺ 


起動しているアプリケーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 
EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M を Macintosh にセツトします。 
[インストーラ]をダブルクリックします。 


ダブルクリック 
します 



インストーラ 


[ ドライバ•ユーテイリテイのインストール]をクリツクして[次へ]をクリツクします。 


i EPSON インストールプログラム1 


①クリックして • 


*** EPSON プリンタソフトウ i ァ•メインメニ 
-以下の中から必要な項目を逷択してください_ 


EPSON 

^ 8 ^ 


ドライパ•ユ—ティリティのインスト—ル 
マニュアルを見る 

EPSON TrueType フォント （8 者体)のインストール 
(势 “オンラインユーザー登錄 


次へ 


終了 


■②クリックします 


使用許諾契約書の画面が'表示されたら[同意]をクリックします。 
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インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 


クリックして 
選択します 


[アンインストール]ボタンをクリックします。 

プリンタソフトウエアの削除が始まります。 


クリックします 


以下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
に終了されても問題がないかを確認して[続ける]ボタンをクリックします。 
アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]ボタンをクリックしてアンインストールを中断し、 
アプリケーションソフトを終了してから、プリンタソフトウェアをアンインス 
卜ールしてください。 

〇 他のアプリケーンヨンが実行している塌合、この橡 
作は行えません。“続ける”をクリック T ると.実 
行している T ベてのアプリケーションを自助 fl 勺(こ終 
了します。“キャン t ル’’をクリック T ると元の状 
態に戻 y ます。 

[ キャンせル]続ける I 


[ OK ] ボタンをクリックします。 


クリックします 



⑦ 

ポイント 
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添付されているフォントについて 

本製品の CD-ROM に収録されているパー]—ドフォント (Windows のみ）の使い方 
と、 TrueType フォントのインスIル方法について説明しています。 

參 EPSON バーコードフォントの使い方 （ Windows ) ..199 
參 TrueType フオントのインストール方法 . 214 
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EPSON バーコードフォントの使い方 （ Windows ) 

通常バーコードを作成するには、データキャラクタ（パーコードに登録する文字）の 
ほかに様々なコードやキャラウタを指定したり、 OCR - B ” フォント（パーコード下部 
の文字）を指定する必要があります。 EPSON パーコードフォントは、これらのパー 
コードやキャラクタを自動的に設定し、各パーコードの規格に従ってパーコードシン 
ポルを簡単に作成、印刷することができるフォントです。 

*' OCR-B :光学的文字認識に用いる目的で開発され JISX 9001 に規定された書体の名称。 

EPSON パーコードフォントは、次の種類のパーコードをサポートしています 。 EPSON 
パーコードフォントは、本機に同梱のプリンタドライパ上でのみ使用可能です。 


バーコード 
の規格 

フォント名称 

OCR-B 

ナエック 

テジット。 

備考 

JAN 

EPSON JAN -8 

あり 

あり 

JAN (短縮パージョン）のバーコード 
を作成します。 

EPSON JAN -8 Short 

あり 

あり 

JAN (短縮パージョン）の、バーの高 
さを短くしたパーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

EPSON JAN -13 

あり 

あり 

JAN (標準パージョン）のバーコード 
を作成します。 

EPSON JAN -13 Short 

あり 

あり 

JAN (標準パージョン）の、パーの高 
さを短くしたパーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

あり 

あり 

UPC - A のバーコードを作成します。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

あり 

あり 

UPC - E のパーコードを作成します。 

Code 39 

EPSON Code 39 

なし 

なし 

OCR - B 、 チェックデジットの有無を 
フォント名称で指定できます。 

EPSON Code 39 CD 

なし 

あり 

EPSON Code 39 CD Num 

あり 

あり 

EPSON Code 39 Num 

あり 

なし 

Code 128 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Code 128 のパー]—ドを作成します。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

OCR - B 、 チェックデジットの有無を 
フォント名称で指定できます。 

2 of 5 

EPSON ITF CD 

なし 

あり 

EPSON ITF CD Num 

あり 

あり 

EPSON ITF Num 

あり 

なし 

NW -7 

( CODABAR ) 

EPSON NW -7 

なし 

なし 

OCR - B 、 チェックデジットの有無を 
フォント名称で指定できます。 

EPSON NW -7 CD 

なし 

あり 

EPSON NW -7 CD Num 

あり 

あり 

EPSON NW -7 Num 

あり 

なし 

新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あり 

新郵便番号に対応したパーコードを 
作成します。 


*2 チェックデジット：読み取りの正確性を保つために、所定の計算式に基づいて計算されたキャラクタ。 
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注意事項 


プリンタドライハの設定について 

バーコードを印刷するには、プリンタドライパで次のように設定してください。 


ダイアログ 

項目 

設定値 

[基本設定] 

[印刷品質] 

きれい (600 dpi ) 

[基本設定]-[詳細設定] 

[ トナーセー プ] 

チェックマークなし （ OFF ) 

[レイアウト] 

[拡大/縮小] 

チェックマークなし （ OFF ) 

[割り付け] 

チェックマークなし （ OFF ) 


⑦ 

ポイント 


EPSON バーコードフォントは、1200 dpi には対応していません。 


文字の装飾/配置について 

• 文字の装飾（ポールド/イタリック/アンダーライン等）、網掛けは行わないでくださ 
い。 

• 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。 

. 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度以外は指定しないでくだ 
さい。 

• 文字間隔の変更は行わないでください。 

. アプリケーションソフトが文字間隔の自動調整機能や、スペース（空白）部分で単 
語園隔の自動調整機能を持っている場合、その機能を使用しないよラに設定してく 
ださい。 

• 文字の綸あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでください。 

• アプリケーションソフトの才ートコレウト機能は使用しないでください。 

(例く：> 〇 <=>) 

入力時の注意について 

• パーコードフォントを選択したままスペースを入力すると、スペースがバーコード 
の一部となる場合があり、パーコードとして使用できません。 

• アプリケーションソフトウエアで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場 
合、パーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよラ、改行マークが表示さ 
れる設定で使用することをお勧めします。 

• 入力した文字をパーコードに変換する際に、パーコードとして必要なキャラクタを 
自動的に追力□するため、パーコードの長さは文字入力時よりも長くなる場合があり 
ます。パーコードの周囲の文字列がパーコードと重複しないように注意してくださ 
い。 
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• パーコードのフォントサイズは、本書「各パーコードについて」の表中に記載され 
ている保証サイズで作成していただくことをお勧めします。保証サイズ以外のサイ 
ズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

とデ本書206ページ「各パーコードの概要」 


⑦ 

ポイント 


トナーの濃度や紙質によっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取 
れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いた 
だくことをお勧めします。 


システム条件 

EPSON バーコードフォントをご利用いただくには、 Windows でのシステム条件のほ 
かに以下の条件が必要です。 

这 スタートアップガイド28ページ「システム条件の確認」 

ハードディスク：15〜 30KB の空き容量（書体ごとに異なります） 
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バーコードフオントのインストール 
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インス!-ールするバーコードフォントをチェックして[セットアップ実行]ボタンを 
クリックします。 

使用しないバーコードフォントは、クリックしてチェックマークを外してください。イ 
ンストールされません。 


IV 1 -]- ド 70h(A): 

P EPSON Code39 _ 

P EPSON Code39 CD 

F EPSON Code39 Num 

W EPSON Code39 CD Num 

I? EPSON Code128 

17 EPSON ITF 

17 EPSON ITF CD 

E EPSON ITF Num 

P EPSON ITF CD Num 

卩 EPSON J-Postal Code ( 新郵便番号 ) 




to トア辟行出) 




中止 (C) 


Copyright (0 2000 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved. 


インストール終了のダイアログが表示されたら、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

以上で EPSON バーコードフォントが Windows のフォントフオルダにインストールさ 
れました。 
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バーコードの作成 

ここでは Windows 95/98/ Me に添付のワードパッドを例に、 EPSON バーコードフォ 
ントの印刷手順を説明します。 

ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字を入力します。 

ファイル®編集©表示祕禅入①害式 ( Q ) ヘルプ ( ti ) 

gjgjgj 刻 ㈤ 料 I j tehl 

|Arial ▼"! |ib ▼』_B し 


EPSON-LASER-PRINTER — 


■ 入力します 


文字はすべて半角 ( IByte ) で入力してください。 


入力した文字をマウスでドラッグして選択します。 

選択した範囲が反転表示になります。 

I ■ 111 | 11¥111111^^^^— 

ファイル®編集®表示秘挿入 < p 害式必ヘルブ ㈣ 

□ MIhI gj^j 幻％ limlH %| 

I 3 K 7 E 



-クリックしたまま 
移動します 


[書式]メニューをクリックし、[フォント]をクリックします。 


ファイル ® 編集 ® *S(v) JfAffl tmo) 

dI ^ Ih ! alal rtl 

I - 段落 (E)., 

J _ wen ... 


①クリックして 


•②クリックします 
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[フォント]の一覧から印刷したい EPSON バーコードフォントを選択し[サイズ]で 
フォントのサイズを設定し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



入力した文字が、モニタ上で次のようにバーコードフォント表示されていることを確 
認します。 


印刷を実行します。 

入力したデータがパーコードとして印刷されます。 
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各バーコードの概要 


各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細/構成などについては、そ 
れぞれのパーコードの規格に関する文献を参照してください。 


JAN-8 (JAN 短縮バージョン ) 


• JAN -8 は 「JISX 0501」 として規格化された JAN の短縮パージョン （8 桁）です。 

• EPSON バーコードフォントは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは 
7桁です。 


入力可能なキャラクタ 

数字 

(0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

7桁 

キャラクタのサイズ 

52〜1 30 pt (Windows NT / 2000 /XP は 96 pt まで） 

保証サイズは 52 pt 、65 pt (標準)、 97.5 pt 、130 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 
• チェックキャラクタ • 〇 CR-B • センターバ _ 


入力時 

EPSON JAN -8 に変換 

1234567 

1 

12 

54 

56 

7 



JAN-8 Short (JAN 短縮バージョントランケーシ ヨン） 


• JAN -8 Short は JAN -8 のパーコードの高さを標準ポイントで1 1 mm にしたもので、それ以外は JAN -8 と同じ 
仕様です。 

• パ_コ_ドを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JISX 0501 では定められていません。 


入力可能なキャラクタ 

数字 (0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

7桁 

キャラクタのサイズ 

36〜9 Opt 

保証サイズは 36 pt 、45 pt (標準)、 67.5 pt 、90 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


• チェックキャラクタ 


印刷例 


• OCR-B • センターパー 


入力時 

EPSON JAN -8 Short に変換 

1234567 

12： 


f 56； 



印刷 



添付されているフォントについて一206 







JAN-13 (標準バージョン） 

. JAN -13 は 「 JISX 0501」 として規格化された JAN の標準パージョン （13 桁）です。 

. EPSON パーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタ 


は12柘です。 

入力可能なキャラクタ 

数字 (0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

12桁 

キャラクタのサイズ 

60〜1 50 pt (Windows NT / 2000 /XP は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準)、112.5 pt 、 150 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 
• チェックキャラクタ • 〇 CR-B • センターパー 


入力時 

EPSON JAN - 13に変換 

123456789012 

i 

34! 

； 67l 

590 



JAN-13 Short (JAN 短縮バージョントランケーション） 

• JAN -13 Short は JAN - 13のパー]—ドの高さを標準ポイントで1 1 mm にしたもので、それ以外は JAN -13 と 
同じ仕様です。 

• パ_コ_ドを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JISX 0501 では定められていません。 


入力可能なキャラクタ 

数字 (0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

12桁 

キャラクタのサイズ 

36〜9 Opt 


|保証サイズは 36 pt 、45 pt (標準)、 67.5 pt 、90 pt 
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 
• チェックキャラクタ • 〇 CR-B • センターパー 

1 入力時 | _ EPSON JAN -13 Short に変換"! 印刷 


印刷例 


123456789012 

123456789012 


1111111111 

1 "2 3456711890128 1 
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• UPC - A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Regular タイプです 。 (UPCSymbol 
Specincation Manual ) 

.Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。 

入力可能なキャラクタ 数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 11桁 

キャラクタのサイズ 60〜1 50 pt (Windows NT / 2000 / XP は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準)、112.5 pt 、 150 pt 
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


チェックデジツ I 


12345678901 


• センターパー 
EPSON UPC-A に変換 


12345678901 


• UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Zero Suppression 
(余分な0を削除）タイプです 。 （UPC Symbol Specification Manual ) 

入力可能なキャラクタ 数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの柘数 6桁 


キャラクタのサイズ 60〜1 50 pt (Windows NT / 2000 / XP は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準)、112.5 pt 、 150 pt 
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


チェックデジッ I 


• ナンパーシステム「0」のみ 
EPSONUPC-E に変換「 
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Code39 

. Code 39 は 「JISX 0503」として規格化されたものです。 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、 0 CR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON パー]—ドフォントは Code 39 の仕様に従ってパー]— 
ドの高さがパーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためパーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

. スペースを“ (アンダーライン）に割り当てています。スペースを表すパーコードを入力したい場合は、 

（アンダーライン）を入力してください。 

. 1行に2つ以上のバーコードを入力する場合、パーコード間は TAB で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、パー]—ドフォント以外のフォントを選択して入力してください。 Code 39 を選択したままスぺ一 
スを入力するとスペースがパーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 

入力可能なキャラクタ 

英数字 （ A 〜 Z 、 〇〜 9) 

記号 （_ . スぺ_ス$ / + 96) 

入力するキャラクタの桁数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - B なしの場合： 26 pt 以上 
保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt ' 104 pt 

OCR - B ありの場合： 36 pt 以上 

保証サイズは 36 pt 、72 pt 、108 pt 、144 pt (Windows NT / 2000 / XP は 96 pt 
まで） 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/右クワイエットゾーン • スタート/ストップキャラクタ • チェックデジット 

印刷例 

入力時 

EPSON Code 39 に変換 

印刷 

1234567 

1111111 

1 2 3 4 5 6 7 

iiiiiii 


III 

EPSON Code 39 CDNum に変換 

印刷 

1 1 1 1 1 

1234567 

_n__ini_i 

12 3 4 5 6 7 S 
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Code 128 

. Code 128 は UIS X 0504 J として規格化されたものです。 

. EPSON パーコードフォントはコードセット A 、 巳、 C をサボートしています。入力するキャラクタのコード 
セットが途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON パー]—ドフォントは Code 128 の仕様に従ってパー 
コー ドの高さがバーコー ド全長の 15%になるように自動的に調整します。このためパーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないよろに間隔を開けてください。 

. アプリケーションによっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタブな 
どに置き換えるなどの処理を自動的に行ろものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを 
含む バーコー ドが正しく印刷されない場合があります。 

. 1行に2つ以上のパーコードを入力する場合、バーコード間は TAB で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、パーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。 Code 128を選択したままス 
ペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりパーコードとして使用できません。 


入力可能なキャラクタ 

全ての ASCII 文字 （95 文字） 

入力するキャラクタの桁数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜1 04 pt (Windows NT / 2000 /XP は 96 pt まで） 

保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt 、 104 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/右クワイ エツ トゾーン • スタート/ストップキャラクタ 


• コードセットの変更キャラクタ • チェックデジット 



入力時 

EPSON Code 128に変換 

印刷 


1234567 





印刷例 


iiilil) 

1111111 

關 

111111 

11111 
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Interleaved 2of5 

• Interleaved 2 of 5 は、アメリカで規格化されたものです 。 (USS Interleaved 2- of -5) 

• EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON パー]—ドフォントは Interleaved 2 of 5 の仕様に従って 
パーコードの高さがバーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためパーコードの 
周囲に文字がある場合、パーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

.Interleaved 2 of 5 は、キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPSON パー 
コードフォントは自動的にキャラクタの先頭に0を追加して偶数個になるようにします。 

入力可能なキャラクタ I "数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 制限なし 

キャラクタのサイズ 0 CR - B の有無により異なります 。 （Windows NT / 2000 / XP は 96 pt まで） 

OCR - B なしの場合： 26 pt 以上 
保証サイズは 26 pt 、52 ptx 78 pt 、 104 pt 
OCR - B ありの場合： 36 pt 以上 
保証サイズは 36 pt 、72 ptx 108 pt 、144 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/右クワイエットゾーン • スタート/ストップキャラクタ • チェックデジット 

. 文字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 



入力時 

EPSON ITF に変換 

印刷 


1234567 

1111111 

1234567 

IMMM 

111111111 

tu 刷例 


EPSON ITF CD Num に変換 

印刷 



III II 

1234567 

__ 
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NW-7 (CODABAR) 

• NW -7 は 「 JISX 0503」 として規格化されたものです。 

• EPSON パーコードフォントはチェックデジットの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON パーコードフォントは NW -7 の仕様に従ってパーコード 
の高さがパーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためパーコードの周囲に文字 
がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

. スタート/ストップキャラクタのどちらかを入力すると、 EPSON パーコードフォントは残りのスタート/ス 
トップキャラクタが同じになるように自動的に挿入されます。 

• スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的に A を揷入します。 

数字 （0 〜9)、記号（一 $ : / . +) 

制限なし 

OCR - 巳の有無により異なります 。 （Windows NT / 2000 / XP は 96 pt まで） 
OCR - B なしの場合： 26 pt 以上 
保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt ' 104 pt 
OCR - B ありの場合： 36 pt 以上 
保証サイズは 36 pt 、72 ptx 108 pt 、144 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. 左/右クワイエツトゾーン • スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合） 


• チェックデジット 



入力時 

EPSON NW -7 に変換 

印刷 


1234567 



印刷例 


1234567 

1111111 

11111111111111111 



EPSON NW -7 CDNum に変換 

印刷 



1111111 

1234567 

_圃_ 


入力可能なキャラクタ 
入力するキャラクタの桁数 
キャラクタのサイズ 
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新郵便番号（カスタマ•バーコード） 

. パーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。 

. EPSON パー]—ドフォントで入力する場合、次のように新郵便番号 （3 術）一新郵便番号 
(4 桁）一住所表示番号（パーコードに変換後13桁まで）入力します。 

• 住所表示番号は入力時は桁数の制限はありませんが、パーコードに変換後13桁を超える部分は省略されま 
す。また住所表示番号が13桁に満たない場合は、13桁になるよろに末尾にコードを挿入します。 

. アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 

入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜9)、英文字 （ A 〜 Z )、 記号 （_) 

入力するキャラクタの桁数 

制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換後 

13桁を超える桁数の文字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8〜11 .5 pt 

保証サイズは 8 pt 、9 pt 、10 pt 、 11.5 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


• パーコードの上下左右 2 mm の空白 



. 入力時の一（ハイフン）の削除 



• スタート/ストップコード 

• 住所表示番号の13桁調整 

• チェックデジット 





入力時 

EPSON J-Postal Code に変換 

印刷 

印刷例 

123-4567 

TW- 1 '4' '5' '6' 7' 

...... . 
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TrueType フオントのインストール方法 

ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインストール方法を説明します。本 
製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM には EPSON TrueType フォン 
卜が収録されています。 TrueType フォントをインストールすることにより、アプリ 
ケーシヨンソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作 
成することができます。 


⑦ 

ポイント 


CD - ROM に収録されている OCR - B フォントセツトには、 OCR - B 規格で規定 
されている文字以外のものも含まれています。 OCR - B フォントとして読み取り 
用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合があ 
りますので、事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いくださ 

い。 


Windows でのインストール 

Windows を起動してから、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータ 
にセツトします。 

以下の画面が'表示されたら、[フォントのインス!ル]をクリックして[次へ]をク 
U ツクします。 



⑦ 

ポイント 


上の画面が表不されない場合は、[マイコンピュータ]— [ CD - ROM ] _ 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてください 0 
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以下の画面が表示されたら、インストールするフォントをクリックし r [次へ]をク 
u ツクします。 



使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
インストール終了のダイアログが表示されたら、 [ ok ] ボタンをクリックします。 

以上で TrueType フォントが Windows のフォントフオルダにインストールされました。 
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Macintosh でのインストール 


❶ 

❷ 

❺ 


EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh にセツトします。 


[インストーラ]を夕'ブルクリックします。 


ダブルクリック-^ 

します 



インストーラ 


[EPSON TrueType フォント （8 書体）のインス! -- ル]をクリックして[次へ]を 
クリックします。 
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フォントをインス I ルします。 

• [簡易インストール]を選択すると、すべてのフォントがインストールされます。[イ 
ンス I ル]ボタンをクリックします。 

①クリックして 



②クリックします 


• [カスタムインス!ル]を選択すると、インストールするフォントが選択できま 
す。インストールする書体を選択して、[インストール]ボタンをクリツウします。 

①クリックして 



②インストールするフォントをクリックしてチェックし ③クリックします 

以上でフォントのインストールは終了です。 
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オプションと消耗品について 

ここでは、オプションと消耗品の紹介と装着方法について説玥します。 

參オプションと消耗品の紹介 . 219 

參通信販売のご案内 . 224 

參増設メモリの取り付け . 225 

參インターフェイスカードの取り付け . 231 

參 ロアー カ セッ ト ユニッ トの取り付け . 233 

參フェイスアップトレイの取り付け . 236 

參オプション装着時の設定 （ Windows ). 237 
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オプションと消耗品の紹介 

本機で使用可能なオプション（別売品）と消耗品の紹介をします。以下の記載内容は 
2002年1月現在のものです。 


パラレルインターフェイスケーブル 

使用するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なります。主 
なコンビュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイスケー 
プルは、次の通りです。 



メ ーカー 

機種 

接続ケーブル 

備考 

DOS/V 系 

EPSON 、 IBM , 
富士通、東芝、 

他各社 

DOS / V 仕様機 

PRCB 4 N 




NEC 

PC -98 NX シリーズ 




PC 98 系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 

#8238 

*1 *2 



EPSON PC シリーズ NOTE 

市販品（ハーフピッチ20 
ン）をご使用ください。 

ピ 

*1 *2 


NEC 

PC -9821 シリーズ 
(ハーフピッチ36ピン） 

PRCB 5 N 

*1 



PC - 9801シリーズデスクトップ 
(14 ピン） 

#8238 

*1 *2*3 



PC - 9801シリーズ NOTE 
(ハーフピッチ20ピン） 

市販品（ハーフピッチ20 
ン）をご使用ください。 

ピ 

*1 *2*3 


*' 拡張漢字（表示専用7921〜 7 C 7 E ) は印刷できません。 

* 2 Windows 95/98/ Me の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウ！3は，コンピュータの機能制限 
により対応できません。 

*3 ハーフピッチ36ピンのコンピュータには PRCB 5 N をご使用ください。 


⑦ 

ポイント 


• NEC PC -98 U 7 D 〇シリーズとは接続できません。 

• NEC PC - 9801 LV / LX / LS / N シリーズは NEC 製の専用ケーブルを使用してださ 

い0 

• 富士通 FM / R 、 FMTOWNS は富士通製の専用ケーブルを使用してください。 
• 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウヱアのコピー防止 
のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などを、コンピュータとプリンタ 
の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできなしヽ場合 
があります。 

• ECP モード対応コンピュータを ECP モードで接続する場合、 PRCB 4 N をご使 
用ください。 


接続方法については以下のページを参照してください。 

沒 スタートアップガイド25ページ「パラレルインターフェイスケーブルの接続」 
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USB インターフェイスケーブル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンビュータと本機を接続する場合は、以下の 
オプシヨンのケープルを使用してください。 


• EPSON US 巳ク■ーフレ（型番： USBCB 1) 


⑦ 

ボイント 


USB ハブ (HUB :複数のコンピュータをネットワーク環境へ接続するための中 
継機）を使用して接続する場合は、コンビュータに直接接続された1段目の 
USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブ 
によつては動作が不安定になるものがありますので、そのような場合はコン 
ピュータの USB ポートに直接接続してください。 


接続方法については以下のページを参照してください。 

&スター ト アップ ガイド26ページ RJSB インターフェイスケーブルの接続」 


インターフェイスカード 

プリンタに標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、インター 
フェイスを増設したい場合に使用します。設定などについてはそれぞれのカードの取 
扱説明書を参照してください。 


型番 

名称 

解説 

PRIF4 

シリアル I/F 力ード 
(パッファ： 32KB) 

本機をシリアルで接続するためのオプションで 
す。 

PRIF5E 

EEE1284 双方向パラレル I/F 力ード 

本機に IEEE 1284規格準拠の双方向パラレルイン 
ターフェイスをもう1つ増設するためのオプショ 
ンです。 

PRIF13 

IBM5577 プリンタエミュレーシヨン 
力ード 

本機に装着することで、 IBM5577-H02 プリンタ 
のエミュレーションを実現するオプションです。 

PRIFNW3S 

100 BASE-TX/10BASE-T マルチプロ 
トコル Ethernet I/F 力ード 

IPX/SPX 、 TCP/IP 、 AppleTalk 、 NetBEUI に対 
応しています。本機を Ethernet 接続するために 
は、次のいずれかのケープルが必要です。 

• Ethernet 100BASE-TX シールドツイストペア 
ケープル（カテゴリー 5) 

• Ethernet 10BASE-T ツイストペアケープル 


取り付け方法については以下のページを参照してください。 
とず本書231ページ「インターフェイスカードの取り付け」 
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ロアー カセツトユニツト 

プリンタの下に取り付けるオプションの用紙カセツトユニツトです。 


型番 

商品名 

備考 

LPA4LC5 

ロアーカセツトユニツト 

• 使用できる用紙サイズ： 

A4 

• 用紙カセツト容量： 

最大 500 枚（普通紙 64g/m 2 ) 


取り付け方法については以下のページを参照してください。 

とず本書233ページ「ロアーカセットユニットの取り付け」 
用紙のセット方法は、以下のページを参照してください。 

とデ本書21ページ r □アーカセツトユニットへの用紙のセット」 


フェイスアップトレイ 

プリンタの背面に装着して、プリンタ上面後部の排紙経路から排紙された用紙を上向 
きの状態で保持するためのトレイです。 


型番 

商品名 

備考 

LPA4FUT3 

フェイスアップトレイ 

排紙容量：最大 20 枚（普通紙 64g/m 2 ) 


取り付け方法については以下のページを参照してください。 

とず本書236ページ「フェイスアップトレイの取り付け」 

排紙方法は、以下のページを参照してください。 

とず本書25ページ「フェイスアップトレイ（オプション）への排紙」 


増設メモリ 

メルコ製の以下のメモリを使用することにより、プリンタの内部メモリ（標準搭載メ 
モリ容量 8 MB”） を増設することができます。メモリを増設することにより、サイズ 
の大きいデータや複雑なデータを高解像度で印刷できるようになります。 

*' 標準搭載のメモリを取り外すことはできません。 

使用できるメモリの入手方法などについては、（株）メルコのお客様窓□までお問い合 
わせください。 


型番 

容量 

使用可能なメモリ容量 

EP01-16M 

16M 巳 

24MB 

EP01-32M 

32MB 

40MB 

EP01-64M 

64M 巳 

72MB 

EP01-128M 

128M 巳 

136MB 


取り付け方法については以下のページを参照してください。 
茂 本書225ページ「増設メモリの取り付け」 
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ET カー トリッジ 

印刷用のトナーが入ったカートリツジです。 


型番 

商品名 

LPA4ETC5 

ET カートリッジ （A4 画占率5%で約6,000枚印刷可能） 


交換方法については以下のページを参照してください。 
とず本書241ページ 「ET カートリッジの交換」 


感光体ユニット 

ドラムの感光部分にトナーを付着させ、印刷画像を形成するユニットです。 


型番 

商品名 

LPA4KUT3 

感光体ユニット （A4 画占率5%で約20,000枚印刷可能） 


交換方法については以下のページを参照してください。 
とデ本書249ページ「感光体ユニットの交換」 


フオ _ ム オーバー レイユ _ テイリテイソフト 

フォームオーパーレイとは、フォーム（書式）とデータを個々に作成し、両者を重ね 
合わせて印刷することを指します。フォームとデータを同時に印刷するため、フォー 
ムが印刷済みの用紙を用意しなくても帳票などを印刷することができます。フォーム 
オーパーレイユーティリティソフトは、フォームデータを作成、登録するためのユー 
テイリテイです。作成したフォームデータを使用しての印刷は Windows プリンタドラ 
イパ上で行います。 


型番 

商品名 

EPFORM4 

EPSON Form!4 (Windows 上で使用可能） 
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ESC/Page リファレンスマニュアルー第 4 版一 ESC/Page リファレンスマニュアルの情報にはすべ 

ての機種に共通な情報と機種固有の情報があります。 
本機の機種固有情報につきましては、 LP- 9200の項 
目をご覧ください。 

ESC/P リファレンスマニュアルー第2版一 本機は ESC/PJ84 に分類されます。 


リファレンスマニュアル 

プリンタ制御 コマン ドの説明書です。 ESC / Page または ESC/P コント□—ルコー ドを 
使用してプ□グラムを作成する方を対象としています。 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品•オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エブ 
ソン 0A サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。 


ご注文方法 


インターネットで 

ホームページ： http://www.epson-suppiy.co.jp 

お電話で 

電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル） 

受付時間： AM9:30 〜 PM6:15 (土 •日 • 祝祭日を除く） 

FAX で 

「FAX 情報サービス」をご利用ください。ファクシミリ付属の電話機（プッシュ回線ま 
たはプッシュ音発信可能機種）から電話をおかけになり、音声案内に従って操作して 
ください。必要な情報が24時間いつでも取り出せます。 

電話番号:03 — 4306-1 182 「FAX 情報サービスメニュー」の BOX 番号は001です。 


※電話番号のがけ間違いにご注意<ださい。 


お届け方法 


当日配送 

当日 PM430 までのご注文受付分は、即日配送手配いたします（在庫分のみ）。 

お届け予定日 

本州 • 四国…翌日 

北海道 • 九州…翌々日 


お支払い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払いください。 

クレジットカード 

お取扱い力ード： UC 、 JCB 、 VISA 、 Master 、 NICOS 

支払い回数：1回払い 

銀行振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前にご審査、ご登録が必要になります。下記にご 
連絡ください。 

電話番号： 0120 —251—528 (フリーダイヤル） 


送料 


お買い上げ金額の合計が5,000円以上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は 
無料です。5,000円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 


消耗品カタログの送付 

プリンタ消耗品 • 関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの発送につきま 
しては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上 
記のインターネット、電話、 FAX にてご確認ください。 
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増設メモリの取り付け 


メルコ製の以下のメモリ （1 枚のみ）を取り付けることができます。 


型番 

容量 

使用可能なメモリ容量 

EP01-16M 

16M 巳 

24MB 

EP01-32M 

32MB 

40MB 

EP01-64M 

64M 巳 

72M 巳 

EP01-128M 

128MB 

136MB 


使用できるメモリの入手方法などについては、（株）メルコのお客様窓□までお問い合 
わせください。 

増設メモリの取り付けにはプラスドライパを使用しますので、あらかじめご用意くだ 
さい。 
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取り付けは以下の手順に従ってください。 


A 注意 


本作業は必ず電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因となる 
おそれがあります。 


増設メモリの取り付けの際、静電気放電によつて部品に損傷が生じるおそれが 
あります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体 
に帯電している静電気を放電してください。 


プリンタの電源をオフ（〇）にして、電源ケーブルとインターフェイスケープルを取 
り外します。 



排紙トレイを閉じてから、ラッチを押してプリンタの上カバーをゆつくり開けます。 
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プリンタ正面から見て右側のカバーを取り外します。 

カバーを固定しているプリンタ上部右側のネジを取り外し、カバーを外側へ引き出し 
て取り外します。 




ネジをプリンタ内部へ落としたり紛失しないようにしてください。右カバーを 
固定する際に使用します。 


下図を参照して、増設メモリ用ソケットの位置を確認します。 


増設メモリ用ソケットー 




r 




□ 口 

口 

□□□ 


_Q 


□ □□ 



この ROM モジュールは取り外さないでください。プリンタ 
が動かなくなります。 
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増設メモリを取り付けます。 

増設メモリは、1枚取り付けられます。 



. 増設メモリを装着する際に、必要以上に力をかけないでください。部品を損 
傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。 

. 増設メモリは、逆差ししないように注意してください。 


①増設メモリ底部のくぼみがソケット内側の凸部分に合うように取り付け位置を決め 
て、増設メモリをソケットに差し込みます。 



②ソケット下側のポタンが上がるまで、メモリの上部両端をゆっくりと均等に押しつ 
けます。 
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右カバーをプリンタに取り付けます。 

右カパーのツメ （5 箇所）をプリンタ側に引っかけてから、カパーを取り付けます。 



プリンタ上部右側のネジ （ で取り外したネジ）を締めて、右カパーをプリンタに固 
定します。 
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プリンタの上カバーを、カチツと音がするまでしっかり閉じます。 



取り外した電源ケーブルとインターフェイスケーブルを元通りに接続して、プリンタ 
の電源をオン （ I ) にします。 

プリンタが増設メモリを正しく認識していることを確認します。 

[ステータスシート]スイッチを押してステータスシートを印刷すると、実装メモリ容 
量（標準搭載メモリ 8 MB + 増設したメモリ容量）を確認できます。 

沒 スタートアップガイド23ページ「ステータスシートの印刷」 


以上で増設メモリにの取り付けは終了です。 


⑦ 

ポイント 


• Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があり 
ます。 

沒本書237ぺージ「オプション装着時の設定 （ Windows )」 

• 本機は、メモリが効率的に使用されるような設定をプリンタのコントローラ 
が自動的に行っていますので、キヤッシュバッファや受信バッファの容量の 
設定は基本的に不要です。 
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インターフェイスカードの取り付け 

ここでは、本機にインターフェイスカードを取り付ける方法について説明します。プ 
ラスドライパを使用しますので、あらかじめご用意ください。 



取り付けは以下の手順に従って行つてください。 


A 注意 


本作業は必ず電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因となる 
おそれがあります。 



インターフ I イスカードの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生 
じるおそれがあります。作業の前に必ず接地されている金属に手を触れるなど 
して、身体に帯電している静電気を放電してください。 


プリンタの電源をオフ(〇)にして、電源ケーブルとインターフェイスケーブルを取り外 
します。 

プリンタ背面のコネクタカパーを取り外します。 

コネクタカパーはネジ2個で固定されていますので、ネジを緩めて取り外します。 
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⑦ 

ボイント 


取り外したコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り外した際 
に必要となりますので、大切に保管してください。 


必要に応じて、インターフェイスカード上のスイッチ類などの設定を行います。 

インターフェイスカードの取扱説玥書を参照してください。 

インターフェイスカードをス□ットに差し込み、インターフェイスカードに付属のネ 
ジ （2 個）で固定します。 

① インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。 

② インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネウタがしっかりかみ合うま 
で差し込んでから、ネジを締め付けて固定します。 



取り外した電源ケープルとインターフェイスケーブルを元通りに接続して、プリンタ 
の電源をオン （ I ) にします。 

プリンタがインターフェイスカードを正しく認識していることを確認します。 

[ステータスシート]スイッチを押してステータスシートを印刷すると、オプションが 
正しく装着されているか確認できます。 

スタートアップガイド23ぺージ「ステ _ タスシートの印刷」 

正しく取り付けられているときは、[インターフェイス]の項目に [ I / F 力ード]と印 
刷されます。 

<例> 


ハードウェア環境 




実装メモリ容量 

XXXXKB 



インタフェース 

パラレル 

USB 

I / F 力ード 

給紙装置 

用紙トレイ 




以上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。 
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ロアー カ セツ ト ユニツ トの取り付け 

ここでは、ロアーカセットユニット（型番： LPA 4 LC 5) を取り付ける方法について説 
明しています。 

取り付けは以下の手順に従って行ってください。 


A 注意 


本作業は必ず電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因となる 
おそれがあります。 



プリンタの電源をオフ（〇）にして、電源ケーブルとインターフエイスケーブルを取 
り外します。 


プリンタの電源がオン （ 丨 ） の状態で ロアー カセット ュニッ トを取り付けると、 
故障の原因になる場合があります。 


プリンタ本体を一旦別の場所に移動して、□アーカセツトユニットを設置場所に置き 
ます。 
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□アーカセツトユニツトの上にプリンタを置きます。 

• プリンタ後部の角と□アーカセツトユニツト後部の角を合わせるように重ねます。 

• ロアー カセツトユニットには位置決め用の突起がついていますので、上に置くプリ 
ンタ底部の穴に合わせて正しく重ねます。 
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用紙カセツトをユニットに差し込んで取り付けます。 



用紙のセット方法については以下のページを参照してください。 

とデ本書21ページ r □アーカセットユニットへの用紙のセット」 

取り外した電源ケープルとインターフェイスケーブルを元通りに接続します。 
取り付けたオプションの設定をします。 

• Windows でお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。 
沒本書237ぺージ「オプション装着時の設定 （Windows)」 

• Macintosh でお使いの場合は、セレクタで本機のプリンタドライパを選択し直して 
ください。 

以上でロアーカセツトユニットの取り付けは終了です。 
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フェイスアップトレイの取り付け 


ここでは、フェイスアップトレイ（型番： LPA4FU 丁 3) を取り付ける方法について説 
明しています。 



取り付けは以下の手順に従つて行ってください。 


フェイスアップトレイの片方の突起をプリンタ背面の穴に差し込み、押し込むように 
してもラ片方の突起を差し込みます。 



以上でフェイスアップトレイの取り付けは終了です。 

フェイスアップトレイへの排紙方法については、以下のページを参照してください。 
とず本書25ページ「フェイスアップトレイ（オプション）への排紙」 
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オプション装着時の設定 （ Windows ) 


メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、 Windows プリンタドライパで装 
着状況を確認させる必要があります。 


⑦ 

ポイント 


• Windows NT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators ) のあるユーザーとし 
て、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとし 
てログオンする必要があります。 

• ここでは Windows 98 のプロパティ画面を掲載しますが、手順は同じです。 


Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ポタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ポタンをクリックして[コントロールパネル]をクリッウレます。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をウリックして、❿へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 


LP - 2400のアイコンを右クリックして、[プ□パティ]をクリックします。 

このときに、プリンタのオプシヨン装着状況の確認を開始します。 


it" 

閎く (〇) 


■①右クリックして 


一 B 寺停止込） 

/通常使うプリンタ(こ設定 (£) 
印刷ドキュメントの則除 ◎) 


共有 ( hi )... 


ショートカツトの作成⑤ 

則除必 

名前の変更 ( M ) 


プロパティ® 


■②クリックします 


⑦ 

ポイント 


通信エラーが発生した場合は、 [ OK ] ボタンをクリックしてエラーダイアログ 
を閉じてください。手動でオプシヨン情報を設定できます。 
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[環境設定]タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。 

• [オプション情報をプリンタから取得]が選択された状態で自動的にオプション情報 
が取得できれば、装着したオプションをリストに表示します。©へ進みます。 


i?ixi| 


全肢丨詳細丨共有丨基本設定丨レイ7ウト|ぐ■シ''装飾現境設定 

■「フ物-1 

C オフ％ン情報を手動)で設定 ( u > 設定 ( N >... I 


W4 210 x 297 rr 


A 


乃ヤイ 
かフトン 

RIT：ON 
トナ十フ-': OFF 


" - - : 


01 T 

,-咖''イト 

袷 a 袋匿 
用紙カセット 




ススシ-卜印刷⑤ I フツン5設定®... 

「ドライハ''— 


抗張設定凶... 


J 


Jcb 作現境設定 (£>... 」 


_キゃンセル」_通用⑧」_ヘルプ_ 


©クリックして 


②確認します 


• 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を 
設定します。❹へ進みます。 


[オプション情報を手動で設定]をクリックして、[設定]ボタンをクリックします。 

[実装オプション設定]ダイア□ヴが開きます。 


①クリックして 


_?|x| | 


全胺|詳細丨共有|基本設定丨レイ7ウト|ヘシ'装筛璟埤設定レ-テ析ィ| 

一 - r フ财 —— 


A 


C オフ•シ，ン情報をフ" V ンタか6取待 (£> 
► ff - オフ％以1«陡手 ft で設定 < U )' 




乃ヤイ 
ハ-フトン 

RIT ： 0N 
け十フ-': OFF 


翼装メモリ 
8メか'ハ''仆 
給紙袋匿 
用紙カセット 


ステータスシート印刷⑤ | フツン$設定 < P ... 

「ドラ心、''—— 


臨設定凶… 

_助作琛境設定 ( P ... _J 


OK i _キゃンセル」_適用⑻_ヘルブ 


■②クリックします 
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装着したオプションを選択して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

• [実装メモリ]リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メモリ容量 
を選択します。 

• [オプション給紙装置]リストで、装着したオプション給紙装置名をクリッウレて選 
択します。 


実 g メモ！ KM ) 

オフ。ション給紙装蛋© 


|136 


ZJ 伽''仆， 


■メモリ容量を選択します 

-オプション給紙装置を選 
択します 


クリックします- 


設定の詳細は、以下のページを参照してください。 

とず本書66ページ「[実装オプション設定]ダイアログ」 


[0 K ] ボタンをクリックしてプリンタのプ□パティを閉じます。 


以上でオプションの設定は終了です。 

[ステータスシート]スイツチを押してステータスシートを印刷すると、オプションが 
正しく装着されているか確認できます。 

とデスタートアップガイド23ぺージ r ステ _ タスシートの印刷」 
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プリンタのメンテナンス 

ここでは、メンテナンス方法や輸送/移動時の注意事項などについて説明しています。 


參 ET カートリツジの交換 . 241 

參感光体ユニツトの交換 . 249 

春給紙ローラのクリーニンク . 258 

參プリンタの清掃 . 263 

參プリンタの輸送と移動 . 264 
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ET カートリッジの交換 

ここでは、 ET 力ートリッジの交換方法を説明しています。 

使用可能な ET カートリッジは次の通りです。 

•型番： LPA 4 ETC 5 ( 約6,000枚： A 4、 画占率5%) 

• トナーは人体に無害ですが、体や衣服に付着したときはすぐに水で洗い流し 
てください。 

• 寒い場所から暖かい場所に ET 力一トリッジを移動した場合は、室温に慣らす 
ため1時間以上待ってから作業を行ってください。 

• 本製品は純正 ET カートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設 
計されております。純正品以外のものをご使用になると、プリンタ本体の故 
障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、プリンタ本体の性能が発揮 
できない場合があります。 



交換時期 

• 1つの ET カートリッジで約6,000枚 （LPA4ETC5) (A4、 画占率5%)まで印刷でき 
ます。ただし、使用状況によりトナー消費量は異なりますので、印刷結果から判断 
して交換することをお勧めします。 

• EPSON プリンタウィンドウ!3では、トナー残量の目安を表示することができます。 
ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めしま 
す。トナーが残り少なくなると交換を促すメッセージが表示されますので、新しい 
ET カートリッジと交換することをお勧めします。印刷がかすれている場合は、ただ 
ちに新しい ET カートリッジと交換してください。 

Windows :本書79ぺージ 「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

^ Macintosh :本書178ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 
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交換の手順 

ET カートリツジの交換は以下の手順に従ってください。 


A 交換作業中は、プリンタ内部の ET 力ートリッジと感光体ユニット以外に触れ 

ないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがありま 
す。 


プリンタの電源をオフにして、排紙トレイを閉じてから、ラッチを押してプリンタの 
上カバーをゆっくり開けます。 





プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になり 
ます。 
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取っ手を持ち、使用済みの ET カートリッジを引き上げます。 

使用済みの ET カートリッジについては、以下のページを参照してください。 
沒 本書248ページ「使用済み ET カートリツジの回収について」 



A ET 力一トリッジは火の中に入れないでください。トナーが飛び散つて発火し、 

° 火傷のおそれがあります。 


新しい ET カートリツジを梱包箱から取り出し、図のように左右に傾けながら7〜8回 
ゆっくり振ります。 

ET カートリツジ内部のトナーが均一な状態にします。 



⑦ 

ポイント 


ET カートリッジの入っていた梱包袋は、使用済みの力一トリッジを回収する 
際に必要となります。梱包袋は、次回の交換時まで大切に保管してください。 
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ET カートリッジを平らな場所に置き、保護材（テープ）をはがして、取っ手を起こし 
ます。 



ET 力一トリッジをプリンタに取り付けます。 

① ET 力ートリッジとプリンタ内部に表示している番号 （2) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら奧に突き当たるまで確実に差し込みます。 
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プリンタの上カバーを、カチッと音がするまでしっかり閉じます。 



ET 力一トリッジのトナー残量カウンタをリ t ットします。 

[印刷可]スイッチと[ジョブキャンセル]スイッチを押したまま、プリンタの電源を 
オンにし、印刷可ランプとエラーランプが点灯したらスイッチから指を離します。 
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なお、 Windows プリンタドライパや Macintosh 用の EPSON リモートパネル！から以 
下の手順でリセツトすることもできます。 

Windows の場合 

① プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

② プリンタドライパのプロパティを開き、[環境設定]タブの[プリンタ設定]ポタン 
をクリツクします。 


く例 〉 Windows 95/98 /Me 




全胺 | 詳細 | 共有 | 基本設定|レイ巧卜| V - シ笼1 2 づィリティ| 

m - r フ财- 


A 


ハ-フトン 
RITON 
け十フ OFF 


防。播雜 

r オフ*シ胃ン谢陡手勦で設定 4!) 




1 

, 8册'ハ'イト 

SSSftSS 
用級7卜 


_ステ-スシ - hEn » i §) 」一設定 < p ... 」 


拡張辭 M + 
肋作雜 S 定 ®... J 


_キャン乜レ」 


ヘルプ I 


クリックします 


く例 〉 Windows NT 4.0/2000 /XP 


r'jj 綱 I 


■ ?|X| 


全般 I ホ•-卜 I スクシ V ル I 共有 I セキュリティ璟埤設定 I フ i ント屋換12■•テ dhl 

「フツン5—— 

<? ff ^; r 湖 g 酒膊職取 
r オフ，，ン侧を手肋で設定 ( U ) 設定(紙.| 


Wv> 

, 8峽仆 
|給紙袋$ 

オデシ5ン格紙装蛋無し 


ステ -5 スシ -I '印刷⑤ | フ辦設定 < P - I 

ィが- A — 

_助作職設定狂」 


レ」—へルゴ| 


クリックします 


③[プリンタ設定]ダイアログ内の[トナー残量リセット]ポタンをクリックします。 


BJ 服 H 


EHl 


茚電 @ HamiiiBiaBiBjij 


トレイ用紙サイス''® 「 A 4 210 x 297 mm J 

I / F 5 ィムアウト©) 「60秒 _£] 

「バ.ラレル I/F - 

ACK1S(E) |■短ぃ _£] 

双方向 ffl 「ECP _£] 

受 ft ハ 'V7?(S> 「標準 J 

pUSBI/F - 

I 受馆心ファ ( u > _「標準 二] 

「 I/F W -^ ：：：：：：：：：1：：：：：；1：：：1 ^— 

受⑥ vy ?7® I 標準 £| 


卜 I 昔通 fft _£] 

加ット用紙9イフ •(!> 1111 3 


j •ナ -5 S 量リセット秘 
想光体ライフリセ外 


クリックします 


r け-交換 I テ示 w 
r 自*&ラ-»?除 ◎ 

厂 V- ヶ t ラ-回避© 

厂卜蚪嫌正① 


_ OK _ 

_キ(■ンセル_ 
W ) 期 f 面にする <0 
_設定実行凶_ 
—ヘルフ•⑹— 


④ [OK] ポタンをクリックします。 


け- 5 S 量1出用のカウンタをリセットします。 

E " H トトリッシ专交換したときのみ、実行してください。 

モれ以外の塌合 I こ実行すると、 EPSON フツンタウィント，!3の 
「トナ-残量」の表示が誤ったものとなります。 

0 K をクリックするとただち I こ設定されます。 


m 


クリックします- ► n : ok I 和ンセル 
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⑦ 

ポイント 


Windwos NT 4.0/2000/ XP のアクセス権（ユーザーの属するグループ）が Users / 
制限ユーザーの場合は[プリンタ設定]ダイアログを開くことはできますが、 
カウンタのリセットはできません。 


Macintosh の場合 

① プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

② EPSON リモートパネル！を起動します。 

沒本書185ページ 「EPSON リモートパネル！の操作方法」 

③ [設定]ダイアログを開いて、[トナー残量リセット]ボタンをクリックします。 


EPSON リモートパネル I :設定 二 


茚窀： 

丨15分 


3 

トレイ用紙サイズ： 

1 A4 


3 

トレイ用紙タイプ： 

|音 iM 


3 

カセツト用紙タイプ： 

|昔通紙 


3 

I/F タイムアウト： 

| 60秒 


3 

パラレル受信パツフ7 : 

|楞準 


3 

USB 受信バッファ： 

|楞準 


3 

I/F カード受信パ•ツフ7 : 

|標準 


3 

トナー交換エラー： 

OT る 

#) しない 


自勖ェラ—解除： 

〇する 

%しない 


ベ'•ジェラー回避： 

O0N 

条 OFF 


ド•ット補正： 

〇する 

%しない 



[ 惑光体ライフリセット 

_トナ w 51量リセット 






|リセット| 

|初期設定| 

|キャンせル| | 

1実行 II 


④ [0K] ボタンをウリツクします。 


A 


トナ—残量苴出用のカウンタをリセットしま 
す〇 

ET カートリッジを交換 Ot ときのみ、実行し 
てくだ’さい。 

それ以外の塌合に実行すると、エプソンプリ 
ンタウィンドウの r トナ-残量 j の表示が 
誤ったものとなります。 

ok をクリツクするとただちに設定されます。 


户ヤン tJ レ J 0 K 


クリックします 
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使用済み ET カートリッジの回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 
使用済み ET 力ートリッジの回収方法については、新しい ET カートリッジに添付され 
ておりますご案内シートを参照してください。 

やむを得ず、使用済み ET カートリッジを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必 
ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 


ET 力ートリッジは、絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散つ 
^ て発火し、火傷のおそれがあります。 


ET 力一トリツジの取っ手は倒すことができます。元の袋などに入れる場合は、取っ手 
を倒してください。 
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感光体 ユニッ トの交換 

ここでは、感光体ユニットの交換方法を説玥しています。 


感光体ユニットの寿命（感光体ライフ）について 

1つの感光体ユニットで、通常の使用状況なら約20,000枚 (A4) まで印刷できます。 
ただし、使用状況により感光体ライフ（寿命）は異なりますので、印刷結果から判断 
して交換することをお勧めします。 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、感光体ライフの目安を表示できます。あくまで目 
安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。印刷がかすれてい 
る場合は、ただちに新しい感光体ユニットと交換してください。 

^ Windows :本書 1 79ぺージ 「EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

ぼ Macintosh :本書178ぺージ 「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 


感光体ユニットを交換する前に 

感光体ユニットが劣化すると印刷品質が悪くなりますが、 ET カートリッジの劣化や卜 
ナーの消耗などによつても同様に印刷品質が低下し、以下のような現象が発生します。 
. 印刷が薄くかすれる、不鮮明になる。 

. 周期的に汚れが発生する。 

• 黒点または黒線が印刷される。 

そのため、感光体ユニットを交換する前にまず以下の2点をチェックし、その上で感 
光体ユニットを交換してください。 

• ET カートリッジのトナー残量を EPSON プリンタウィンドウ!3で確認します。トナー 
が十分残つているか確かめてください。 

^ Windows :本書79ぺージ 「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

^ Macintosh :本書178ぺージ 「EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

. 印刷が薄い場合は、印刷濃度を高めに調整してみてください。 

沒 Windows :本書72ぺージ「[拡張設定]ダイア□ヴ」 

^ Macintosh :本書156ぺージ「[拡張設定]ダイアログ」 
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感光体ユニット交換時のご注意 

• 本機専用の純正感光体ユニット（型番： LPA4KUT3 ) を使用してください。 

• 交換後は必ず感光体ライフカウンタをリセットしてください。感光体ライフカウン 
夕をリセツトしない場合、正確な感光体ライフ残量の検出ができません。 


/\ : ±^ 交換作業中は、プリンタ内部の ET 力ートリツジと感光体 ユニツ ト以外に触れ 
丄 , し、 ないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがありま 
す。 



• 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らす 
ため未開封のまま1時間以上待ってから作業を行ってください。 

• 感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでくださ 
い。印刷品質が著しく低下するおそれがあります。 

• 感光体ユニットのドラム保護シャッタには触らないでください。また、ドラ 
厶保護シャッタ内部の感光ドラム（緑色の部分）には絶対手を触れないでく 
ださい。印刷品質が低下します。 

• 感光体 ユニッ ト交換時に取り出した ET カートリッジは、トナーがこぼれない 
よう、水平な場所へ置いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれた 
トナーが体や衣服に付着したときはすぐに水で洗い流してください。プリン 
夕内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。 


感光体ユニットの交換方法 



感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでください。 
印刷品質が著しく低下するおそれがあります 6 . 


プリンタの電源をオフにして、排紙トレイを閉じてから、ラッチを押してプリンタの 
上カバーをゆっくり開けます。 
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A 注意 


カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。 
. 定着器部分（内部は約200度と高温のため火傷の原因になります) 
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新しい感光体ユニットをパッケージから取り出し、プリンタに取り付けます。 

① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号 （1) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実に差し込みます。 
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ET 力一トリッジをプリンタに取り付けます。 

① ET 力ートリッジとプリンタ内部に表示している番号 （2) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら奧に突き当たるまで確実に差し込みます。 



プリンタの上カバーを、カチッと音がするまでしっかり閉じます。 
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感光体ユニットのライフ（寿命）カウンタをリ t ットします。 

[印刷可]スイッチと[ステータスシート]スイッチを押したままプリンタの電源を才 
ンにし、印刷可ランプとエラーランプが点灯したらスイッチから指を離します。 



なお、 Windows プリンタドライパや Macintosh 用の EPSON リモートパネル！から以 
下の手順で 1 J セツトすることもできます。 


Windows の場合 

① プリンタの電源をオン （ 丨 ） にします。 

② プリンタドライパのプロパティを開き、[環境設定]タブの[プリンタ設定]ポタン 
をクリツクします。 


く例 〉 Windows 95/98 /Me 




全般 | 詳細 | 共有 | 基本設定|レイ乃卜| | トティリティ | 

— -「フ辦 一 


4 


わ、ン._が腦 柳翻 
r オデシ,; 4 SW 5 S 手助で設定 ( U ) 




ハ-フトン 
RIT：ON 
け十 r': OFF 


SB 

, 8伽''イト 

SfiSftSS 

用級7卜 


_ス?~9スシ - hen 刷! s ) 」一設定 < p ... _ 


J 


肋作_徒®.. . j 


—キャン咖」 


ヘルブ | 


クリックします 


く 例 > Windows NT 4.0/2000 /XP 


r j 綱 I 


■ ?|x| 


全般 | ホ•-卜 | スクシ*ュ-ル | 共有 | セキュリティ現塊設定|フォント屋捵1 2- fmi | 

「削—— 

<? 防; T 湖舒獅巧職酒 
r オフ。 シ， ン 1 棚？手肋で設定 ( U ) 


iJ .: f 「 

. 8ぜル'イト 
j 格紙运 S 

才: r シ说紙装里無し 


ステ-9スシ-卜印刷©」_フ* y メ1設定 < p ... 」 


_助作堍設定 ( P ... 」 


P ヤン fel レ」_へルゴ I 


クリックします 
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③[プリンタ設定]ダイアログ内の[感光体ライフリセット]ポタンをクリックします。 


r?T^i| 


茚電® 

トレ佣紙サイス''® 

タイムアウト® 

wmmmmm 


|A4 210 x 297 mm 

d 

「60秒 

d 




ACK18(E) 

「短ぃ ■ 

d 

双方向$ 

|ecp 

d 

挪 W フ 7® 

[1* 

d 





受信ハ''ッフ7(级 

fli 

z] 

rl/FD-K —— 


® fA 、 7 フ 7 ® 阼準 二] 


卜 K 願ィフ知 [liM J 

カセット用紙9イデ⑴ fiiii 3 


_トナ-残量リセット <y> 
想光体ライフリセット。 


」 ^_ クリックします 


「トナ-交換Iラ-*示妙 
r 自助Iラ- s? 除© 

厂 v — yi ラ-回 B® 
r 卜祕 KECP 


0K 

キャンセル 


?刀期 m こする®」 



U7*(H) 


④ [OK] ポタンをクリックします。 


クリックします 


感光体ライフ甚出用のウンタをリセットし、残寿命を 1 MM こします。 

想光体 2 こットを交換したときのみ、実行してください。 

それ以外の埸合 I こ実行すると、 EPSON ：^ M ウィント，! 3 の 
「想光体ライフ」の表示誤ったものとな 1 J ます。 

0K をクリックするとただち I こ設定されます。 



ンセル」 


⑦ 

ポイント 


Windwos NT 4.0/2000/ XP のアクセス権（ユーザーの属するグループ）が Users / 
制限ユーザーの場合は[プリンタ設定]ダイアログを開くことはできますが、 
カウンタのリセットはできません。 
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Macintosh の場合 

① プリンタの電源をオン （I) にします。 

② EPSON リモートパネル！を起動します。 

茂本書185ページ 「EPSON リモートパネル！の操作方法」 

③ [設定]ダイアログを開いて、[感光体ライフリセット]ボタンをクリックします。 


= EPSON リモートパネル！：設定 I 


節電： 

|15分 


3 

トレイ用紙サイズ： 

( A 4 


3 

トレイ用紙タイプ： 

|音通紙 


3 

カセ:ツト用紙タイプ： 

|昔通 fft 


3 

I/F タイムアウト： 

| 60秒 


3 

パラレル受信パサフ7 : 

|標準 


3 

USB 受信バッファ： 

|楞準 


3 

I/F カード受信パ•ツファ： 

|標準 


3 

トナー交換ェラー： 

〇する 

%しない 


自觔ェラ—解除： 

〇する 

%しない 


ぺ'•ジェラー回避： 

0 0 N 

fjOFF 


ド•ット補正： 

〇する 

#：' しない 



I ® 光体ライフリセット 
I トナー残1;リセット 


④ [0K] ボタンをウリツクします。 


A 


想光体ライフ宜出用のカウンタをリセット 
し、残寿命を 100 X にします。 

想光体ユニットを交換したときのみ、実行し 
てくだ'さい。 

それ以外の埸合に実行すると、エプソンプリ 
ンタウインドウの r 想光体ライフ j の表示が 
誤ったものとな9ます。 

ok をクリツクするとただちに設定されます。 


〔キ■ヤン tj レ J | 


リセット| 〔初期設定 j 1キャンセル 」II 実行 j 


クリックします 


クリックします 


使用済み感光体ユニットの回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 
使用済み感光体ユニットの回収方法については、新しい感光体ユニットに添付されて 
おりますご案内シートを参照してください。 

やむを得ず、使用済み感光体ユニットを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必 
ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 
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給紙 ローラの ク リー ニンク 

用紙トレイから給紙できなくなったときにはプリンタ内部の給紙□ー ラをクリーニン 
グしてください。 


プリンタの電源をオフにして、排紙トレイを閉じてから、ラッチを押してプリンタの 
上カバーをゆっくり開けます。 
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取っ手を持ち、 ET カートリッジを引き上げます。 



. 取り出した ET 力ートリツジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置 
いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付 
着したときはすぐに水で洗い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼ 
れた場合は、きれいに拭き取ってください。 
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取っ手を持ち、感光体ユニットを引き上げます。 
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水を湿らせてかたく絞った布で給紙□ーラのゴム部分をていねいに拭きます。 



感光体ユニットをプリンタに取り付けます。 

① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号 （1) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実に差し込みます。 
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ET 力一トリッジをプリンタに取り付けます。 

① ET カートリッジとプリンタ内部に表示している番号 （2) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら奥に突き当たるまで確実に差し込みます。 



プリンタの上カバーを、カチッと音がするまでしっかり閉じます。 
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プリンタの清掃 

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入れをして 
ください。 


A 注意 


プリンタの清掃は、電源をオフ （〇） にしてコンセントから電源ケーブルを抜 
いた後で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。 



• ベンジン、シンナー、 アルコール など、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
い。プリンタのケースが変色、変形するおそれがあります。 

• プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してくださし、。 

• 固いブラシや布などでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそ 
れがあります。 


プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいに拭いて 
ください。 
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プリンタの輸送と移動 

プリンタを運搬したり、移動するときには、以下のように作業を行ってください。 


輸送と移動の方法 

プリンタを運搬するときは、プリンタの電源をオフにしてから以下のものを取り外し 
て、もう一度梱包してください。 

• 電源ケーブル 
• インターフェイスケーブル 
• 用紙トレイ 

. オプションのロアーカセットユニット （装着 時の み） 

プリンタを設置していた台を代えたり、隣の部屋に移動する場合は、上記の部品を取 
り外して、振動を与えないように水平にていねいに移動してください。 



輸送時の注意 

プリンタ本体に梱包材を付けて、梱包箱に入れます。ページプリンタは精密機械です 
ので、梱包方法によっては輸送中に思わぬ破損を招くことも考えられます。下記の注 
意に従って、確実に梱包してください。 

• 製品購入時に使用されていた梱包材を使用して購入時の状態で梱包してください。 

• 使用中/使用済みの ET カートリッジを取り外した場合は、常に水平を保ちながら取 
り扱ってください。トナーがこ1まれることがあります。 
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困ったときは 

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。 

參印刷実行時のトラブル . 266 

拳用紙が詰まったときは . 284 

參印刷品質に関するトラブル . 298 

參画面表示と印刷結果が異なる . 304 

參 USB 接続時のトラブル . 307 

參その他のトラブル . 311 

參どろしても解決しないときは . 313 
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印刷実行時のトラブル 

プリンタの電源が入らない 

電源ケーブルが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源ケープルをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。 

電源コンセントに問題があることがあります。 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンにします。ほかの電気製品をその 
コンセントに差し込んで、動作するかどうか確かめてください。 

正しい電圧 ( AC 100 V ) のコンせントに接続していますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 


⑦ 

ポイント 


以上の3点を確認の上で電源スイッチをオン （ 丨）にしても電源が入らない場合 
は、保守契約店（保守契約をされている場合）、またはお買い求めいただいた販 
売店またはお近くの エプソン の修理窓口へご相談ください。 エプソン の修理窓 
口へのご相談先はスタートアップガイドの巻末に記載されています。 


印刷しない 

インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケープルが 
しっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替え 
てご確認ください。 

インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番 • 仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケープルか確認します。 

&スター トアップガイド25ページ「コンピュータと接続する」 

プリンタが印刷できない状態です。 

プリンタのランプの状態を確認します。エラーが表示されている場合は、以下のペー 
ジを参照してエラーを解除してください。 

とず本書272ページ「プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？」 

コンピュータが画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリによっては画像データを処理できない場合があります。 
解像度を下げて印刷するか、メモリを増設してください。 
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ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

• ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してください。ほかの 
コンピュータか6印刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に問題があ 
ると考えられます。接続状態やプリンタドライパの設定、コンピュータの設定など 
を確認してください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考 
えられます。ネットワーク管理者にご相談ください。 

• オプションの I/F 力ードの取扱説明書を参照して、ネットワーウの設定を確認してく 
ださい。 

お使いの機種のプリンタドライバが正しくインストールされていますか？ 

Windows の場合 

LP- 2400のプリンタドライパが、[コント□—ルパネル]の[プリンタ]/ [プリンタ 
と FAX] フォルダにアイコンとして登録されていますか？また、アプリケーションソ 
フトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない場合もありますので、以 
下の手順に従って通常使うプリンタとして選ばれているか確認してください。 

Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開 
きます。 

.Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ポタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コントロールパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX] をクリックして、❷へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 
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[通常使うプリンタに設定]になっているいか確認します。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

使用するプリンタ名 （LP-240 ⑴を選択し、[ファイル]メニューの[通常使 
ラプリンタに設定]が選択されているか確認します。 



[通常使うプリンタに設定]にチェック 
マークが付いているか確認します。 

• Windows XP の場合 

[プリンタと FAX] 内のプリンタアイコンにチェック マー クが付いていれば、 
[通常使うプリンタに設定]の状態になっています。プリンタアイコンに 
チェック マー ウが付いていない場合は、使用するプリンタ名 （LP- 240 0) を 
右クリックし、表示されたメニューで[通常使うプリンタに設定]を選択し 
ます。 

Macintosh の場合 

お使いの機種のプリンタドライパが、セレクタ画面で正しく選択されているか、選択 
したプリンタが実際に接続したプリンタと合っているか確認してください。 

< USB 接続の場合〉 く AppleTalk 接続の場合〉 



I I 

選択したプリンタドライパ 選択したプリンタドライパが 

が正しいか確認します。 正しいか確認します。 
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Windows プリントマネージャのステータスが[一時停止]になつていませんか？ 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラプルで印刷停止した場合、プリントマネー 
ジヤのステータスが[一時停止]になります。このままの状態で印刷を実行しても印 
刷されません。 


Windows 95/98 /Me の場合 

① [スタート]ポタンをクリッウレ、[設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をク 
リックします。 

② LP - 2400のアイコンをウリックして[ファイル]メニュー内の[一時停止]または 
[プリンタをオフラインにする]にチェックが付いている場合はクリックして外しま 
す。 



②クリ ックします 


①クリックして 


Windows NT 4.0/2000 /XP の場合 

Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開 
きます。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ポタンをクリックして[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリッウして[コントロールパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、9へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


困ったときは一 269 


LP - 2400のアイコンをダブルクリツクし、プリンタが一時停止状態の場合は[プ 
リンタ]メニューの[一時停止]をクリックし r チェックを外します。 

①確認して 



Windows プリンタドライバの[接続ポート]の設定が合っていません。 

プリンタドライパの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてくだ 
さい。 

とず本書113ページ「プリンタ接続先の変更」 
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プリ ンタが エラー 状態に なつている 

コンピュータ画面上にワーニングメッ t — ジやエラーメッせージが表示されていませ 
んか？ 

EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールしている場合に、プリンタに問題が発 
生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ワーニングメッ 
セージやエラーメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場合は、そ 
の内容を一読して必要な手段を講じてください。 


く例〉 Windows の EPSON プリンタウィンドウ！3の場合 


|iP EPSON プリンタウィンドウ! 3 : EPSON LP-XXKX 


闽トナ 


/J ^ ^ ノ よ！レ / 〇 


斬しい ET カート リツ ジと交換してください。 \ 

[対処方法]をク U ツク f ると、交換方法を確誌 
できます。 

d 

▼ 消耗品詳細 ( NX .. | 対処方法 ( H ) | If 脚:: 5( C ) 1 


[対処方法]ボタンがある場合には、そのボタンを 
クリックすると対処方法が表示されます。対処方法 
に従って問題を解決することができます。 


⑦ 

ポイント 


プリンタにエラーや問題が発生すると、プリンタのランプが点灯または点滅し 
てお知らせします。以下のページに詳しく対処方法を説明していますので参照 
してくださし、。 

とデ本書272ページ「プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？」 
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プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？ 

ランプが点灯または点滅していたら、次の説明を参照して適切な処置をしてください。 



メモリランプ 
トナーランプ 


-用紙ランプ 


■エラーランプ 


ランプの組み合わせで表示されるプリンタの状態には、ワーニング、エラー、ステー 
タスの3種類があります。 


プリンタの状態 

説明 

ワーニング 

プリンタに何らかの問題が発生している状態です。以下の説明を参照して適切な処置 
をしてください。ワーニングは、[ステータスシート]スイッチを押して消すことがで 
きます。 

エラー 

プリンタに何らかの エラー が発生していて印刷が実行できない、あるいは指定された 
条件での印刷が実行できずにプリンタ側で自動的に エラー 回避の手段を取ったことを 
意味します。以降の説明を参照して適切な処置をしてください。 

ステータス 

プリンタの現在の状態です。 


⑦ 


ポイント 


エラーとワーニングが発生している場合は、ワーニングの表示を行いません。 
ワーニング発生中に他のワーニングが発生した場合は、該当するすべてのラ 
ンプが点滅します。 

自動復帰できないエラーが発生した場合は、[印刷可]スイッチを押しても 
エラーを解除することはできません（ただし、エラーランプは一時的に消え 
ます）。[印刷可]スイッチから指を離すとエラーランプが再度点灯しますの 
で、適切な処置を行ってエラーを解除してください。 


ランプ状態の記載の意味は、以下の通りです。 


記載 

意味 

点灯 

点灯 

点滅1 

点灯 0.3 秒、消灯 0.3 秒の点滅 

点滅2 

点灯 0.6 秒、消灯 0.6 秒の点滅 

点滅3 

点灯 0.6 秒、消灯 2.4 秒の点滅 

- 

状況によって点滅 • 点灯します。 

消灯 

消灯 
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ランプ 


メモリ 

♦ 


トナ— 


用紙 

□ 


データ 

Data 

□ 


印刷可 


ェラ_ 


説明/処置 


点灯 


消灯 


消灯 


消灯 


点滅1 


エラー：ページ（オーバーラン）エラーが発生しました。 

印刷内容が複雑で、プリンタの処理が追いつきません。 


以下のページを参照して[自動エラー解除]の設定を確 
認してください。[自動エラー解除]がオフに設定されて 
いる場合は、次のどちらかの操作を行ってください（[自 
動エラー解除]をオンに設定しておくと、一定時間 （5 
秒）後に、自動的にエラー状態を解除します）。 

炫 Windows : 本書67ぺージ「[プリンタ設定]ダイア 
ログ」 

沒 Macintosh :本書187ページ「[設定]ダイアログ」 
• [印刷可]スイッチを押します。 

. ジョブキャンセルを行います。 

プリンタドライパの[ページエラー回避]をオンにする 
と、このエラーは発生しません。 

沒 Windows : 本書67ぺージ「[プリンタ設定]ダイア 
ログ」 

沒 Macintosh :本書187ページ「[設定]ダイアログ」 
また、解像度を下げて印刷したり、あるいは[印刷モー 
ド]を[標準 ( PC ) ] ( Windows ) または [ CRT 優先] 
( Macintosh ) にすることによって エラー の発生を回避で 
きる場合があります。 

Windows : 本書72ページ「[拡張設定]ダイアログ」 
沒 Macintosh :本書153ページ「[詳細設定]ダイアロ 
グ」 

エラー:メモリオーバーでメモリが足りません。 

処理中にメモリ不足が発生し、動作が続行できません。 


以下のページを参照して[自動エラー解除]の設定を確 
認してください。[自動エラー解除]がオフに設定されて 
いる場合は、次のどちらかの操作を行ってください（[自 
動 エラー 解除]をオンに設定しておくと、一定時間 （5 
秒）後に、自動的にエラー状態を解除します）。 

茂 Windows : 本書67ぺージ「[プリンタ設定]ダイア 
ログ」 

茂 Macintosh :本書187ページ「[設定]ダイアログ」 
• [印刷可]スイッチを押します。 

. ジョブキャンセルを行います。 

再度印刷するときは、プリンタドライパで解像度を下げ 
るか、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して 
解像度を下げてください。または、メモリを増設してく 
ださい。 
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点滅 1 消灯 消灯 一 消灯 点灯 エラー： I / F カードエラーが発生しました, 


本プリンタでは使用できないインターフェイスカードが 
揷入されています。 


電源をオフにした後、インターフェイスカードを抜きま 
す。 

点滅1 _ _ — _ 消灯 ワーニング：部数指定できませんでした。 

指定した部数の印刷データを扱うためのメモリが足りな 
いため、1部だけ印刷します。 


プリンタドライパで解像度を下げて印刷することで、プ 
リンタが扱ろ印刷データの量が少なくなり、複数部の印 
刷が可能になる場合があります。 

ワーニング：解像度を落としました。 

メモリ不足により指定された解像度での印刷ができず、 
解像度を下げて印刷しました。 


印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を 
中止してから、ジョブキャンセルを行います。 

印刷後に表示を消すには、[ステータスシート]スイッチ 
を押します。 

再度印刷するときは解像度を下げて印刷してください。 
または、メモリを増設してください。 

ワーニング：メモリの増設をお勧めします。 

印刷処理中にメモリ不足が発生しました。印刷は続行し 
ます。 


印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を 
中止してから、ジョブキャンセルを行います。 

印刷後に表示を消すには、[ステータスシート]スイッチ 
を押します。 

再度印刷するときは、解像度を下げて印刷してください。 
または、メモリを増設してください。 
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消灯 点灯 消灯 一 消灯 点滅2エラー：トナーカートリッジを交換してください。 


ET カートリツジのトナーがなくなりました。 


新しい ET 力ートリッジと交換してください。 

とず本書241ページ 「 ET 力ートリッジの交換」 

このメッセージは、[印刷可]スイッチを押すと一時的に 
消去できます。ただし、[トナー交換エラー（表示）]を 
オンに設定している場合は、1枚印刷するごとにエラーが 
発生します。エラーが発生するたびに[印刷可]スイッ 
チを押してエラーを解除してください。 

茂 Windows ： 本書67ぺージ「[プリンタ設定]ダイア 
ログ」 

沒 Macintosh :本書187ページ「[設定]ダイアログ」 

点滅1 _ _ — 消灯ワーニング：トナーが少なくなりました。 

トナー残量が少なくなりました。 


[ステータスシート]スイッチを押すと、メッセージを消 
去します（メッセージを消去しなくても使用上問題あり 
ません）。 

消灯 消灯 - 点灯 - 一胃消灯 - 点灯 エラー：排紙部で用紙が詰まりました。 

. プリンタ内部の定着器付近で紙詰まりが発生しまし 
た。 

エラー：用紙が詰まりました。 

. プリンタ内部（給紙□以外）で紙詰まりが発生しまし 
た。 


上カパーを開けて用紙を取り除き、上カパーを閉じます。 
エラー状態が自動的に解除されます。ウォーミング アッ 
プを行った後、紙詰まりが発生したページから印刷が再 
開されます。 

茂 本書284ページ「用紙が詰まったときは」 

エラー：給紙ミスで用紙が詰まりました。 

給紙□で紙詰まりが発生し、正常に給紙が行われません 
でした。 


給紙□の紙詰まりを取り除き、上カパーを一旦開閉しま 
す。 

• 用紙カセットから給紙している場合は、カセットを 
セットし直します。 

• 用紙トレイから給紙している場合は、上カバーを開け 
て用紙の有無を確認してからカパーを閉じます。 
ウォーミングアップ終了後、紙詰まりが発生したページ 
から印刷が開始されます。 

沒 本書284ページ「用紙が詰まったときは」 
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消灯 消灯 点滅1 一 消灯 点灯 エラー：用紙がありません。 


以下のよろな場合に表示されます。 

① 印刷のために給紙しようとした給紙装置に、指定サイ 
ズの用紙がセツトされていません。 

② すべての給紙装置に用紙がセツトされていません。 


① の場合 

給紙装置に正しいサイズの用紙をセットすると、エ 
ラー状態を自動的に解除して印刷します。 

② の場合 

いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラー状 
態を自動的に解除して印刷します。 

消灯 消灯’点滅1胃 一胃消灯’点滅1 エラー：用紙を交換してください。 

給紙を行おうとした給紙装置にセットされている用紙サ 
イズと、印刷する用紙サイズが異なっています。 


以下のページを参照して[自動エラー解除]の設定を確 
認してください。[自動エラー解除]がオフに設定されて 
いる場合は、以下の3つのうちいずれかの操作を行って 
ください （ [自動エラー解除]をオンに設定しておくと、 
-定時間 (5 秒)後に、自動的にエラー状態を解除します)。 
^ Windows: 本書67ぺージ「[プリンタ設定]ダイア 
ログ」 

^ Macintosh :本書187ページ「[設定]ダイアログ」 
• 給紙装置に正しいサイズの用紙をセットします。[印刷 
可]スイッチを押して印刷します。 

• 用紙を交換しないで[印刷可]スイッチを押します。 

セットされている用紙に印刷します。 

. ジョブキャンセルを行います。 
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ランプ 

説明/処置 

メモリ 

♦ 

トナー 

ム 

用紙 

□ 

データ 

Data 

□ 

印刷可 

エラー 



点滅1 



消灯 

ワーニング：指定したタイプの用紙がありませんでした。 

印刷時に指定した用紙サイズと用紙タイプの用紙がセッ 
卜されている給紙装置が見つからないため、用紙サイズ 
のみ一致する給紙装置から給紙しました。 

メッセージは[ステータスシート]スイッチを押すと消 
えます。以下のページを参照して各給紙装置の用紙タイ 
プの設定を確認してください。 

沒 Windows : 本書67ぺージ「[プリンタ設定]ダイア 
ログ」 

沒 Macintosh :本書187ページ「[設定]ダイアログ」 

ワーニング：用紙サイズが正しくありません。 

給紙した用紙と設定されている用紙サイズが異なってい 
ます。 

[用紙サイズのチェックをしない]をオンに設定すると、 
用紙サイズエラーは表示されなくなります。 

沒 Windows : 本書72ぺージ「[拡張設定]ダイアログ」 
沒 Macintosh :本書156ぺージ「[拡張設定]ダイアロ 
グ」 




点滅1 


消灯 

ステータス：プリンタ内にデータが残っています。 

プリンタ内に残っている印刷データは、[印刷可]スイッ 
チによって印刷 • 排紙します。 

しばらくお待ちください。 

" 

' 

' 

' 

点灯 

消灯 

ステータス：印刷可能です。 

印刷可状態です。 





点滅1 

消灯 

ステータス：ウォーミングアップしています。 

ウォーミングアップ中です。 

しばらくお待ちください。 

消灯 


消灯 


点滅1 

点滅1 

ステータス：ジョブをキャン 1 Z ルします。 

印刷処理を中止して、データ（ジョブ単位）を削除しま 
した。 

点滅1 

— 

消灯 

消灯 

点滅1 

点滅1 

ステータス：全ジョブをキャンセルします。 

印刷処理を中止して、すべてのデータを削除しました。 





点滅3 

消灯 

ステータス：節電しています。 

節電状態です。データを受信すると解除されます。 

節電状態を解除するには、印刷を開始してください。 
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ランプ 

説明/処置 

メモリ 

♦ 

トナー 

用紙 

□ 

データ 

Data 

□ 

印刷可 

m 

エラー 

消灯 

消灯 

消灯 


消灯 

点灯 

エラー：上カバーが開いています。 

上カバーが開いています。 

上カパーを閉じます。エラー状態が自動的に解除されま 
す。 





消灯 

点滅3 

ステータス：印刷できない状態です。 

[印刷可]スイッチが押されていません。 

印刷するには、[印刷可]スイッチを押してください。 

消灯 

消灯 

点灯 

消灯 

消灯 

消灯 

ステータス： ROM をチェックしています。 

ROM をチェックしています。 

プリンタが印刷可状態になるまでしばらくお待ちくださ 
い。 

消灯 

点灯 

消灯 

消灯 

消灯 

消灯 

ステータス： RAM をチェックしています。 

RAM をチェックしています。 

プリンタが印刷可状態になるまでしばらくお待ちくださ 
い。 

点灯 

消灯 

消灯 

消灯 

消灯 

消灯 

ステータス：システムチェックを行っています。 

自己診断と、初期化を行っています。 

プリンタが印刷可状態になるまでしばらくお待ちくださ 
い。 

. 「全点灯—全消灯—エラーコード点灯—全消灯」の順序 
で繰り返す。 

. 「エラー/印刷可/データランプが点灯、メモリ/トナー/ 
用紙ランプが消灯—全消灯—エラーコード点灯—全消 
灯」の順序で繰り返す。 

エラー：サービスへ連絡してください。 

サーピスコールエラーが発生しました。 

一旦電源をオフ（〇）にし、数分後にオン （1) にしま 
す。再度発生したときは、エラーコード点灯 （6 つのラン 
プの点灯組み合わせ）を記録してがら、保守契約店ある 
いは販売店またはエプソンの修理窓口にご連絡くださ 
い。連絡先はスタートアップガイド巻末に記載されてい 
ます。 
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npn に書き込みができませんでした j エラーが発生する 

インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケープルが 

しっかり接続されているか確認してください。 

Windows プリンタドライバの設定が正しくありません。 

以下の項目を確認してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「印刷先のポート」が正しく設定されている 
かを確認して印刷を実行してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「スプールの設定」で「プリンタに直接印刷 
データを送る」の設定に変更して印刷を行ってみてください。 

.ECP モードでご利用の場合、 ECP モード対応のケープルで接続していることを確認 
し、コンピュータの BIOS 設定を 「ECP」（ECP がない場合は 「Bi-directional」） に、 
ポートを 「ECP プリンタポート （LPT1)」 など（お使いの Windows によってポー 
卜名が異なる場合があります）に設定して印刷を行ってみてください。 BIOS 設定に 
ついての詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 


Macintosh のセレクタでプリンタを選択していない 

正しいプリンタドライバが'選択されていません。 

本プリンタのプリンタドライパを選択してください。 

& スタートアップガイド39ページ「プリンタドライパの選択」 

正しいゾーン、プリンタが選択されていません。 

プリンタが接続されているゾーンを確認して、印刷するプリンタを選択してください。 


Macintosh のセレクタにプリンタドライバまたはプリンタが表示さ 
れない 

QuickDraw GX を使用していませんか？ 

本プリンタドライパは、 QuickDrawGX に対応していません。 

QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

茂 スタートアップガイド37ページ「システム条件の確認」 

AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違いませんか？ 

プリンタの接続されているゾーンを選択してください。 
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プリンタ名を変更していませんか？ 

ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンタを選択してください。 


エラーが発生する 

Macintosh をお使いの場合 、 Mac OS 8.1 〜 9. x を使用していますか？ 

プリンタドライパの動作可能環境は 、 MacOS 8.1 〜 9. x です。 

茂 スタートアップガイド37ページ「システム条件の確認」 

プリンタのメモリ容量は十分ですか？ 

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。印刷品質（解像度） 
を[はやい]にすると印刷できる場合があります。 

^ Windows :本書40ぺージ「[基本設定]ダイア□ヴ」 

ぼ Macintosh :本書148ぺージ「[プリント]ダイア□ヴ」 

またはプリンタへのメモリの増設をお勧めします。 

Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか？ 

Macintosh のプリンタドライパは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデータを処理します。コントロールパネルの RAM キャッシュを減らしたり、 
使用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてく 
ださい。 


給排紙されない 

プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置していませんか？ 

プリンタの底面より小さな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタ 
の設置場所を確認してください。 

プリンタは水平な場所に設置されていますか？ 

プリンタの下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙さ 
れない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再確認してください。 

本機で印刷可能な用紙を使用していますか？ 

印刷可能な用紙を使用してください。 

と5=本書11ページ「用紙について」 

用紙をセツトする前によくさばいていますか？ 

用紙を複数枚セツトする場合は、セツトする前に用紙をよくさばいてください。 
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オプションの□アーカセットユニット装着時に、用紙力 t ットが正しくせットされて 
いますか？ 

用紙カセットを正しくセットしてください。 

とず本書16ページ「用紙トレイへの用紙のセット」 

セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか？ 

ステータスシートを印刷して、給紙装置の用紙サイズを確認してください。 

^ Windows :本書63ぺージ「[環境設定]ダイア□ヴ」 

^ Macintosh :本書168ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 

用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、その用紙サイズをプリンタドライ 
パでの設定と一致させてください。 

プリンタドライバで給紙したい給紙装置を選択していますか？ 

プリンタドライパで使用する給紙装置を選択してください。 

^ Windows :本書40ぺージ「[基本設定]ダイア□ヴ」 

& Macintosh :本書148ぺージ「[プリント]ダイアログ」 

アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合つていますか？ 

給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が優先する場合があります。アブ 
リケーションソフトの取扱説玥書を参照して給紙装置の設定を確認してください。 

改ページ命令がアプリケーションソフトから送られていますか？ 

アプリケーションソフトによっては、データの最後に排紙命令を出さないものもあり 
ます。[印刷可]スイッチを押して印刷可ランプを消してから[印刷可]スイッチを約 
2秒圊押してください。 

給紙□ー ラが汚れていませんか？ 

給紙□ーラを拭いてください。 

とず本書258ページ「給紙□—ラのウリーニンク」 


紙詰まりエラーが解除されない 

詰まった用紙をすべて取り除きましたか？ 

上カパーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を 
取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場 
合には無理に取り除こうとせずに、エプソンサービスコールセンターまたは保守契約 
店にご連絡ください。エプソンサービスコールセンターの連絡先はスタートアップガ 
イドの巻末に記載されています。 
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用紙を二重送りしてしまろ 

用紙どうしがくつついていませんか？ 

用紙をよくさぱいてください。ラペル紙の場合は、1枚ずつセットしてください。 

官製八ガキや封筒の先端が'下向きに反つていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

裏面に印刷された用紙を使用していませんか？ 

一度印刷した後の裏紙は使用できません。 

とず本書12ページ「印刷できない用紙」 

用紙の仕様を確認し、印刷可能な用紙をお使いください。 

とず本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 


用紙が カールす る 

正しい印刷面へ印刷していますか？ 

特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙がカールしな 
くなることがあります。印刷面を変えて印刷してみてください。 


r 通信エラーが発生しました』と表示される 

プリンタに電源が入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源をオン （ 丨 ） にし 
ます。 

インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケープルが 
しっかり接続されているか確認してください。またケープルが断線していないか、変 
に曲っていないかを確認してください。（予備のケープルをお持ちの場合は、差し換え 
てご確認ください。） 

インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？ 
(□一カル接続時） 

インターフェイスケープルの型番 • 仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケープルかどうかを確認します。 

とず本書219ページ「パラレルインターフェイスケープル」 
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プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか？ 

(□一カル接続時） 

. Windows の場合、双方向通信機能の設定を確認してください 。 Windows 95/98/ 
Me の場合、プリンタドライパの[詳細]ダイアログで[スプールの設定]ポタン 
をクリツウレて[プリンタスプールの設定]ダイアログを開き、[このプリンタで双 
方向通信機能をサボートする]が選択されているか確認してください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP の場合、プリンタドライパの[ポート]ダイアログで 
[双方向サポートを有効にする]が選択されているか確認してください。 

I/F カードか二]ンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？ 

NetWare 共有プリンタを監視するには、監視するプリンタにインターフェイスカード 
( PRIFNW 3 S ) を装着する必要があります。 

他のインターフェイスから印刷していませんか？ 

印刷の終了後に再度印刷を実行してみてください。 


⑦ 

ポイント 


お使いのネットワーク環境 ( NetBEUI 接続時や EpsonNet Internet Print 使用時 
など）によっては、 EPSON プリンタウィンドウ！3がネットワークプリンタを 
監視できないために印刷を実行すると通信エラーとなる場合があります。エ 
ラーが表示されても印刷は正常に終了します。このような場合には、[ユーティ 
リティ]タブ内の[印刷中プリンタのモニタを行う]のチェックを外してお使 
いください。 

とデ本書78ページ「[ユーティリティ]ダイアログ」 
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用紙が詰まったときは 

用紙が詰まる主な原因と、詰まった用紙を取り除く方法を説明します。 

紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷可ランプが消灯し、エラーランプと用 
紙ランプが点灯してお知らせします。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 


印刷可ランプ 



■用紙ランプ 


•エラーランプ 


また、 EPSON プリンタウィンドウ!3が紙詰まりをお知らせします。[対処方法]ボタ 
ンをクリックすると、詰まった用紙を取り除く手順を説明します。説明に従ってくだ 
さい。 

^ Windows :本書79ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

^ Macintosh :本書178ページ 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 


Windows :給紙口で詰まった場合 


Macintosh :給紙口で詰まった場合 



クリックします 


クリックします 
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紙詰まりの原因 

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、以 
下の点を確認してください。 

• プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙をセットする前によくさぱいていない 
• 用紙が正しくセットされていない 
• オプションの用紙カセットが正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
と y 本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 

• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 
• 給紙□—ラが汚れている 

ビデ本書258ページ「給紙□ーラのクリーニング」 



用紙を取り除く際に、用紙を破かないよう注意してください。用紙が破れた場 
合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 


給紙部で用紙が詰まった場合は 

下図の箇所で発生します。 


発生箇所 



⑦ 

ポイント 


用紙を取り除いてもエラーは解除されませんので、上カバーを必ず一度開閉し 
てください。 
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用紙トレイまたはオプションのロアーカ セツ ト ユニツ トでの紙詰まり 

用紙トレイまたはオプションのロアーカセツトユニツトでの紙詰まりは、以下の手順 
で取り除いてください。 

用紙トレイのカバーを取り外して、セツトされている用紙を取り除きます。 



オプションの□アーカセツトユニットの場合は、用紙カセツトを取り外します。 
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詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。 

オプションのロアーカセツト ユニッ トの場合は、挿入□の奥も確認してください。 



用紙トレイに用紙をせットして、カパーを取り付けます。 



⑦ 

ポイント 


用紙トレイ内部および用紙カセット内部の底板が押し下げられていることを確 
認してから、用紙をセットし直す、または用紙カセットをプリンタにセットし 
てください。 
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オプションの□アーカセツトユニットの場合は、用紙カセツトをセツトします。 



ラツチを押して上カバーをゆつくり開けて、閉じます。 

必ず上カパーを開閉してください。 
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手差しガイドでの紙詰まり 

手差しガイドでの紙詰まりは、以下の手順で取り除いてください。 

詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。 



給紙□の奥に詰まった用紙が残ってしまった場合は、下図の手差しガイド板を取り外 
してから取り除いてください。 
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プリンタ内部で用紙が詰まった場合は 


感光体ユニットでの紙詰まり 

下図の箇所で発生します。 



オプションのロアーカセット ユニッ ト装着時 



定着器部分での紙詰まり 

下図の箇所で発生します。 



オプションの ロアーカセッ ト ユニッ ト装着時 
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ラッチを押して上カバーをゆっくり開けます。 



困ったときは 



2 


取っ手を持ち、 ET カートリッジを引き上げます。 



. 取り出した ET 力ートリッジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置 
いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付 
着したときはすぐに水で洗い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼ 
れた場合は、きれいに拭き取ってください。 
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取っ手を持ち、感光体ユニットを引き上げます。 
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4 


用紙をゆっくりと引き抜きます。 



オプションのロアーカセットユニット装着時 


• 用紙はゆっくりと引き抜いてください。紙片がプリンタ内に残り故障の原因 
となります。 

• 用紙の定着器部分に触れていた箇所は、熱くなっているため手を触れないよ 
うご注意ください。 

• 詰まった紙を取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに 
残ってしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソンの修理窓 
口、または保守契約をされている場合は契約店にご連絡ください。エプソン 
の修理窓口の連絡先はスタートアップガイドの巻末に記載されています。 
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感光体ユニットをプリンタに取り付けます。 

① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号 （1) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実に差し込みます。 



ET 力一トリッジをプリンタに取り付けます。 

① ET カートリッジとプリンタ内部に表示している番号 （2) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら奧に突き当たるまで確実に差し込みます。 
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印刷品質に関するトラブル 


きれいに印刷できない 

[ RIT ] 機能を使用して印刷していますか？ 

文字をきれいに印刷したい場合は [ RIT ] 機能を使用して印刷してください。ただし、 
写真など複雑な!ンがあるデータの場合は、 [ RIT ] 機能を使用しないほうがきれい 
に印刷できる場合があります。 

^ Windows :本書44ぺージ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 

沒 Macintosh :本書153ぺージ「[詳細設定]ダイアログ」 

印刷品質（解像度）が[きれい] ( 600 dpi ) または [ 1200 dpi ] に設定されていますか？ 

印刷品質(解像度）を[きれい] (600 dpi ) または [1200 dpi ] に設定して印刷してく 
ださい。ただし、複雑な印刷データの場合、メモリ不足で印刷できない場合がありま 
す。その場合は、メモリを増設してください。 

^ Windows :本書40ぺージ「[基本設定]ダイア□ヴ」 

& Macintosh :本書148ぺージ「[プリント]ダイア□ヴ」 

Macintosh で、文字とグラフ ィツ クスデータが重なった印刷データを印刷していませ 
んか？ 

文字とグラフィックスを重ねていて問題がある場合は、印刷モードを [ CRT 優先]に 
設定して印刷してください。 

^ Macintosh :本書153ぺージ「[詳細設定]ダイアログ」 

Macintosh で PGI 機能を使用する際に、[画質]が[速度優先]に設定されていません 
か？ 

[ PGI ] の[画質]を[品質優先]に設定します。 

^ Macintosh :本書153ぺージ「[詳細設定]ダイアログ」 

トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。 

^ Windows :本書44ぺージ「[詳細設定]ダイアログ」 

沒 Macintosh :本書153ぺージ「[詳細設定]ダイアログ」 

ET カートリッジ（または感光体ユニット）が劣化または損傷している可能性がありま 
す。 

新しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

沒本書241ぺージ 「 ET カートリッジの交換」 

とず本書249ページ「感光体ユニットの交換」 
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印刷の濃淡が'居、ラ J ; ろに印刷できない 

^ トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。 

ビデ Windows :本書44ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書153ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

プリンタドライバの[明暗]の設定を確認してください。 

Windows の場合は、[グラフィック]の[明暗]設定を、 Macintosh の場合は、 [ PGI ] 
/ [ハーフトーン]の明暗設定を調整してください。 

沒 Windows :本書44ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書153ページ「[詳細設定]ダイアログ」 

^印刷濃度の設定は適切ですか？ 

印刷濃度を調整してみてください。 

# Windows :本書72ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書156ページ「[拡張設定]ダイアログ」 


印刷が薄いまたはかすれる 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

印刷濃度の設定が正しくありません。 

印刷濃度を調整してください。 

とデ Windows :本書72ぺージ「[拡張設定]ダイア□ヴ」 

^ Macintosh :本書156ぺージ「[拡張設定]ダイアログ」 

ET カー トリッジ（または感光体 ユニッ ト）が劣化または損傷している可能性か>ありま 
す。 

新しい ET 力一トリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

沒本書241ぺージ 「 ET カートリッジの交換」 

とず本書249ページ「感光体ユニットの交換」 

ET カー ト リッジに トナ ーが残つ ていません。 

新しい ET 力ートリッジに交換してください。 

沒本書241ぺージ 「 ET カートリツジの交換」 
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トナー t _ ブ機能を使用していませんか？ 

トナーセープ機能を解除してください。 

^ Windows :本書44ぺージ「[詳細設定]ダイアログ」 

沒 Macintosh :本書153ぺージ「[詳細設定]ダイアログ」 

プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セツトした用紙とプリンタドライパの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 

^ Windows :本書40ぺージ「[基本設定]ダイア□ヴ」 

在 Macintosh :本書148ぺージ「[プリント]ダイアログ」 


1200 dpi 印刷で極細線が薄い、または印刷されない 

[ドット補正]をし r いますか？ 

1200 dpi 印刷時に極細線 （1 ドット相当の細い線）が薄く印刷されたり、とぎれてし 
まったり、または印刷されないときは、プリンタドライパまたはユーティリティで 
[ドット補正]をオンに設定して印刷してください。 

^ Windows :本書67ぺージ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

Macintosh :本書187ぺージ「[設定]ダイアログ」 

ただし、グラフィック画像を伴うデータの場合、ドット補正をすると、グラフィック 
画像に影響が出ることがあります。このような場合は、[ドット補正]をオフに設定し、 
アプリケーションソフト側で極細線を太い線に変更してから印刷してください。 


⑦ 

ポイント 


[印刷モード]が[標準 ( PC )] ( Windows ) / [ CRT 優先] ( Macintosh ) の 
ときは、[ドット補正]は有効になりません。 


1200 dpi 印刷で薄い色や特定のパターンが印刷されない 

別の色や八°ターンにできますか？ 

印刷されない薄い色を別の色（濃い色）に変更して印刷してみてください。印刷され 
ないパターンの塗りつぶしパターンを変更して印刷してみてください。 


黒点が印刷される 

使用中の用紙が適切ではありません。 

印刷できる用紙の種類」を確認し、印刷できる用紙を使用して<ださい。 
とず本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 
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ET カー トリッジ（または感光体 ユニッ ト）が劣化または損傷している可能性か>ありま 
す。 

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は、新しい ET 力ートリッジ（または感光体 
ユニット）に交換してください。 

沒本書241 ぺージ 「 ET カートリッジの交換」 

とず本書249ページ「感光体ユニットの交換」 


周期的に汚れがある 

プリンタ内の用紙経路が汚れています。 

用紙を数枚印刷してください。 

ET カー トリッジ（または感光体 ユニッ ト）が劣化または損傷している可能性か>ありま 
す。 

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい ET カートリッジ（または感光体ユ 
ニット）に交換してください。 

沒本書241 ぺージ 「 ET カートリッジの交換」 

とず本書249ページ「感光体ユニットの交換」 


指でこするとにじむ 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

使用中の用紙が適切ではありません。 

以下のページを参照して、印刷できる用紙を使用してください。 

と5=本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 

プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンタドライパ[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 

^ Windows :本書40ぺージ「[基本設定]ダイア□ヴ」 

沒 Macintosh :本書148ぺージ「[プリント]ダイアログ」 
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黒い部分に白点がある 

使用中の用紙が適切ではありません。 

以下のページを参照して、印刷できる用紙を使用してください。 
とず本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 

用紙の表裏が逆にセツトされている場合があります。 

表（印刷）面を上に向けてセツトしてください。 


用紙全体が黒く印刷されてしまろ 

ET カー トリッジ（または感光体 ユニッ ト）が正しく t ットされていません。 

ET カートリッジ（または感光体ユニット）を正しくセットし直してください。 

ET カー トリッジ（または感光体 ユニッ ト）劣化または損傷している可能性か'ありま 
す。 

新しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

沒本書241ぺージ 「ET カートリッジの交換」 

とず本書249ページ「感光体ユニットの交換」 


黒線が印刷される 


ET カー トリッジ（または感光体 ユニッ ト）が損傷または劣化している可能性がありま 
す。 

新しい ET 力一トリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

沒本書241 ぺージ 「ET カートリッジの交換」 

とず本書249ページ「感光体ユニットの交換」 


何も印刷されない 

ET 力一トリッジ（または感光体ユニット）が正しく t ットされていません。 

ET カートリッジ（または感光体ユニット）を正しくセットしてください。 
沒本書241ぺージ 「ET カートリッジの交換」 

とず本書249ページ「感光体ユニットの交換」 

一度に複数枚の用紙が'搬送されています。 

用紙をよくさぱいて、セットし直してください。 
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ET 力一トリッジにトナーが残つていません。 

新しい ET 力ートリッジに交換してください。 

沒本書241 ぺージ 「ET カートリッジの交換」 

ET カートリッジ（または感光体ユニット）が劣化または損傷している可能性か>ありま 
す。 

新しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

沒本書241 ぺージ 「ET カートリッジの交換」 

とず本書249ページ「感光体ユニットの交換」 


白抜けがおこる 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

使用中の用紙が適切ではありません。 

適切な用紙を使用してください。 

とず本書11ページ「印刷できる用紙の種類」 

印刷濃度の設定が正しくありません。 

印刷濃度調整を調整してください。 

^ Windows :本書72ぺージ「[拡張設定]ダイア□ヴ」 

^ Macintosh :本書156ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セツトした用紙とプリンタドライパの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 

^ Windows :本書40ぺージ「[基本設定]ダイア□ヴ」 

茂 Macintosh :本書148ぺージ「[プリント]ダイアログ」 


裏面が汚れる 

用紙経路が汚れています。 

用紙を数枚印刷してください。 
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画面表示と印刷結果が異なる 


画面と異なるフォント/文字/グラフイックスで印刷される 

プリンタの使用環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

とず Windows :本書126ぺージ「印刷の中止方法」 

沒 Macintosh :本書194ぺージ「印刷の中止方法」 

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次の点を確認 
してください。 

• 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。 

• プリンタドライパのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。 

TrueType フォントをプリンタフォントに置換していませんか？ 

プリンタドライパで TrueType フォントをプリンタフォントに置換しないように設定 
してください。 

Windows の場合 

[拡張設定]ダイア□グの [TrueType フォント]設定 [TrueType フォントでそのま 
ま印刷]をクリックします。 

とず本書72ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

Macintosh の場合 

[プリント]ダイアログまたは[詳細設定]ダイアログにある[プリンタフォント使用] 
の[漢字]/ [欧文]をクリックしてチェックを外します。 

とず本書148ぺージ「[プリント]ダイア□ヴ」 

とず本書153ページ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 

画面の表示が旧 JIS で表示されていませんか？ 

本機は、新 JIS コード ( JISX0208-1990) を使用しています。アプリケーションの取 
扱説明書を参照して、画面の表示を新 JIS コードの設定にしてください。 

プ□グラムを組む際に、コント□—ルコードが間違っていませんか？ 

ESC/P または ESC/Page のコント□—ルコードでプ□グラムしてください。 ESC/P 
では、先頭行に [ESC@] のコードを入れてください。 
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画面と異なる位置に印刷される 

アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サ 
イズが異なっていませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライパの設定を合わせてください。 

^ Windows :本書40ぺージ「[基本設定]ダイア□ヴ」 

沒 Macintosh :本書142ぺージ「[用紙設定]ダイアログ」 

アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が必要になる場合がありま 
す。 

プリンタドライパで[オフセット]の調整をしてください。 

^ Windows :本書72ぺージ「[拡張設定]ダイア□ヴ」 

^ Macintosh :本書156ページ「[拡張設定]ダイアログ」 


畐線が切れたり文字の位置がずれる 

アプリケーシヨンソフトで、お使いのプリンタの機種名を使用するプリンタに設定し 
ていますか？ 

各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、お使いのプリンタの機種名を使 
用するプリンタに設定してください。 

エプソン PC シリーズ、 NECPC -9800 シリーズを使用している場合に、メモリスイッ 
チの設定が合っていますか？ 

とず各コンピュータの取扱説明書を参照して、メモリスイッチの設定をしてください。 
• エプソン PC シリーズ — 24ピン系を選択します。 

.NECPC-9800 シリーズ — 16ピン系を選択します。 


設定と異なる印刷をする 

アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか？ 

印刷条件の設定は、アプリケーションソフトとプリンタドライパそれぞれで設定でき 
ます。各設定の優先順位は、ご利用の状況により異なりますので、設定と違う印刷を 
プリンタが行ろ場合は、各設定を確認してください。 
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楕円のよろな模様が印刷される 

トナー残量が残り少ない可能性があります。 

トナー残量が少ないと楕円のような模様が印刷されることがあります。トナー残量を 
確認してトナーを交換してください。 


ハーフトーンの印刷が画面と異なる 

[ PGI ] 機能を使用していませんか？ 

アプリケーションソフトが独自のハーフ!'ーン処理を行っている場合、 [PGI ] 機能を 
使用すると、意図した印刷結果が得られない場合があります。 [PGI] 機能を使用しな 
いで印刷してください。 

とデ Windows :本書44ぺージ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 

在 Macintosh :本書153ぺージ「[詳細設定]ダイア□ヴ」 


外字 データ または フォー マツト データが 印刷できない 

I / F タイムアウトの設定が短くありませんか？ 

DOS で本機をお使いの場合、 I/F タイムアウトが短いと正しく印刷できない場合があ 
ります。 I/F タイムアウトの設定を長くしてください。 

^ Windows :本書67ぺージ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

^ Macintosh :本書187ぺージ「[設定]ダイアログ」 
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USB 接続時のトラフル 


インストールできない （ Windows ) 

お使いのコンピュータは Windows 98/ Me / 2000 /XP プレインス I -- ルマシンまたは 
Windows 98がプレインス I — ルされてい r Windows Me /2000 /XP にアップグ 
レードしたマシンですか？ 

Windows 95から Windows 98/Me/ 2000へアップグレードしたコンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータについてはコンピュータメーカーへご確認ください。 

沒 スタート アップガイ ド 26ページ 「OS および コンピュータの 条件」 


印刷できない ( Windows ) 

プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライパをインストールすると、印刷先のポート 
の設定が変わることがあります。印刷先のポートの設定を確認してください。 

Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開 
きます。 

• Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]ポタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリッウして[コントロールパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX] をクリックして、❷へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリツウレます。 
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o 


LP - 2400のアイコンを右クリックして、[プ□パテイ]をクリックします。 


①右クリックして 

圈く (〇) 

一 B 寺停止⑻ 



<通常使うプリンタに設定 (£) 
印刷ドキュメントの則除迫) 
共有 

ショートカツトの作成⑤ 

mm 

名前の変更 ( M ) 


ブ□パティ ( E ) 


M ——②クリックします 


[詳細]/ [ポート]タブをクリックして[印刷先のポート]/ [印刷するポート] 
を確認します。 

• Windows 98 /Me の場合 

① [詳細]タブをクリックします。 

② [印刷先のポート]で [EPUSBx: (EPSON LP-2400)] が選択されていること 
を確認します（Xはポート番号を表す数字です）。 

• Windows 2000 /XP の場合 

① [ポート]タブをクリックします。 

② [印刷するポート]で [USBx] が選択されていることを確認します（Xはポー 
卜番号を表す数字です)。 


く例〉 Windows 98の場合 
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印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない 


プリンタの電源がオンになつていますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして、 USB ケーブルを一度抜き 
差ししてください。 

Windows の場合 



| r ok 1 キャンセル | 適用(色） | ヘルブ | 

正しく表示されていない 

Macintosh の場合 



ポート名が表示されていない 
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USB ハブに接続すると正常に動作しない 


本機を USB 八ブの1段目以外に接続していますか？ 

USB は仕様上、 USB ハプを5段まで縦列接続できますが、1段目の接続を推奨しま 
す。コンピュータに直接接続された1段目以外の USB ハブに本機を接続していて正常 
に動作しない場合は、 USB ハプの1段目に接続してお使いください。また、別のハブ 
をお持ちの場合は、ハプを替えて接続してみてください。 

Windows が USB ハプを正しく認識していますか？ 

Windows の[デパイスマネージヤ]のくユニパーサルシリアルパス〉の下に、 USB 
ハプが正しく認識されているか確認してください。 


⑦ 

ポイント 


• 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB ハブを 
すべて外してから、本機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直 
接接続してみてください。 

• USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。 
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その他のトラフル 


漏溲電流について 

本機は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のバソコ 
ン業界基準 (PC-11-1988) に適合しています。しかし、多数の周辺機器を接続してい 
る環境下では、本機に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース（接 
地）を取ることをお勧めします。本機からアースを取る場合には、インフォメーシヨ 
ンセンターまたはエプソンの修理窓□までお問い合わせください。エプソンの修理窓 
□に関する詳細は「保守サービスのご案内」の項を参照してください。 


印刷に時間がかかる 

TrueType フォントを使用し r 印刷していませんか？ 

TrueType フォントはヴラフィックとして処理されますので、印刷が遅くなる場合があ 
ります。 TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷してください。 
dS 1 Windows: 本書74ぺージ 「TrueType フォントをプリンタフォントに置き換える 
には」 

Macintosh :本書143ぺージ「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換 


えるには」 


Macintosh をお使いの場合、アプリケーシヨンソフトへのメモリの割り当ては十分で 
すか？ 

アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 

Macintosh をお使いの場合、[バックグラウンドプリント]を[入]にしていませんか？ 

ご利用の Macintosh によっては、[パックグラウンドプリント]を[入]にしておく 
と印刷に時間がかかることがあります。[パックグラウンドプリント]を[切]に設定 
して印刷してください。 

とず本書192ページ「パッウグラウンドプリントを行う」 
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プログラムリスト/ハードコピーがとれない 


エプソン PC シリーズ、 NECPC -9800 シリーズを使用している場合に、メモリスイッ 
チの設定が合っていますか？ 

各コンピュータの取扱説玥書を参照して、メモリスイッチの設定をしてください。 

• エプソン PC シリーズ —24 ピン系を選択します。 

• NECPC- 9800シリーズ—16ピン系を選択します。 
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エプソンインフオメー 
ションセンターにご相談 
ください。ご相談先はス 
タートアップガイドの巻 
末に記載されています。 


ドライパの設定、接続 
ケープルの仕様や状態 
を再確認してくださ 
い。 

ネットワーク接続して 
いる場合は、ネット 
ワーク管理者にご相談 
ください。 


保守契約店にご相談くだ 
さい。 


以下のページをご覧くだ 
さい。 

d 本書318ぺージ「保 
守サービス」 

ご相談先はスタートアツ 
プガイドの巻末に記載さ 
れています。 


どろしても解決しないときは 


症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルか 
を判断します。 


ステータスシー トを印刷し ます。 

[ステータスシート]ボタンを押して印刷を実行します。 


印刷できる 

印刷できない 


プリンタドライバ上からステータス保守契約をされていますか？ 

シートが' EP 刷で含ますか7 プリンタ本体のトラプルです。 

( DOS を除く） 

プリンタ本体に問題はありません。 

できる できない している していない 
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付録 


參 サービス ■ サボー トのご案内 . 315 

參フロ ッ ピーディスクについて （ Windows ). 320 

參プリンタの仕様 . 323 


付録 - 314 













サービス ■ サポートのご案内 

弊社が行っている各種サービス • サポートは次の通りです。 


インタ _ ネットサ _ ビス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インター 
ネットによる情報の提供を行っています。 

アドレス http://www.i-love-epson.co.jp 


エプソンインフォメーションセンター 

EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 

電話番号 

スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 


シヨールーム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるシヨールームです。（東京.大阪) 


受付時間 

スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 

所在地 

スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 


バソコンスクール 

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たと 
たん、どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなた 
に専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりや 
すく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレペルに合わせた受講ができるの 
で、趣味にも仕事にもパッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせはスター 
トアップガイド巻末の一覧をご覧ください。 
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最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法 

弊社プリンタドライパは、アプリケーションソフトのパージョンアップなどに伴し'!、 
パージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライパをご 
使用ください。プリンタドライパのパージョンは数字が大きいものほど新しいパー 
ジョンとなります。 

最新のプリンタドライ入手方法 

最新のプリンタドライパは、下記の方法で入手してください。 

• インターネツトの場合は、次のホームページの[ダウン□ー ド]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス名 

ダウン□ー ドサービス 


• CD-ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承つ 
ております。 


⑦ 

ポイント 


各種ドライバの最新パージョンについては、エプソン販売（株）のホームぺ一 
ジにてご確認ください。ホームぺージの詳細については、スタートアップガイ 
ドの巻末にてご案内しております。 
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ダウンロード■インストール手順 

ホームページに掲載されているプリンタドライパは圧縮 1 * 1 ファイルとなっていますの 
で、次の手順でファイルをダウンロードし、解凍 112 してからインストールしてください。 
*' 圧縮：1つ，または複数のデータをまとめて，データ容量を小さ<すること。 

*2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


⑦ 

ポイント 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する必要があります。 

Windows :本書128ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」 

# Macintosh :本書195ぺージ「プリンタソフトウェアの削除方法」 


ホームページ上のダウンロードサービスから対象の機種を選択します。 

プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウン□ー ドし、解凍 
してからインス I -ールを実行します。 

手順については、ホームページ上の[夕'ウン□—ド方法 • インストール方法はこちら] 
をクリツクしてください。 


7?イル© S 案$>表示⑼ J 3 WcA 0( A ) ツ-ル CD _へ)レブ < a > _ EJI 

戻る 道む 中止 _ 更新 ホ'-ム I 検索お気に入り履歴 I メール サイズ 印®_ 

ァドレス ® 〉 [e] hltp ： //otww.i- love-epsonco.ip/download-http/printer/driver/win/page/xxxxxxx.htm p* 移 K) I 

j リン 5 ©HotMail® 無料サ-ヒ■ス ©Microsoft ©Windows Update ©Windows © インタ-ネゥト i] チャンネルガイド H 


® 參 EPSON 


+ immm i サポート . faq—| ダウン。-ド | 


AAfl いずれかの方法でダウンロードくださ U 

ザ!口ード方;主 .'>~X I- — Iしプ Ti 夫 IJ ，一* iPS - 


A . 一括ダウン〇-ドの方はこちら 

Donnload 

編 

一括ダウンロード xxxxxxx.exe <2,540,753パイト〉 


B . 分別ダウ >0-1^0 方はこちら 

下記のすべてのファイルをダウンロー ドしてくださ it* 

Donnload 

融 

分割ダウンロード xxxxxxx.exe( 580,753パイト） 

Donnload 

分割ダウンロード xxxxxxx.exe。， 057,241バイト” 

_ _ -lJ 

|®1 http：/7www.rlove-epson.cojp/products/faq/ l printer/mj/xxxxxxx.htm [ | [1¢ インネット 


画面はインターネットェクスプロー ラを使用してエプソン販売の 
ホームページへ接続した場合です。 


クリックします 
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保守サービス 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みくだ 
さい。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保 
証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入もれがないか 
ご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と 
認められないことがあります。記載もれがあった場合は、お買い求めいただいた販売 
店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項に 
ついては、保証書をご覧ください。 

保守 サービスの 受け付け窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

. お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター 
(スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（土日祝祭日 • 弊社指定の休日を除く） 

受付時間: 9:00〜17:30 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、以下の保守サービスを用意して 
おります。使用頻度や使用目的に合せてお選びください。詳細については、お買い求 
めの販売店、最寄りのエプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター 
までお問し''合わせくたさし''。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を行い 
よ 9 〇 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことができます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

• 製品が故障した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送付いただき、一旦お預り 
して修理をいたします。 

. 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 持込保守契約締結時に【保守契約登録 票】 
を製品に貼付していただきます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

• お客様からご連絡いただいて数日以内に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

有償 

(出張料のみ） 

出張料+技術料+ 
部品代 

修理完了後その 
つどお支払い< 
ださい 

持込/送付修理 

• 故障が発生した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送付いただき、一旦お預り 
して修理いたします。 

■fnr 

無 fe 

基本料+技術料+ 
部品代 

修理完了品をお 
届けしたときに 
お支払いくださ 
い 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品 
を引き取りにお伺いするサービスです。 

. 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金のみ） 

有償 

( ドア to ドアサー 
ビス料金+修理 
代） 


付録 - 319 





フロッピーディスクについて ( Windows ) 

添付のプリンタドライパは、 CD-ROM で提供しております。 3.5 インチのフロッピー 
ディスウからのインス!'■—ルをご希望のお客様は、以下の手順でセットアップディス 
クを作成してからインスI'ールを行ってください。 

セットアップディスウ作成ユーティリティは、お使いのコンピュータに CD-ROM ドラ 
イパがなくても、お近くに CD-ROM とフロッピーディスクを使用できるコンピュータ 
があれば、セットアップディスクを作成できるユーティリティです。このユーティリ 
テイを使用してセツトアップデイスウを作成してからプリンタドライパのインストー 
ルを行います。 


フロツピーディスクを作成する 


EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにせットします。 

以下の画面が'表示されたら、[フロッピーディスク版セットアップディスクの作成]を 
クリックして[次へ]をクリックします。 


EPSON インスト-ルブ D グラム 


①クリックして- 


^^ EPSON 

*** EPSON ゴリンタソフトウェア-メインメニュー*** 

以下の中から必要な項目を逗択してください 
し■へマニュア J レを見る 


フオントのインストール" 

オンラィンュ-ザ-登録 

<9^. 

EPSON^_J ンタウィンドウ!3のインスト ー J レ 
ドライ/トユー亍ィリティのアンインストール(削除〉 


,フロッピーディスク阪セットアップディスクの作成 


卜了 




-②クリックします 
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フ□ツビーディスクを作成するプリンタソフトウェアを選択して、 [ OK ] ボタンをク 
U ツクします。 


❹ 



①ご利用の os を 
選択して 


ローカル接続時のインストール 

フ□ッビーディスクをご利用の場合、 CD-ROM からのインスIルとは手順が多少異 
なります。以下の説明とスタートアップガイドを併せてご覧いただき、インストール 
を実行してください。 

以下の手順に従ってください。 

画面下の[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリック 
します。 

セットしたドライブ名と実行コマンド 「 FD _ SETUP . EXE 」 を半角文字で入力して、 
[ OK ] ボタンをクリックします。 

<入力例> A ドライプにセットレた場合： 

A:¥FD_SETUP.EXE 


ファイル名を指定して実行 




飄泛編嫩激卜、細心^ 


名前 (Q): |A：¥ FD_SETUP.EXE -I 

A [OK | キャン t ル | _ 参照®)… | 


①入力して 


②クリックします 
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インストール方法を選択して、インストールを開始します。 

• [インス!'■—ルする]を選択して[開始]ポタンをクリックすると、□—カルハード 
ディスクのテンポラリフォルダに CD-ROM でのイメージを展開します。以降は画 
面のメッセージに従ってフロッピーディスクを入れ替えてください。 

• [ハードディスウにコピーする]を選択して[開始]ボタンをクリックすると、上記 
の CD-ROM でのイメージを任意のフォルダに展開することができます。 

プリンタドライバのインストールが終了すると、で展開された CD - ROM でのイメー 
ジが八ードディスクから自動的に削除されます。 


⑦ 

ポイント 


EPSON プリンタウインドウ！3をインストールする場合は、プリンタドライバ 
と同様にセットアップディスクを作成してインストールを実行してください。 
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プリンタの仕様 


基本仕様 


プリント方式 

半導体レーザービーム走査+乾式一成分電子写真方式 

解像度 

300dpi/600dpi/1200dpi 

dpi : 25.4mm {1 インチ}あたりのドット数 (Dots Per Inch) 

プリント速度 

300 dpi/ 600 dpi 

:16.0 PPM ( A 4) 

(標準用紙トレイ） 

1200 dpi 

: 8.0PPM (A4) 

PPM =枚/分 (Pages Per Minute ) 

ウォームアップ時間 

21 秒以下 （23 度、定格電圧にて） 

ファー ストプリント 

用紙トレイ 

:15秒 ( A 4) 


用紙カセット 
(オプション） 

:16秒 ( A 4) 

稼働音 

待機時 

:約30.0 dB ( A ) 

(本体のみ） 

稼働時 

:約54.0 dB ( A ) 


文字仕様 


文字コード 

JISX0208-1990 準拠 

書体 

欧文 

□—マン、サンセリフ 

Windows 対応 TrueType 互換14書体 

• DutchTM 801 ( Medium / Italic / Bold/Bold Italic ) 

• SwissTM 721( Medium/Italic/Bold/Bold Italic) 

• Courier (Medium/Italic/Bold/Bold Italic) 

• Symbol 

• WingBats 
和文 

• 明朝、ゴシック 
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用紙関係 

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字品質チエックをしてください。 


給紙装置 

使用できる用 
紙 

容量” 

用紙サイズ 

() 内は、プリンタドライ 
バでの表記です。 

標準 

用紙トレイ 

普通紙 

300 枚* 2 

A 4、 A 5、 巳5 、 Letter ( l _ T ) 、 
Half-Letter ( HLT) 、 Legal ( LGL ) 、 
Executive ( EXE ), 

Government Legal ( GLG ) 、 
Government Letter ( GLT ) 、 

F 4、 不定形紙 

厚紙 

10枚* 3 

ラペル紙 

10 枚 

〇 HP シー ト 

5枚 

封筒 

10 枚 

洋形〇号、洋形4号、洋形6号、 
長形3号、長形4号、角形3号 

官製八ガキ 

50枚* 4 

1 00 mm X 1 48 mm 

官製往復八ガキ 

148 mm X 200 mm 

手差しガイド 

普通紙 

1 枚 

A 4、 A 5、 B 5 、Letter ( LT ) 、 
Half-Letter ( HLT) 、 Legal ( LGL ) 、 
Executive ( EXE )、 

Government Legal ( GLG ) 、 
Government Letter ( GLT ) 、 

F 4、 不定形紙 

厚紙 

ラペル紙 

OHP シート 

封筒 

洋形〇号、洋形4号、洋形6号、 
長形3号、長形4号、角形3号 

官製八ガキ 

1 00 mm X 1 48 mm 

官製往復八ガキ 

148 mm X 200 mm 

オプション 

ロアー カ セツ ト ユニツ ト 

( LPA 4 LC 5) 

普通紙 

500 枚* 2 

A 4 


用紙トレイまたは用紙カセットにセットできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数（三角マーク表示）まで 
です。三角マークを超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。 

64 g / m 2 の場合です。 

90〜 163 g / m 2 の場合です。 

190 g / m 2 の場合です。四面連刷ハガキは使用できません。 


排紙容量 

フェイスダウントレイ（標準） ：最大100枚（普通紙 649/ m 2 ) 

フェイスアップトレイ（オプション）：最大20枚（普通紙 64 g / nf ) 

用紙の種類 

普通紙 

• 60〜 90 g/rrP 

• 一般に適用しているコピー用紙、再生紙、色つき、レターヘッド 
特殊紙 

• ラペル紙、官製ハガキ（往復ハガキ）、封筒、 OHP シート、厚紙 （90 〜 163 g / nf )、 
不定形紙 
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用紙サイズと給紙/排紙方法 


用紙サイズ 

用紙トレイ/ 
手差しガイド 

用紙 

カセット” 

フェイス 
アップトレイ* 2 

A 4 

210 X 297mm 

〇 

〇 

〇 

A 5 

148 X 210mm 

〇 

X 

〇 

B 5 

182 X 257mm 

〇 

X 

〇 

Letter ( LT ) 

8.5 X11 インチ 
(215.9 X 279.4 mm) 

〇 

X 

〇 

Half-Letter ( HLT ) 

5.5 X 8.5 インチ 
(139.7 X 215.9 mm) 

〇 

X 

〇 

Legal ( LGL ) 

8.5 X14 インチ 
(215.9 X 355.6 mm) 

〇 

X 

〇 

Executive ( EXE ) 

7.25 X10.5 インチ 
(184.15 X 266.7 mm) 

〇 

X 

〇 

Government Legal ( GU 3) 

8.5 X13 インチ 
(215.9 X 330.2 mm) 

〇 

X 

〇 

Government Letter ( GLT ) 

8X 10.5 インチ 
(203.2 X 266.7 mm) 

〇 

X 

〇 

F 4 

210 X 330mm 

〇 

X 

〇 

不定形紙 

用紙幅 90 〜 216mm 
用紙長 148 〜 356mm 

〇* 3 

X 

〇 

官製八ガキ 

100 X 148mm 

〇 

X 

〇 

官製往復八ガキ 

148 X 200 mm 

〇 

X 

〇 

圭寸筒 

洋形〇号 

120 X 235mm 

〇 

X 

〇 

洋形4号 

105 X 235mm 

〇 

X 

〇 

洋形 6 号 

98 x 190mm 

〇 

X 

〇 

長形 3 号 

120 X 235mm 

〇 

X 

〇 

長形4号 

90 x 205mm 

〇 

X 

〇 

角形 3 号 

216 X 277mm 

〇 

X 

〇 


〇： 使用可能 
X :使用不可能 

”オプションのロアーカセットユニット ( LPA 4 LC 5) に装着する用紙カセットから給紙できる用紙サイズを 
表しよ 9 〇 

* 2 オプションのフェイスアップトレイ （ LPA 4 FUT 3) に排紙できるかどうかを表します。 

* 3 アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は印刷できません。 
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印刷可能領域 

用紙の各端面から 5 mm を除く領域に印刷可能 


a 

b 

C 










d 


印刷可能領域 



e 



f 


定形紙（单位：ドット、 600 dpi ) 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

A4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

A5 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

巳 5 

120 

4060 

120 

120 

5832 

120 

Letter (LT) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

Half Letter (HLT) 

120 

3060 

120 

120 

4860 

120 

Legal (LGL) 

120 

4860 

120 

120 

8160 

120 

Executive (EXE) 

120 

4110 

120 

120 

6060 

120 

Government Legal (G し G) 

120 

4860 

120 

120 

7560 

120 

Government Letter (GLT) 

120 

4560 

120 

120 

6060 

120 

F4 

120 

4720 

120 

120 

7556 

120 

官製八ガキ 

120 

2122 

120 

120 

3256 

120 

官製往復八ガキ 

120 

3256 

120 

120 

4484 

120 

圭寸筒 

洋形〇号 

120 

2594 

120 

120 

5310 

120 

洋形 4 号 

120 

2240 

120 

120 

5310 

120 

洋形 6 号 

120 

2074 

120 

120 

4248 

120 

長形 3 号 

120 

2594 

120 

120 

5310 

120 

長形 4 号 

120 

1886 

120 

120 

4602 

120 

角形 3 号 

120 

4862 

120 

120 

6304 

120 


不定形紙 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

最小サイズ 

120 

1886 

120 

120 

3256 

120 

最大サイズ 

120 

4852 

120 

120 

8170 

120 


@ アプリケーシヨンソフトで任意の用紙長を指定できない場合は、不定形紙への 
印刷はできません。 

ポイント 
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電気関係 


定格電圧 

AC100V+ 10% 

定格電流 

8.6A 

周波数 

50/60HZ + 3Hz 

(国内向） 

消費電力 

最大 

: 668W 


印刷時平均 

: 330Wh 


待機時 

: 45Wh (ヒータオン時） 


低電カモード 

; 8Wh 


環境使用条件 


動作時 

温度 

10〜35度 


湿度 

15〜85% (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

76.0〜101.0 kpa (2500m 以下） 


水平度 

傾き1度以下 


照度 

3000 lx 以下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

上方300 mm 、左側方100 mm、 右側方100 mm、 

前方300 mm 、後方1 50mm 、 

保存 • 輸送時 

温度 

〇〜35度 


湿度 

30〜85% (ただし結露しないこと） 


コント□ーラ基本仕様 


RAM 

標準 

: 8M 巳 


オプション増設時 

:最大 136MB (1 ソケット） 

インターフェイス 

標準 

:パラレル EEE 1284準拠双方向 
(コンパチプル、ニプルモード、 ECP モード） 

USB1.1 準拠 


オプション 

: TypeBI/F (1 スロット） 

内蔵モード 

標準 

: ESC/Page モード（双方向機能） 

ESC/P モード （VP-1 000エミュレーシヨン） 

ESC/PS モード （PC-PR201H エミュレーシヨンと ESC/P を自 
動判別） 


その他 

: EJ_ モード（双方向機能） 


外観仕様 


外形寸法 

幅 399mm X 奥行き 435mm X 高さ 265mm (小数点以下四捨五入） 

重量 

約フ .5kg (消耗品、オプション類は含まない） 
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寸法図 （小数点以下四捨五入） 

上面図 側面図 



オプション装着0寺 （小数点以下四捨五入) 


ロアーカセットユニット （LPA4LC5) 装着時 

幅 399mm X奥行き 444mm X高さ 377mm 

フェイスアップトレイ （LPA4FUT3) 使用時 

幅 399mm X奥行き 569mm X高さ 428mm 


パネル操作 


機能 

操作方法 

トナー残量リセット 

[印刷可]スイッチと[ジョブキャンセル]スイッチを押したままプリンタの電源を 
オンにし、印刷可ランプとエラーランプが点灯したらスイッチから指を離します。 

感光体ライフリセット 

[印刷可]スイッチと[ステータスシート]スイッチを押したままプリンタの電源を 
オンにし、印刷可ランプとエラーランプが点灯したらスイッチから指を離します。 

16進ダンプ 

[印刷可]スイッチを押したままプリンタの電源オンにし、印刷可ランプとエラーラ 
ンプが点灯したらスイッチから指を離します。通常の印刷モードに戻るには、電源 
をオフにして、しばらく時間がたってから電源をオンにします。 
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